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g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu | zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora,
ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materialow | mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymalo&¢ i trwalos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymalo$ci na Sciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dia kazdej kiasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty pomostu. Probki powinny byc
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokolem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami inspektora i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentyczno$c. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inspektora przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymaiosci odpowiadajacej réznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatoséci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata kiasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzgdowym probki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej
10% prébek,
. betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymalo$¢ na $ciskanie otrzymana dia kazdego obiektu 1 rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosc odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakigj klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym
otrzyma sie wartoé¢ wytrzymatosci na éciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obficzeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie
przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sig wartos¢ wytrzymalosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymalosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore
zaproponowane przez wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez
Inspektora {w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badar laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwalosé betondw ckreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywolujgcych degradacije. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w
wyniku tej proby powinny znalez¢ sig w podanych nizej granicach :

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

utrata masy 2%

rozszerzalnose liniowa 2%

wspdlczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli
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Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymaioéci betonu, Inspektor ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
hetonéw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
. konsystencja mieszanki betonowe),

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie,

nasigklmwose betony,

odpornos$¢ betonu na dzialanie mrozu,

przepuszczalnose wody przez beton.

Zwraca sig uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in.
podzial obiektu (konstrukgji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegolowe okreslenie
liczebnosci | termindw pobierania probek do kontroli mieszanki | betonu. Inspektor moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

5.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej |
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;. Roznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczye :

) + 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

* + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ciSnieniowa
podczas projektowania jej skiadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej badana
metodag ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
. przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na czynniki 3.5dobb 3do5
powietrza atmosferyczne
Beton narazony na staly 35do6.5
[%] dostep wody przed 4 do 6
Zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o I{czb:e
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m>, 1
prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podiegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z
partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150*150*150 mm speinia nastgpujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrofowanych prabek n < 15

R min = 2d: RbG (1)

i
gdzie : R, - hajmniejsza warto$é wytrzymatosci w badanej serii ziozonej z "'n” probek,

Ry, - wytrzymato$¢ gwarantowana,
wspolczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A

od3do4d 1.16
od 5do 8 1.10
od 9 do 14 1.06

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej
klasie, jesli spelnione sg nastepujace warunki (2) i (3} :
Rimin > Rae; ( 2 )
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oraz
R >1.2% Ry (3)
gdzie - $rednia warto$¢ wytrzymaiosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

. 1 n
R==>"R (4
o
w ktorym R, - wytrzymalo$¢ poszczegdinych probek.
2. Przy liczhie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) tub potaczonych warunkéw (2)

i (3) obowigzuje warunek (5)
—164-5> Ry (5)
Wi Ktorym :
R - $rednia wartos¢ wg wzoru {4),
s - odchytenie standardowe wytrzymatosci dia serii n probek obliczone wg wzoru:

\/’ﬁIZ(R—R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R
wg wzoru (4), zaleca sig ustalenie i usunigcie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spelnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowac do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymaiosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymaio$ci betonu wg PN-74/B-06261 tub wg
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton
za odpowiadajgcy wymaganej klasie,

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obieklu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m° betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych migjsc.
6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odporno$ci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustatania skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroi; lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadzigj niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z kanstrukgii.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznos¢ ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sig stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopiert mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spelnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykig, wg PN-88/B-06250, -

) probka nie wykazuje pekniec,

. lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

» - prébka nie wykazuje peknigd,

o - ubytek objetosci betonu w postaCI zluszczen, odtamkdw i odpryskow, nie przekracza w

zadnej prébce wartosci 0.05 cm®/cm? powierzchni Zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sig na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych pedczas projektowania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobleranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrali, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m° betonu. Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan faboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria Itb na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie inspektorow: wszystkich wynikdw badan dotyczgeych jakosci betonu i
stosowanych materialow.

6.4. Badania i cdbiory konstrukceji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postgpu robdt, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych robot z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie rohoty, kidre przy ostatecznym odbiorze nie bedag widoczne, a jakoéc¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji techniczne] i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpesredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnoséci podstawowych wymiardw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych craz odchylenia od polozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementow nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidiowosci i dokiadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich $rub w konstrukeii.

3 Sprawdzenie deskowan wykonuje sig przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robtt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 | PN-63/B-06251.

8. Badania powierzchni betonu pod kgtem rys, pekniec i rakdw.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1, Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie
pomiaréw na zgodnosé z Rysunkami w zakresie;

* podstawowych rzednych nawierzchni oraz polozenia osi obiekiu w stosunku do dojazdéw,
. rozpietosci poszezegoinych przeset i dlugosci calego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu daio wynik niezadowalajgey lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® {metr szescienny) konstrukcji betonowsj lub Zelbetowej.
8. ODBIOR ROBOT

Qgdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoing” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowsj cbejmuja:

-~ proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- ykiadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacija betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-756/D-86000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

PN-72/D-86002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
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PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
10.2. Normy dolyczgce betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie préobek.

PN-88/B-30000 Cement portiandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineraine. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-068714/15

Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineraine.

Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci pylow minerainych.
QOznaczanie skladu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/8-06714/18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-068714/19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoéci alkaliczne).
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykiy. Metody badan. Szybka ccena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skiadnikow betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z Keramzyiu

10.3. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzy-
matosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

452-2 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot murarskich
zwiazanych z rozbudowa i przebudowg budynkow Szkoty Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rohot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Sciany nadziemia nosne z bloczkéw betonu komorkowego klasy 15MPa grubosci 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennegj kiasy 5Mpa

1.4. Okrestenia podsiawowe

Cegly i pustaki budowlane — etementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot

oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacia Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. bloczki betonu komarkowego klasy 15MPa grubosci 25¢cm
2.2. zaprawa cementowo-wapienna klasy 5Mpa
3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegbinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegoinych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowag ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowege wigzania i0
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek ,
wyskokdw, otworow ifp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i siupy. Scianki dzialowe gruboéci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugosci. Roznica poziomoéw poszczegéinych
czesci murdéw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac 3 m. W miejscu
polaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbne kofcowe.
Cegly lub inne elementy ukiadane powinny byc czyste i woine od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ wodg.
Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
e kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza siew
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano montazowych w
okresie zimowym.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy fub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
W zwyklych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc¢
normowa spomy:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podiuznych i porzecznych , przy czym grubos¢é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 156 mm a minimaina & mm.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murdw z cegly ceramicznej
Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczegcia na tym samym odcinku muru
nastepnej kondygnacji przy wysokosci h {w m) muru dolnej

Rodzaj zaprawy uzytej do
murowania

kondygnacji

h<3,5 [h<h<s |5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
.Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murow podanych w tabl. 5 nie powinna by¢
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej ckresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydluzaniu.

Mury z betonowych pustakow nalezy ukladac z zachowaniem prawidiowego wigzania poszczegolnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gornej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegly oczyscic z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania siinie obcigzonych filarow lub scian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda,
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Grubosé spoiny poziomej moze sig waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubosc spoin pionowych
- od 10 do 20 mm

Wheki i bruzdy dia instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru robdt murowych

Podstawa dia odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

of zaswiadczenie o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegoinie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoly odbioru materiatoéw i wyrobow

ff wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien sig odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki {oscieznic).

6.2 Odbior muréw z cegly, bloczkow betonowych.

Mury z cegly i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiarow murow z cegly , bloczkow betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych
norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchyiki wymiarow dia murow z cegly i pusfakow ceramicznych oraz
elementow z betonu kormérkowego

Dopuszczalne odchytki dla murdw [mm]

Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakow ceram. z drobnowymiar.
spoinowane | niespoinowane | elem. z bet. komor.
Zwichrowania i skrzywienia pow. muréw:

1 na diugosci im 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia | 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:

2 na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na calej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
pow. kazdej warstwy muru:

3 na diugosci 1m 1 2 2
na calej diugoéci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego gornej

4 pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
na diugosci 1m 1 2 -
na catej dlugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przenikajgcych sig
powierzchni muru od kata przewidzianego

5 w projekcie (najczesciej prostego)
na dlugosci 1m 3 6 10
na catlej diugo$ci Sciany - - 30
Odchylenie wymiardw otworow w Swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:

8 szerokose +8, -3 +6, -3 +10
do 100 cm wysokost +15,-10 | +15,-10

. szerokosé +10, -5 +10, -6
| |powyzej 100 cm wysokos¢ #15.-10 | +15,.-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie okiadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzina nie moze
mieé plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od podioza .

6.3 Ocena wynikdw badar przy odbiorze
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Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
nalezy je uznaé za zgodne z wymaogami norm.

W razie uznawania calosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami natezy ustalic
.czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych
ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementow i i
konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ,
rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obrniaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0,5.21.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawg materiatdw, murowanie z
cegly i bloczkow, utozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, testy i
pomiary zgodnie z pkt. 8 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych. Terminologia”
PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych. Technologia
{Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/8-03001 .Konstrukgje i podloza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(
ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia stalyczne i projektowanie”
PN-B-(3340:1999 .Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze"
PN-69/B-10260 "{zolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portiandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineraine. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczef
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoocdpornos$ci metoda
bezposrednig.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren slabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymaloéci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
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BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skiadnikow betonu.
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji

452-3 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45281210-9
45261214 krycie dachu papa
45261300 obrébki blacharskie
45261320 rynny i rury spustowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dekarskich z
rozbudowg | przebudowg budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dziatce o nr ewid. gruntow
159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkoinej 4.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogoinych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoéc z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania — podano w ST
Wymagania ogolne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in..
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng jubz PN
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Cerlyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm
polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transporiu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami pedanymi przez
producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcq skiadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow
- Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich iub aprobatach technicznych IT8 dopuszczajgcych dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Papa termozgrzewalna wg PN 89/B-27617. Skiada si¢ z wickniny noliestrowej PS40/175 i
posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-88/B-27617, aw szczegdlnosci dotyczy:
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach
powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy
dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie
wymiary papy w rolce:
diugosd: 20m (£ 0,20 m)
40 m (+ 0,40 m)
80m(+060m)
szerokosé 90, 85, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm)
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mieknienia 60 + 80°C
temperatura zaplonu 200°C
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zawartosé wody - nie wiecej niz 0,.6%
splywnoé¢ — lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnosé klejenia — lepik nie powinien sig rozdzielic przy odrywaniu paskow papy skigjonych
ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaitowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/8-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-76/B-30175.
Blacha stalowa plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe plaskie o
grubzo$oi min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powtoki cynku min. 275
g/im”.
Materialy pokrywcze moga byc przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:
odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacii projektowe;j
s3 wlasciwie opakowane i ozhakowane
spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowtednich dokumentach
maijg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci,
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4, TRANSPORT
Lepik asfaitowy | materiaty wigzgce powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny byé po $rodku owinigte paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem iub sznurkiem grubosci co najmnigj 0,5 mm
na kazdej rolce papy powinna byC umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi
w PN-89/B-27617
rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziatantem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow
rolki papy natezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie Odleglosc
miedzy warstwami — 80 cm.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine do podtozy
Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym Ww aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a latg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z
pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych natezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomocq odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowej.
Uwaga: Wymagania ogoine — dla wykonania podiozy np. z piyt zelbetowych, styropianowych, gladzi
cementowej, z piyt twardych z welny minerainej, z desek oraz dylatacji w podioZach i okreSleniach
wytrzymatosci i sztywnosci podioza — podane sg w specyfikacfach technicznych wykonania tych
elementéw konstrukcyjnych obiektow.
5.2. Wymagania og6lne dla pokry¢ papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podloza i podkladu z dokumentacjg projekiowg oraz
wymaganiami szczegolowymi dla danego rodzaju podioza
po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, np.: tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew [ub klockéw do
mocowania obrébek biacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktdre
ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukiadania pokrycia papowego lub
po jego calkowitym zakornczeniu.
po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacia proiektowg materialow pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B-10240, z tym, ze:
. pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C
na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada si¢ pasami réwnoiegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostapadiymi do okapu
przy nachyleniu polaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice |
zamocowane mechanicznie
szerokosé zakiadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; nalezy

je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku polaci
zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem zakiadow warstwy
spodniej cdpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1% szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym
— 0 1/3 szerokosci arkusza
w pokryciach ukiadanych bezpoérednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej
papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym
papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach peinych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podlozu termoizolacyjnym
w miejscach zalamania powierzchni polaci dachowej i korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocnic, ukladajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy
w przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac wylacznie
lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gornych fepik na
zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczaine.
temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ 160 + 180°C dla
lepiku asfaltowego i 120 + 130°C dla iepiku asfaltowego stosowanego na podioze ze styropianu
przy przyklejaniu pap lepikiem asfaitowym na zimno nalezy przestrizega¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku; okres odparowywania
rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego
lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnefrzna osigga ~10°C; przy
temperaturze ponizej 10°C zabrania sig wykonywania pokry¢é dachowych z zastosowaniem
tepikow asfaltowych na zimno
pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem
papa, przed uzyciem, powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinigta w rolki i ulozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby
unikna¢ tworzenia sie garbow po ulozeniu jej na dachu; bezposrednio przed utozeniem papa moze
byé luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania; nie dotyczy to przypadkéw, gdy
musza byé smarowane lepikiem zarowno podioze, jak i spodnia warstwa przykiejanej papy
wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego; w pokryciach papowych funkcje te speinia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia; na powlokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki minerainej lub jako powloka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate fechniczng
krycie dachéw powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy
pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na
podiozach betonowych lub z zaprawy cementowej; nie dopuszcza sie klejenia pap asfaltowych na
zimno na podtozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, weiny mineralnej itp., odstepstwo od tego
wymagania jest moziiwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej
na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac papeg 0
zwiekszonej wytrzymalosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcq wymaganiom dia
papy asfaltowej na tkaninie technicznej

5.3, Pokrycia papami

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaitowej zgrzewainej

Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na polaciach

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, t.zn. od 1% do 20% na

podtozu:

- betonowym

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz skiejania dwoch jej

warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzehni papy ptomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
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Przy przyklejaniu pap zgrzewainych za pomocg painika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
painika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlckowej

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia
fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowq nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza walkiem o diugosci rowne szerokosci pasma papy.

5.4, Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie 2 blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm

mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna

wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B
94702:1899.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN
607:1999.
Rynny z blachy staiowej ocynkowanej powinny byc:
- wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe
laczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; zlgeza powinny by¢ lutowane na
calej diugosci
maocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm
rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
- wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych diugoséci arkusza blachy i skiadane w
elementy wieloczionowe
laczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zakiad szerokosci 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w
wykutych gniazdach
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwne
na glebokosc Kielicha..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania podkiadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10420 p. 4.3.2
Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspekiora Nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
nokrywczych
w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola korhicowa) - po zakorczeniu prac
pokrywczych
Pokrycia papowe
kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
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kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w Sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4

uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne} lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Jed

Jednostka obmiarowa

nostkg obmiarowg jest:

dla robot 45261214 — krycie dachu papg — m’ pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
niezz potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5
m

dla rob6t 45261300 — obrobki blacharskie oraz 45261320 ~ Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien ftub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej | zaaprobowanej przez inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej.
QCdbior podioza
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczyé b
Ogolne wymagania odbioru robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior _czesciowy powinien obsjmowaé sprawdzenie: podioza (deskowania), jakosci
zastosowanych materialéw, doktadnosci wykonania poszczegbinych warstw  pokrycia,
dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentow pokrycia
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow
protokoly odbioru materiatow i wyrobow, kiore powinny zawierac: zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i korficowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot
pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program
utrzymania pokrycia.
Odbiér kofcowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na poKryciu
ewentualnych zabezpieczert eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daly pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzar:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia
w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) | ponownie wykonac roboty pokrywcze.
Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przykigjenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, Ze pasek papy nalezy nacigc
nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
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Sprawdzenie szerokosci zakiadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czeéc;owych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
8.5. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:
prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych
mocowanta elementéw do deskowania, lub scian.
prawidtowosci spadkow rynien
szczelnosci polgczen rur spusiowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg byc
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakoriczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokolem, ktory powinien zawiera¢. oceng wynikow
badart, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 45261213 - Pokrycie dachu papa
Placi sie za wykonang i odebrana ilos¢ m? powierzchni krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obsiugi
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokoScido 4 m
- oczyszczenie i zagruntowanie podloza
- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno, na goraco (warstwa dolna | warstwa wierzchnia)
- oczyszczenie miejsca pracy Z resztek materiatow
likwidacje stanowiska roboczego..
9 2. 45261300 — Obrobki blacharsl-ue
Piaci sie za ustalong ilos¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje:

przygotowanie

zamontowanie | umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polgczen
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3, 45261320 — Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie

zamontowanie i urnocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245
PN-80/B-10240
PN-B-84701:1999
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999
badania

Pochylenie polaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaitowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roziwor asfallowy do gruntowania

Lepik asfaitowy i asfaitowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowany na goraco
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szkianej i welonu
szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

Papa asfaliowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Dachy. Uchwyly stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

452-4 Roboty w zakresie $cianek dziatowych i oktadania z plyt gk 45262650-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbudows i przebudowg budynkéw Szkoly Podstawowe] w Czartajewie na dziaice o nr ewid. gruntow
159/12 potozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkoinej 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie

1.1
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1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zZwigzanych z montazem
cianek dziatowych oraz innych elementdw wykonczeniowych za piyt gipsowo-kartonowych w
obiektach kubaturowych.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,\Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materialéw niepalnych.

Wspoiczynnik wydiuzenia linjowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x1086 na 0C

Wspdiczynnik wydluzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
witgotnosci powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstala na skutek trwalego potaczenia rdzenia gipsowego z okladzina
kartonowa.

Specjalny wielowarstwowy karton spetnia rolg zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajace
powstajgce przy zginaniu plyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby
umoziiwi¢ dyfuzje gazow przez piyte.

W trakcie produkgji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszosé widkien ma
orientacje rownolegla do diugosci wstegi.. Wplywa to na istotne zroznicowanie wytrzymatosci piyty.
Oznacza to, Se plyta zginana w kierunku prostopadiym do diugosci jest trzy razy stabsza niz zginana
wzdluz diugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach plyty,
ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podiuzne. Przez srodek plyty na jgj lewe]” stronie biegnie napis
podajacy: producenta, rodzaj piyty, grubos¢ oraz dokladng date wraz z godzing i minutg
zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane male punkty, wskazujace o$ podiuzng piyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punkitow utatwia prawidtowe
rozmieszczenie wkretdw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi plyt

al krawgdzie skosne AK

b/ krawedzie pdlokragle HRK

¢f krawedzie polokragle splaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/ Plyta zwykia do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosc wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Plyta 0 podwyzszonej odpornosci na dzialanie wody, ktérg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyZszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin).
Plyta ma ograniczong chionnos¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.

o/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek widkna
szkianego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnosc powietrza 70%.

d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, igczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Piyty produkowane sg w nastgpujgcych grubosciach: 8.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 26 mm.

Masy szpachiowe i kleje gipsowe

Stosowac¢ szpachle i gipsy kiejowe produkcji firmy, ktora wykonata piyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu piyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii. taéma
papierowa perforowana, taéma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wkladka narozna,
naroznik perforowany 256x25 mm, p6t naroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania lukow, blachowkrety do blach o gruboéci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,26 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety mocujace plyty g-k do drewna, profii ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy,
profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,UA" do podlogi i sufitu, profil sufitowy gidwny
CD 80x27, profil sufitowy przy$cienny UD 27x28, profit gigty, {acznik krzyzowy 60/80, {gcznik
wzdiuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza,
wieszak gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania profilifistwy drewnianej, element
bezp. mocowania profili CD/27 uniwersaliny, plaski.

3. SPRZET

Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT
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Zaladunek, transport, roziadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac sig tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym materialom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie pyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacija &cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcji $ciany.

Montaz szkieletu ciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi | sufitu) elementow
poziomych — profili ,U” przy pomacy kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy kotkami — 800
mm. Diugos¢é kolka nalezy tak dobrac aby byt w pelni zakotwiony w betonie o wytrzymaiosci minimum
B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia
szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi i §cian bocznych) podiozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki
poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztatcie litery . T" mocujgcy profil ,U" do podioza, nalezy
pozostawic odstep, umozliwiajacy pozniejsze wstawienie plyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C" docina
sie na diugosci odpowiadajaca wysckosci pomieszczenia, pomniejszajgc ja o ok. 1 m. Stupki — profile
,C" skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksyrmalnym co 80 cm..
Profite ,C” ustawione wzdluz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U". Daje to
mozliwos¢ biezacego korygowania ich polozenia w miarg mocowania piyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi
konieczno&é przediuzenia profili ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zakiadke o diugosci co
najmniej 30 cm. Poigczenia te nie moga znajdowac sig na jednakowej wysokosci, w przypadku profit
ustawionych sasiadujgco. Oécieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona
umozliwiajgce zamocowanie ich do profili przy oscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajacy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana
konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamknigte). Wiszace
urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjainych wspornikow.
Styki poziome dwéch sasiednich plyt winny by¢ przesunigte wzgledem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm. Réwnoczesénie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek plyty montowany bezposrednio
przy podiodze byl nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,56 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na
Scianie diugoscig w kierunku poziomym.

Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest
wietokrotnoscia szerokosci plyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sig jedna obok
drugiej. Pionowo przebiegajgce profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sa mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu plyty dany profit ,C” (wypadajgcy na krawedzi piyty) nalezy tak
ustawi¢, aby by rownolegly pionowej plyty oraz zeby wypadata ona na $rodku szerokosci potki profili.,
Stupek ,C” musi by¢ tak obrocony, aby plyta byla przykrecona najpierw na polowie polki biizej srodka.
Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sig on przy mocowaniu drugiej ptyly na polowie oddalonej od
srodnika profili. Plyty okladajace druga strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunigciem w
stosunku do piyt ze strony pierwszej, np. dia piyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60
cm. Réwniez plyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy
pierwszej o rozstaw migdzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ na krawedzi plyty co 20-25 cm

b/ w polu plyty co okolo 30 cm

W przypadku gdy §ciana bedzie okiadana dwoma warstwami plyt, w pierwszaj warstwie s3 one
macowane do rusziu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych piyt natezy mocowac dodatkowe kawaitki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie polaczen plyt z krawgdzig AK (KS)

Szczeliny na styku plyt o szerokosci plyt wymagajg wstgpnego wypelnienia szpachlowka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni nakiada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podkiad pod tasme zbrojaca. Na styki z wigkszg szczeling, podkiad pod
tasme nakiada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktorg nalezy najpierw wypelni¢ spoing. Nastepng
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg dokladnie weisngé w Swiezo nalozong mase oraz pokryc
wyciénieta spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnig
sasiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy, Ostatecznym wykoriczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Przy szlifowaniu polgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy podkladowej na miejsca
spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny $ciany

Przy badaniu deformacji plaszczyzny ciany stosuje sie regule Jdwoch metrow”. Sprawdza sig we
wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ migdzy jej najbardziej wypukiym punktem i
najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchytenie od pionu.

Na wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny Sciany

Na powierzchni écianki dzialowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ migdzy najbardziej wypukiym
punktem i najbardziej wkigstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagle
uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest m2 $cianki lub oktadziny $ciany.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiaiow, wykonanie oktadziny z piyt gipsowo-
kartonowych, sufitbw podwieszonych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-kartonowe"

PN-96/B- 02874 ,Piyty gipsowo-kartonowe. WWymagania p. pozarowe

452-5 lzolacje poziome i pionowe 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace robot budowlanych zwigzanych z
rozbudowa i przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr ewid. gruntéw
159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy ziecaniu i realizacji Robdt wymienionych
W punkcie 1.1

1.3, Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej §cian, izolacji poziomej posadzek a
zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej izolacji. Dotyczy to
grubych izolacji arkuszowych lub rolkowych ukiadanych na podkladzie betonowym.

- izolacja pozioma $cian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorgco, ulozona na
tawach fundamentowych, oraz na $cianach fundamentowych i nadziemia.

- izolacja pionowa powlokowa dwukomponentowa lypu ,cigzkiego” gr.3mm, hydroizolacja powierzchni
poziomych i pionowych podziemnych czesci budynku, $clany fundamentowej, odporna na dziatanie
substancji agresywnych pochodzgcych z gruntu

1.4, Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukgji budynku.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami inspektora.

izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomigdzy nawierzchnig a konstrukcjg obiekiu powinna:

- zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukji,

- zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych cisniert pary wodnej pod nawierzchnia,

~ wykazywaé przyczepnosé do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. |zotacja powlokowa typu cigzkiego

WEASNOSCI
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- wykazuje wysoka odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,

- duza odpornosc termiczna powlok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podiozy budowlanych: betonu

Przechowywad i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do ukiadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne,

4, TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoine warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna ukiadac nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podioza w czasie ukiadania
izolacji powinna byé > od 5 °C i <od 35 °C.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajgca do podioza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podloza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podkiadu
powinna by¢ rowniez gladka.

Izotacjg z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 16°C

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnosé powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni. Przy
ukladaniu izotacji w temperaturze 5-10°C materiat izofacyjny nalezy przechowywad przez 24 godziny
w temperaturze 20°C. Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢,
jezdzic, skladowaé narzedzi | materiatow. W poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno skiadowac
zadnych materiatow sypkich i pylacych. Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym
powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podioza w czasie ukiadania i
zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna byé >0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza <90%.

Izolacja powlokowa -moze by¢ wykonana na zimno fub na gorgco na powloke ukiadana na gorgco
podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury (np. 180C° dia asfaltow i 100G° dia smoly) jw specjainym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sig na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powloka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng mozna uklada¢ dopiero po caikowitym
stwardnieniu warstwy dolne;.

Powioke na zimno wykonuje sie¢ z masy o konsystencji ptynnej, ktora nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposob nakiada sig jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podiozach .

5.2.  Przygotowanie podioza.

Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych”
wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informagcie, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegolnosci:
- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,56Mpa,

- powinno by¢ stiche oraz dokladnie oczyszczone z: elementow obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podiozem betonu, mieczka cementowego, zatluszczen i pyléw oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno byé réwne i szorstkie , a lokaine nieréwnosci nie powinny przekraczac £3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga byc ostre,

- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokrggione fukiem o
promieniu nie mniejszym niz S5cm.

Ewentualne wady wykoriczenia piyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.
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Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajgc nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeinic betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu iIBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byly zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygladzajaca PC wg Instrukgji ITB Nr 268 z 1985,
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

Lokalne nieréwnosci podioza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypeini¢ specjaing
bezskurczowa zaprawg lub masg PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg
nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych |ub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy
PC moze by¢ wykonywana tylko na niewieikich powierzchniach do 1 m2 w jednym migjscu, wigksze
powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nieréwnoséciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC
lub innym specjalinym materialem posiadajacym Aprobate Techniczng wydang przez {BDiM.
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje powiokowa.

Podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed nakladaniem
powiloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podkiad
zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢. Stosowac na suche, 0czyszczone podloze przy bezdeszczowe;
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 5%, Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nalozeniem powioki podtoze nalezy
zagruntowac masa rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Masg nanosi sie warstwag o grubosci ok. 1mm.
Kazda kolejng warstwe (powioka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sig po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powloke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.3, Sposéb wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie podioza,

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowana nalezy oczyscic z luznych frakcji, pylu i
zatluszozen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.3.2. Zagruntowanie podioza.

Podloze betonowe nalezy gruntowad firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢
roztwordw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegbiny, wymagajacy pisemnej zgody inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowaé podioze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podlozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdola catkowicie wchlona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, o8¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 Ifm?.

Nalezy zagruntowaé kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza sig w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizotacjg. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni “na zapas” z uwagi
na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyl
zagruntowang powierzchnig aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podioza do
rozpoczecia ukladania izolagji nie powinno uplynaé wiecej niz 24 godz. $rodek gruntujgcy nalezy
nanosié watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, giownie weglowodoréw aromatycznych) przed utozeniem izolacji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigeie
zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig (nie zatluszczong lub zakurzona) gdy dion nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwar gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schnigcia roztworow gruntujacych jest zroznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kotejnosci nalezy zagruntowac powierzchnig przy narozach wkigsiych | wypukiych, przy
wpustach odwodnienia, saczkach, slupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na
dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przykiejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegtinych
miejscach.

5.3.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sig sprzet
pomocniczy i nastgpujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, waiki malarskie lub szczotki dekarskie,
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- deska gladka szerokosci min. 20 ¢m i diugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyplywajgcy bitumiczny, ktory gwarantuje
szczelne polgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sig poza obreb arkusza na
odleglosce ca 1+2 cm, oraz na catej diugosc podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sig w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji
nalezy dokladnie skontrolowa¢ czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac iloé¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjgé co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punkiu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno&¢ wzgledna powietrza powinna by¢
<85%. Temperatura podioza w czasie ukiadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego |
wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%. Powtoki malarskie
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwbch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej, temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolacji z folii PE

Podioze betonowe pod izolacje z folii PE powinno speinia¢ takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podioze pod izolacie papowe. Podlozem moze byé beton konstrukcyjny
gladko zatarty lub warstwa wyrbwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podioza, aby nie mialo ono ostrych
wypuklosci | zagigbien o ostrych krawgdziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usung¢ skuwajac
wypuklosci | wypelniajac zaglgbienia zaprawg cementowa. Wszystkie zalamania powierzchni podloza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izoiacje z papy. Folie mogg ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziarna piasku wystajgce z podioza.

Izolacje z foli PE mozna ukiada si¢ luzem na podiozu. Pasy folii taczy sig na zakiadach spawajac
gorgcym powietrzem lub klejac. Kierunek zakladow powinien by¢é zgodny ze spadkiem podioza.
Niezaleznie od sposobu tgczenia folii PE powierzchnia zakladow powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odtluszczona.

Doktadnos¢ polgczer na zakladach nalezy sprawdzac. Wykonana jzolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonywanie izolacji powlokowych

Preparat rozprowadzac na podkladzie wylgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikaciji
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.

551, Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy przeprowadzac w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgct nie wezesniej jak po 21 dniach od
ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byl co najmniej 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowa¢ wodny roziwor G | W~ stosunku 1:2.

5.5.2. izolacja woedochronna.

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przysigpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpic nie
wozesniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izotacyjng z masy asfaltowo- kauczukowej
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powioce (min.2kg/m2).

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot.

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie polgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja Swiadczace o ztym wykonaniu.

6.2.  BHP i ochrona $rodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy | instrukcje BHP dotyczgce robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych, urzadzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonuje sig gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego oghia z uwagi na fatwopalne rozpuszczainiki w $rodkach
gruntujgcych, $rodki do gruntowania nalezy przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu
oslonietym od slorca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienta
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposaZzeni w odziez
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ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez
zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materialu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze
materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sig w latwo dostgpnym rmigjscu.

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- érodki do zmywania asfaltu,

- krem natiuszczajgcy do rak,

- w poblizu wykonywanych robot jzolacyjnych nalezy umie$cic gasnice halonowe iub $niegowe,
posiadajace atesty

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.  Obmiar robodt.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot jzolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami. inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obhejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materialdw na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie | przedmuchanie sprgzonym powietrzem) oraz -
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,

- ulozenie wiasciwej izolacji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji | uporzgdkowanie terenu robot,

- wykonanie badarn i testow zgodnie ze Specyfikacig

452-6 Wykonywanie konstrukcji stalowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot stosowania 8T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg | przebudowg budynkéw Szkoly Podstawowe] w
Czariajewie na dzialce o nr ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacii robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukeji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrobkg elementéw i ich
polgczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materialy produkcji krajowej i importowane
whudowywane na trwate do konstrukgji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych jednostkq
upowazniona do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
1.5. Ogobine wymagania dotyczgce robdt
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow
Do wykonania konstrukgji stosowaé mozna wylacznie materialy, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne.
2.2. Stal konstrukcyjna
2.2 1. Gatunki stali konstrukeyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywat¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. inne gatunki stali
(np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jesli
posiadajg Aprobate Techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna: mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania
kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spelnia¢ wymagania
okreslone w normach przedmiotowych:

_ dia blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

- dia walcowki, pretow i ksztaltownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
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- dia katownikow rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dia ceownikow PN-86/H-93403,

- dla zetownikow PN-55/H-83405

. dla dwuteownikow PN-86/H-93407
Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach 1SO
Charpy'ego w temperaturze -20: iC) jub (lepiej) w cdmianie R ( udarnoéé sprawdzana na probkach
Mesnager'a w temperaturze -407:C).
Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg
defektoskopii ultradzwigkowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie
w kiasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie iub w zakladzie
wytwarzajgcym konstrukeije.
Ksztaftowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy
montazowe - powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg pod wzgledem gatunkow,
asortymentow i wiasnosci.
2.3. Laczniki i materialy spawalnicze
Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dia elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433, dla drutow spawainiczych wg PN-88/M-69420,
dla topnikéw do spawania Zuzlowego wg PN-67/M-69356.
tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozja i w sposdb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty. Materialy
spawalnicze nalezy przechowywac ponad podloga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. taczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja wazne swiadectwa wydane
przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywa¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej
Zaladunek, fransport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczehn mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i skiadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwale skiadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegow
Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacii
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/8-10050 pkt. 2.4.1.1. Dia wszystkich
gatunkow stali stosowaC cigcie gazowe (tenowe) automatyczne Ilub polautomatyczne, a dia
elementow pomocniczych i drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po cigciu powinny byé
oczyszezone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia natezy
wyrownaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementow sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinac co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore
podlega¢ bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigciu nalezy wyrownywac 1 stgpi¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrébki mechanicznej te brzegi, ktore bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania
oraz te, ktére osiagnely klase jako$ci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tienowym
powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny byé oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow |
rozpryskow materiat,
52 Dopuszczalne odchylki wymiarow liniowych
Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych dokiadno$c nie zostala podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach rozroznia sig:
wymiary przylgczeniowe, 4. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidiowy montaz oraz normaine funkcjonowanie konstrukcji, wymiary
swobodne, ktérych dokiadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3. Czyszczenie powierzchni | brzegow
Przed przystgpieniem do skiadania konstrukeji Inspektor przeprowadza odbior elementow w zakresie
usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/5-10050.
54 Spawanie
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Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sig sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
spawaczy poprzez wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej
konstrukeji (szczegodlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali
niskostopowych o zwyklej wytrzymalosci powinna byé wyzsza niz 0 ['C, a stali o podwyzszonej
wytrzymaltosci wyzsza niz +5 ['C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych
przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o
predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowagc i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie fub palnikiem tlenowym,
usuwajgc zgorzeling i nierGwnosci.
Wszystkie spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia {(np. przez
zastosowanie odpowiednich podkiadek), aby gran byia jednolita i gladka. Obrobke spoin mozna
wykonaé recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowac inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze
miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
i zaleceniami producentow.
Suszenie elektrod i topnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow t. bialych krysztalow $wiadczy © diugotrwalym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody W reakcie chemiczng ze
sikladnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sig elektrody. Suszenie elektrod przestarzalych
jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie zigczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania
nie moga przekracza¢ 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakoéci i odbiorowi. Niedopuszczalne s3
rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sgsiedziwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wiracen zuzla, pasm zuziowych lub
zaklesnig¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 %
grubosci spawanych elementow.
5.5.  Wykonanie polgczen stalych na miejscu budowy
5.5.1.Polgczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5t /C. Kazda spoina
konstrukeyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegajg, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach.
Powloke antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z S.T. B-03.03.05
5.6. Montaz | rusztowania montazowe
Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawic¢ projekt zmiany do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementow skiadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/2080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sig nastgpujace odchylki:
w rozstawie szeregow pali lub jarzm 5 % rozstawu, w wychyleniu jarzm rusztowalh z plaszczyzny
pionowej =5 % wysokoéci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm, w rozstawie poprzecznic i podtuznic
pomostu £5 cm.
5.7. BHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepisow.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.
5.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cieciu tlenowym,
- odchylki wymiarow finiowych,
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-badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni  przylegajacych |
brzegoéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/5-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t {tona) wykonanych konsirukcji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogdine odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

roboly przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatéw

przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukeji stalowej

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatost powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podkiadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podkiadki. Dopuszczaine odchylki wymiaréw oraz ksztaitu | potozenia.

PN-78/M-82005 Podkiadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podkladki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrely i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z lbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokaine niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do nolgczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z ibem szeéciokaglnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem diugim.

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach

453-1 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegtlowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
bialego montazu w zwigzku z rozbudowsg i przebudowg budynkéw Szkoly Podstawowej w Czartajewie
na dziatce o nr ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1 2 Zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcte 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacija Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

1. Bialy montaz wyposazenia fazienek

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z Aprobata Techniczng

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegéina ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
kruchos¢ tworzywa,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogolne

Calo$¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykonac zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRT! INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcja wykonania instatacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do moniazu
instalacji wodociggowe.

5.1.2. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zarmontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz ¢zy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.
5.1.3. Montaz armatury i osprzgtu

Montaz armatury | osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢
poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.2. Instatacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu . odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanalu.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionow wykonac rewizie

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odeinka kanalu na eksfiltracje i infiltracje wykonac¢ zgodnie z PN-82/B-10735.
Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem TUrociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow uzytych do
wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagal nie zostato speinione, nalezy dana faze
rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dia instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, ksztaitki

c) kp! - dla prob dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakoniczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac odbioru powykonawczego robot instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbi6r migdzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroii jako$ci wykonania robot poprzedzajacych. Natezy je
przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewodow przez sciany i stropy — umigjscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem wewnetrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czgSciowy
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Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czeéci instalacii,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanalach nie przelazowych, uszczelnien przejsc przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnose wykonania rob6t z przepisami, normami i wylycznymi.

8.3. Odbidr techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg byc przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, {gcznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyinych

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakiadanych parametrow

Pratokét odbioru technicznego kohcowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacii. W przypadku
niezgodnosci choé jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wediug szczegolowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy inwestorem , a wylonionym
w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 BN-79/8860-01/01 Uchwyly do rurociagéw pionowych i poziomych

2 PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyine. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3 PN-8 /B - 10700.02 - Instatacje wewnetrzne rurociaggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

8 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projekiowaniu

8 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

9. PN-B-10720 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych

10. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

11. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajgce
Czesé 1: Wymagania ogolne.

13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
CzescZ : Armatura zaporowa.

14. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
CzeschH: Hydranty.

15 PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instatacjach wody wodociagowej. Badania i wymagania.
16. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcishieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli{chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

17 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o §ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace fur i systemu

18. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlgczy rur wodociggowych | odwadniajacych.

19. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instatacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czgsc¢ 2
Elastomery termoplastyczne.

20. Wymagania techniczne COBRT! INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbiory sieci kanalizacyjnych — zeszyt &
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

GRUPA 454 ROBOTY WYKONGZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45400000-1
454-1 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i drzwiowej
zwiazanych z rozbudowa i przebudowg budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntéw 159/12 potozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacia jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rohét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe).
- stolarka okienna wg wybranego systemu, kolor stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej. brazowa
PCV, 2- szybowe z szybg termoizolacyjng typu thermofloat w zestawie i przestrzenig migdzyszybowg
wypeiniong argonem. np.. pigciokomorowe profile ze wspdlczynnikiem przenikania ciepla do U=1,5
W/m2K, w czesci socjalnej Us=1,1W/m2K, wyposazone w mikrowentylacie uchylne i otwieralne
- drzwi zewnetrzne stalowe peine w kolorze brazowym — 3 sztuki. dwuskrzydlowe. { z czego jedna
sztuka montowana w $cianie wewnatrz budynku). Drzwi wyposazone w zamek, antywlamaniowe,
oécieznica stalowa. (wymiar drzwi 150x235 w $wietle konstrukeji $cian - szer.1,40m wys.2,30 w
Swietle ofwory)
- drzwi do pomieszczenia socjainego zewnetrzne stalowe peine z oscieznica stalowg - 1 sziuka, lewe
z cieplym profilem, wyposazone w zamex, anfywlamaniowe.
- drzwi do pomieszczenia socjalnego wewngetrzne stalowe pelne z oscieznica stalowg - 1 sztuka,
prawe, wyposazone w zamek, antywlamaniowe.
- drzwi do pomieszczenia sanitarnego wewnegtrzne drewniane peine z oscieznica stalowg kratka
wywiewna - 1 sztuka, prawe, wyposazone w zamek
1.4. Okreslenia podstawowe
Indywidualna Slusarka drzwiowa.
1.6. QOgolne wymagania dotyczagce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej i wykonanej na zamowienie Slusarki
drzwiowej wg zestawienia, posiadajace] Dekiaracje Zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie
3. SPRZET
Specijalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4, TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny.
Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajgcych moziiwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian
ostonowych i paneli elewacyjnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki
Przygotowanie oéciezy
- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym {ub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umoziiwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza i
oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$¢ wykonania o4cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic
- Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworow okiennych dla §cian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarskg wykosza!
al szerokosc +10 mm

54



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna roznica diugoéci przekatnych 10 mm

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic w
sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m wysokosci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci elementow oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej Z m dlugosci
przekatnej.

. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skizydel przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydia powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziatat bez zahamowart t przy
zamykaniu dociskac skrzydia do oscieznicy.

_ Zamocowanie oécieznic nalezy dokonac za pomoca tgeznikow zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku futryny z o$ciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg
pianki poliuretanowej. Zabrania sig uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materialami wicknistymi zabezpieczonymi przed korozja biotogiczng $radkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna, W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapstow, ich diugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dia prawidiowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w éciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjainie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowac
podakiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej | wrot

- Dokladno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odleglo$ci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksyrnalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30
crn.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowad za pomoca tgcznikow zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicy nalezy wypetni¢ na cbwodzie piankg
poliuretanows

- W scianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe) natezy scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowad zalecane kotwy i srodki uszczeiniajace.

8. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dia oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy,

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzic
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot {w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidiowe dzialanie oku¢, prawidiowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidiowe uszczelnienie migdzy
oscieza | oscieznicy)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzié wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
whudowywanych wyrobow.

- Prawidlowos¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do
zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt. 0.5.21.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup | dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.
PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukeji budowlanych. Terminologia®
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowtanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001  {SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktoéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.
Instrukcja whudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogo6inego.

454-2 Roboty elewacyjne 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot elewacyjnych
zwigzanych z rozbudows i przebudowg budynkéw Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntéw 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
termomodernizacia Scian.

- docieplenie scian fundamentowych w czesci socjainej - styrodur gr. 12cm przyklejany calo
powierzchniowo. Grunt podioza systemowy - (3,5mm), stosowac réwniez jako klej do piyt
extrudowanych. ( materialy izolacyjne mozna zastosowac anatogicznie o nie gorszych parametrach

- sciany w czesci socjalnej ocieplone styropianem gr. 18 cm i wykonczone tynkiem strukturalnym
silikatowo- silikonowym cienkowarstwowym w wybranym systemie $cisle wg instrukcji
technologicznych i materiatowych producenta

- pozostate §ciany nadziemia tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna sztucznego
1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogodine wymaganie dotyczgce robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rmontazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robdt, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podioza pod termomodernizacie

Przed przystgpieniem do remontu elewacji zdemontowac istniejgce rury spusfowe z metalu , sku¢
wszystkie odspojone lub wykazujgce mala przyczepnosc tynki, zdemontowa¢ parapety zewngtrzne.
Podloze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno by¢ zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminaciji wszystkich czynnikow mogacych oslabié przyczepnosc kleju.

W szczegoinych przypadkach wymagana jest kontrota przydatnosci podioza pod katem przyklejania
piyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyrdwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych podkliejek z plyt termoizolacyjnych.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia scian zewnetrznych sg:
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w
peini miarodajne i obiektywne dia calego obiektu.

Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci 1 gladko$ci,
wyeliminowaé przyczyny ewentuainego podciggania kapilarnego, stosowac cinienie max. 200 barow
Préba odpornosci na cieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej | twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostalosci wykwitéw na podiozu.

Proba odporno$ci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacigc lub posiugujac sig twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$c i nosnosc
podioza oraz stopief przyczepnosc istniejgcych powtok.

Proba zwilzania szczotka, pedziem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chionnosci podioza
Test rownosci | gladkosci Postugujac sig tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchylki
sciany od plaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownac otrzymane wyniki Z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukeji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynno$ci przygotowawcze

> kurz, pyt oczy$cié za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodga pod
cinieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuc | oczyscic
nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarska iub wyrownawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materialami podktadowymi i z zachowaniem okresow
karencji wilgo¢, pozostawic do wyschnigcia

> wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢é odpowiednio przygotowanym roztworem

> luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencji

Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa
fakturowsa;

> brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem Z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkéw czyszczacych, spiukac czystg wodg i pozostawic do wyschniecia.

W przypadku podlozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasiakliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podioza mozna wykonywaé po catkowitym wyschnigeiu murdw, tynkow i miejsc
naprawianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podioze - naprawic uszkodzenia,
oczyécié z kurzy, sadzy, tuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych zluszczen farb, jezeli podkiad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitow.
Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmnigjszajacych
przyczepnosé materialow. Podtoze nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowoinym skiadnikiem zestawu wyrob6w do wykonywania ocieplen spowoduje
utrate jego funkcii lub skutecznosci catego zestawu {np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podloze
powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
Wymagania dla granitu: lepkos¢ 10-15[s]; gestosé nie wigksza niz 1,66kg/m3; czas schniecia w temp.
20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnosé do podioza >0,6Mpa;

Przyczepnost do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wigksze niz
0.4 MJ/m2.

Grunt nakladaé szczotka malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystapienia duzej
chionnosci podioza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna byé
nizsza niz +5°C, a w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
8°C: zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przykiejania
siatki i przyjecia wiasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy fub zaprawy
kiejowej do podioza.

Ogélnymi obowiazujgcymi metodami oceny przydatnosci podloza sg proby przeprowadzone w Kilku
miejscach na podlozu, aby uzyskane wyniki byly w peini miarodajne i obiektywne dia catego obiekiu.
Przygotowanie podioza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i giadkosci,
wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Préba odporno$ci na cieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej | twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacigc lub postugujgc sig twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartosc i nNosnosc
podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok.

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopient chionnosci
podioza.
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Test rownosci | gladkosci Postugujac sig latg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okre$li¢ odchyiki
ciany od plaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm {dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.)
W przypadku podiozy pylgcych, osypujacych sig i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcia stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupeinienie podkladéw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczyscié z kurzu, plam rdzy i odtusci np. roztworem
szarego mydla. Nadmiernie suchg powierzchnig zwilzy¢ wodg. Podloze przygotowac zgodnie z
opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owingé siatkq stalowa i powlec zaprawa cementows.
Piasek do zapraw winien speinia¢ normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betonu wykonaé z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosic¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
dociskat paca stale przesuwajgc w jednym kierunku. Podidad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zacierac jednolicie gladkg pacg drewniang.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dia wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajgcych z podloza;
wystepowania plesni itp. trwalych Sladow zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Docieplenie Scian

Przedmiotem jest technologia ocieplania scian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawag tynkarskg - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak moziiwe jest ich
zastosowanie rowniez na powierzchniach plaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe
moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wlascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢ skiasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepieniowy musi posiadac certyfikat zgodnosci obejmujacy caly system ociepleniowy cian
zewnetrznych w skiad, ktdrego wchodza poszczegdine elementy potwierdzajacy, ze system spetnia
wymagania rozporzadzenia MSW i Az 22.04.1998 w sprawie wyrobéw sluzacych do ochrony
przeciwpozarowej, dia ktdrego wykonano kompleksowa i wiasciwe badania ogniowe i okrestono
stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z réznych systemow ociepleniowych.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje | podloza pod posadzki batkonow lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, okladziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okladziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i osionigte,

> widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegng wyschnigciu (roboly wewngtrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem {ub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-ciepinych cianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony sposéb zakoniczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywat sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepieniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
za$ w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegolnosci:

> nalezy stosowac wylgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z roznych systemoéw, gdyz grozi to powstaniem szkod | powoduje utratg
gwarancji producenta;

> wszelkie materialy wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byc stosowane Zzgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

> w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C: zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
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> podczas wykonywania robot i w fazie wiazania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc,

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dia zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sie wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)’ ponizej O st. C.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ podioze, na ktorym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem podloze rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kotejny material (skiadnik
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢
majace wplyw na skutecznosé zamocowania.

{tak np.:

> dia operacji klejenia izolacji cieplnej podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejacej o minimainej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca {acznikow kotwigcych z
podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow, od lica izotacji cieplnej do
glebokoséci zakotwienia (osadzenia) {gcznikow, zapewniajgeej ich wymagang nosnosc,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
ciepinej)w stanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci
ewentuainego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej 0 minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmnigjszaigcych
przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwe izolacfi termicznej (np. kurz, py, oleje szalunkowe #p.).
Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materialu, ktorego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduije utrate jego funkeii lub
skutecznosci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podloze powinno speiniac
normatywne lub umowne kryteria toleranciji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spelniania wymogow geometrycznych podioze natezy odpowiednio przygotowac zgodnie Z pkt B.3.
niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podioza do 10 mm nalezy w celu wyréwnania
zastosowac szpachlowke systemowg. W przypadku nierownosci w granicach 10-20 mm podioze
nalezy wyréwnac nakladajgc kilka warstw.

Dia wiasciwego polaczenia kleju ze styropianem éciany po oczyszczeniu zagruntowacé, prace wykonad
zgodnie z pkt. B.5. niniejsze] sT.

Masy klejace stuzace do kienia styropianu do podloza $ciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej muszg spelnic nst. wymagania:

A/ zawartosé suchej substancji - nie moze réznic sie o 10% od wartosci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rozny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pigciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnosé do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250;
po pigciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odporno$é na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — calkowite | doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojacej.
Rodzaje mas klejgcych.

A zaprawa klejgca w postac suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowac¢ wediug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z witkna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie si¢ oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mnigj niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ sila zrywajgca /wzdluz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mnigj niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mnigj niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

gf Wydluzenie wzgledne /wzdiuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy site 1500 N/
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1200 N/
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powierzchni oraz o zuzyciu materialow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposob, aby unikac zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gigbokos¢ min. 6cm

UWAGA: kiej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach plyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczaine
jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylgcznie lgcznikow mechanicznych. Niedopuszczaine jest
zerwanie przez lgczniki struktury izolacji. Giowka lgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawac max. | mm ponad plaszczyzng piyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierdwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowad recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztaftow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacigciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
sciany plyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profitami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyska¢ ciggle, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bhezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrong przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, pelng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.'
Na naroznikach budynkow listwe cokolowg nalezy docinac, zwykle pod katem 45 °C. rowniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, ulatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykéw styropianu ze stolarkg, $lusarka, obrébkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z widkna szkianego, o wymiarach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z widkien szklanych
powinna mieé¢ minimaing grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zakladem minimum
5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna schnagé nie kracej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuije sig najwczesniej po uplywie 24 godzin od momentu przygotowania
podioza. Nakiada sig zaprawe i rozprowadza sig jg réwnomiernie pac ze stali nierdzewnej (np.
zebata o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiaiu klejacego na powierzchni nieco
wickszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada
sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materialu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojaca. Grubosc
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy ukladaé na zaklad o szerokosci kilku cm (dokladng szerokos¢ zakladu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naklada sig dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejgcej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sig dwie metody:

W warstwie materialu ocieplajacego {ponad szczefing w murze) wykonuje sig rownomiernie pionowo
lub poziomo szczeling o szerokosci ok. 16 mm. Krawedzie szczeliny natezy wyréwna¢. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy plasko zeszlifowaé i pokryc
zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisnaé i tame elastyczna profilu wsungé do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowaé. Profile écienne szczelin dylatacyjnych osadza sig
od dolu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profiti Sciennych. Przy
obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sig stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgeych lub samorozpreznej taémy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponuijg
systemodawcy. Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguly sg to:

. kgtowniki ze stali sziachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wylgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyinych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.
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UWAGA: nie wolno dopuéci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu
profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajgc w szczeling pasek styropianu
Powyzej | ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materiaiu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z witkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnodci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych w
sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta

systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykona
zgodnie z dyspozycjg kolorys
wykonywania zewnetrznej wy
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dia danego zestawu

gestosé |,9kg/m3;
Wierzchnig warstwe zacieraé je

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej

spadek ponizej 0°C.

Przestrzegad dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

& cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu baranek”
tyczng w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 1,6 mm. Do

prawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produkiow,
wyrobow. Czas schnigcia 12-48h

dnoficie giadkq paca drewniang, metalowa lub styropianows.
niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi

Odchyienie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia hie
powinny by¢ wigksze niz 7mm dla Hl i {ll kat. oraz 5mm dla vV i IVf
Dopuszczalne odchylenia dia tynkdw:

Kategoria
tynku

Qdchylenie
powierzchni tynku
od plaszczyzny i

od linii prostej

odchylenie krawedzi

Qdchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku
picnowego

Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomegoe

Odchylenie
przecinajgcych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

0.1, 1a

nic podlegajg
sprawdzeniu

nie podiegaja sprawdzeniu

nie podlegajg sprawdzeniu

nie podlegajg
sprawdzeniu

nie wigksze niz
4mm na diugosci
jaty kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3mm na
fm

Nie wigksze niz 4Amm na
Im i ogblem nie wigcej niz
IOmm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (§ciany, belki
itp.)

Nie wicksze niz
4mm na Im

nic wigksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
diugosci laty s,
kontroinej 2m

Nie wigksze niz 2Zmm na
Im | ogOlem nie wigcej niz
4 mm w pomigszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz Bmm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysoko5ci

Nie wigksze niz 3mm na
im i ogolem nie wigcej niz
6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
3mmnalm

W, Ivf, IVw

nic wigksze niz
2mm | w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
dlugosci laty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz §,.5mm na
Im i ogolem nie wigcej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysoko$ci oraz
nie wiecej Niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysoKosci

Nie wieksze niz 2mm na
Im i ogolem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

Nie wigksze niz 2
mm na Im
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Dopuszczaine odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow li-lv kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokoséci budynku. Dia
wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitéw w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkdw roztworu soli przenikajgcych z podioza;
wystepowania plesni itp. trwalych sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstale na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

al sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zalozeniami projektowymi
b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidiowo oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrownanie w zakresie koniecznym,

¢/ przyklejenia plyt termoizolacyjnych - réwnosci i cigglosci powierzchni, ukiadu i szerokosci spoin.

df osadzenia 1gcznikéw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia igcznikow
mechanicznych.

W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiaiow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania facznikéw

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci
zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosei, przestrzegania czasu | warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rOWnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciaglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, oéciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem
dalszych procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowansg plaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciagtosci, rownoéci | nadania wiasciwej zgodne)j z
projektem struktury.

A odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na calej jej diugosci faty kontrolnej (tata diugosci 2,0m),

A odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wigce)
niz 3 Omm na calej wysokosci budynku,

A dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci
kondygnacji I0mm,

A dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokoséci budynku,

A odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci | wklgstosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac
sie jednorodnoécig i niezmiennoécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklo$ci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci 3m. Dopuszczaine odchylenie
wykofhiczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
og6inymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych tub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sig jednorodnosécig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwiaszcza réwnolegle lub stycznie do ocentanej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoficzonego lica | krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub
szczegdlowymi warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Odbior tynkow o fakturze specjainej.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchytenie powierzchni i | Odchylenie

fa tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od plaszczyzny i poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie Pionowego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentagji
prostej
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] Nie wieksze niz 3 | Nie wigksze niz 2mm ; Nie wigksze niz | Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie  |na 1Tmiogolemnie [3mmnaimi |na1m
wigkszej niz 3 na | wigcej niz4 mmw ogolem nie
calej diugosci faty | pomieszczeniach do | wigcej niz4 mm
kontroinej 2m 3,5 m wysokosci na catej

oraz nie wiecej niz 6 | powierzchni

mmw migdzy

pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5 m picnowymi

WysOKOSCH {gciany, belki
itp.}

IV Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wigksze niz | Nie wieksze niz 2 mm

IVf 2mm i w liczbie nie | 1,5mm na 1m i 2mmnatmi |matm

WVw wigkszej niz 2 na | ogdlem nie wiecej ogoétem nie
catej dlugosci faty  iniz 3 mmw wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2m pomieszczeniach do | na calej

3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz 4 | miedzy
mmw przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3.5 m (§ciany, belki
wysokoéci itp.)

Docieplenie stropu — ukiadane na sucho
Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacjg cieping i
przeciwdzwiekowa z welny mineralnej z piyt ukladanych na sucho gr. 12 cm,

[zolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze ciepinym zapobiegajgca nadmiernemu

odplywowi ciepta z budynku
lzolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu sig halasu

Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych mate

zgodno$¢é z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Materialy

Piyty z welny mineralnej gr. 20 cm jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu
Wyréb:  Niepalny
Przewodnos¢ ciepina

Obcigzenie charakt. cigzarem wiasnym
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg

Format 1000x600 grubos$¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i
stosowania w budownictwie. W szczegoinosci powinny odznaczad sie:

a/ niskim wspolczynnikiem przewodnosci ciepinej
b/ malg gestoscia objetosciowa

¢/ mala wilgotnoscig zardwno w trakcie whudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwaloscig i niezmiennoscia wiasciwosci technicznych z uplywem czasu
e/ odpornos¢ na wplywy biologiczne

0,039 [W/mK]

0,31 KN/m2
< 0,3 kg/m2

swiadectw dopuszczenia do

rialow | wykonywanych robét oraz za ich

f/ odporno$é na preparaty chemiczne, 2 ktorych sie stykajg
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dzialanie
obciazenia uzytkowego oraz wymagang odpornose ogniows
SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszezegoinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.
TRANSPORT
Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez
producentow.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji
ODBIOR ROBOT
Odbidr konicowy robdt izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowo-kosztorysowa
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Sprawdzenie jakosci uzytych materiaiow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robot (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokoléw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

QOdbior izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokows

b/ sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkiadem {przez ogledziny naciskanie iub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow izolacyjnych, badania nalezy wykonac
przez ogledziny

Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

rohoty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie izoiacji termicznej | akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 Elementy budowlane i czesci budynku. Opor ciepiny i wspolczynnik
przenikania ciepla. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1998 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i jzolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izotacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowtana. Ochrona przed hatasem w budynkach. izotacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1897 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja"

PN-83/B-03430 ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1998 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/67556-08 Plyty z welny minerainej.

PN-75/B-23100 Wyroby z weiny minerainej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczeft.

10.2.  Inne dokumenty

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/89, poz. 434
Instrukcja {TB nr 293/80 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja I TB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkoéw mieszkainych
przed hatasem zewnegtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkainych®

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzigé termomodernizacyjnych” Dz. U.Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow.

454-3 Tynkowanie 45410000-4
1, WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich
zwigzanych z rozbudows i przebudowa budynkéw Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntéw 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkoinej 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkgcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

1.5, QOgoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspeklora.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy murarskie

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu;
poszczegoine rodzaje zapraw powinny byc zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgadne z cbowiazujgcymi normami
panstwowymi.

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioiéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doSwiadczatnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, Kierujgc sig orientacyjnymi recepturami podanymi w
tabeii 1

Tablica 1. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skiad objetosciowy (cement. piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1.5 1.4 1:3 1:2 11
35 - - 1.6 1.4 1:3 1:.1,6

Dila zapraw wyzszych marek sklad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien byé ustalony dodwiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markg |
konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Konsyslencja wg Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | zaprawy
{cm)
1 Do murowania fundamentow Scian budynku 6-8 3,5,8
o Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, 6-8 8 10 12
tukow i sklepien narazonych na duze obcigzenia T
Do murowania sklepief ¥4 cegly 6-8 5 8, 10,12
cienkosciennych przy grubosci | ¥z cegly 6-8 3,5, 8,10
4 | Do wykonania podlozy pod posadzki 57 5 8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. s
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 46 15
posadzki z duzych piyt kamiennych '
7 Do wykonywania pod tynki zewneirzne | 9-11 3,5, 8 10
obrzutki pod tynki wewnetrzne | 9-10 3, 5,8, 10
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8 Do wykonywania narzutu dia tynkow 6-9 3 5
zewnetrznych i wewnetrznych ’

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 35
zwykiych zewnetrznych i wewnetrznych '
Do wykonywania kotew i igcznikéw oraz zalewki

19 | w zaleznosci od zastosowani 6-11 58,10

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé skiadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednclitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode | miesza¢ w dalszym ciggu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3 Zaprawy budowiane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg byé stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naiezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych, Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio i
wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych technologicznych. :
Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetoéciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczainie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjne skiady objgto$ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyja¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skiad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy cement ; ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane : piasek
0,8 1:.2:12 1:2:12
1:1:9 1.1.9
1,5 1:1.5:8 1:1,56:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1.1:6
3 1:1.7 1:1.7
1:1,7.5 1:1:7.5
5 1.0,3:.4 1.0,3:4
1:.0,5:4,5 1:.0,5:4.,5

Marki | konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp. |Przeznaczenie zaprawy Eg;?grs;izgﬁ ré%s;tozka Marka zaprawy

Do murowania fundamentdw scian budynkow z
1 pomieszczeniami i wilgotnosci wzgiednej nie mniejszej | 6-8 3,5

niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 pomieszczeniach podlegajgcych wstizasom i murow 6-8 3.5

ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5

wewnetrzne 9-10 0,8,15,3

4 Do wykonywania narzutu tynkow i%tl‘g{ér;ﬁ?] 6-9 gg‘?g 35

Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 9-11 1,5.3

(gladzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8 156 3 _
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 ,

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno byé zgodne z wymogami normy paristwowej lub
instrukeji. l
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Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodac wodg | w daiszym ciggu miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszac na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkédw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do skladnikéw suchych.

2.4. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowac w kazdym typie budownictwa na $cianach i
sufitach gdzie wilgotnosé wzgtedna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o
podwyzszonej okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku -

np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewngtrz pomieszczen na podiozach z cegly ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwykiego i komoérkowego.

W przypadku stosowania tynkow na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podioze - niezaleznie od
wyczyszezenia | odiluszczenia ,uszorstwic” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujgcym .

Gips Tynkarski Maszynowy (SRS ktory charakteryzuje bardzo dobra elastycznoscia i
wydajnoscia materiatowg oraz doskonalg przyczepnoscig nawet do trudnych podlozy betonowych.
Nie zaleca sie wykonywania tynku na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
2.5, Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzic certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.5, Sufity Podwieszane

Wynikajgce z rozwigzart technologicznych systemowych.

Piyly gipsowo-kartonowe

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatdw niepalnych

Wspdlczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi bx1 0°na °C

Wspolczynnik wydluzenia liniowego w funkeji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotnosci powietrza,

Plyta gipsowo-kartonowa powstala na skutek trwalego polgczenia rdzenia gipsowego z okladzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spelnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciagajace powstajgce przy zginaniu piyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opor
dyfuzyiny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez piyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje
ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje réwnolegiy do diugosci wstegi..
Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci plyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku
prostopadiym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdiuz dlugoéci. Karton jest trwale
sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach piyty , ale pokrywa réwniez dwie
krawedzie podiuzne. Przez $rodek piyty na jej lewej” stronie biegnie napis podajgcy: producenta,
rodzaj plyty, grubos¢ oraz dokiadng date wraz z godzing | minutg zaformowania. Na stronie licowe] sg
nadrukowane mate punkly, wskazujgce o$ podtuzng plyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm.
Obecnost nadrukowanych punkiow utatwia prawidlowe rozmieszczenie wkretow mocujgcych bez
dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi piyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie pdlokragle HRK
¢/ krawedzie polokragle splaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/ Plyta zwykla do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne] nie wiekszej niz 70%.

b/ Piyta o podwyzszonsj odpornosci na dziatanie wody, kiorg mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczac wigcej niz 12 godzin.
Plyta ma ograniczong chionno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do
rdzenia gipsowego.

¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Plyta wodoodporna i ognicochronna, lgczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sg w nastgpujgcych grubosciach: 6.5, 0.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachiowe i kleje gipsowe

Stosowaé szpachle i gipsy kiejowe produkgiji firmy, ktéra wykonata piyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wkiadkg narozna,
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naroznik perforowany 25x25 mm, polnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania lukow, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety mocujace plyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U" naciety, profil kapeluszowy,
profil o&cieznicowy, detal siuzgcy do stabilizacii profili ,UA” do podiogi i sufitu, profii sufitowy gtéwny
CD 60x27, profil sufitowy przyécienny UD 27x28, profil giety, lacznik krzyzowy 60/60, lacznik
wzdluzny, lacznik poprzeczny jednostkowy, igczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gormy noniusza,
wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegoinych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialoéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne | drzwiowe.
Zaleca sig przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu murow fub
skurczu cian betonowych tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur’ opracowanymi przez {TB.

Zaleca sig chroni¢ éwiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed
nasfonecznieniem diuzszym niz dwie gedziny dziennie. Nalezy oslania¢ je matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
byé w czasie wigzania i twardnienia, fj. w ciggu jednego tygodnia, zwiizane woda.

5.2, Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od fica
muruy. Jezeli mur jest wykonany na spoine peing, nalezy jg wyskroba¢ na glgbokos¢ jak wyzej lub
zastosowaé specjaine $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substanciji ustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydia lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
nalezy zwiizy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Tynkami mozna tynkowaé kazde podioze budowlane, ktére jednak musi spelnia¢ pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zatiuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton
komorkowy. Zawsze trzeba miec na uwadze, ze jakos¢ podioza ma duzy wplyw na jako$c¢ tynku,
diatego tez niezbedna czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Sluzg do tego grunty
Rigips: Rikombi Grund na podioza chionne oraz Rikombi Kontakt na podioza betonowe. Oba tynki z
powodzeniem nadajg sie do stosowanie w Kuchniach i tazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Sucha zaprawe tynkarska nalezy wsypac do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywad ja
reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu,
poniewaz mamy pewnosg, ze niepozadane grudki nie beda utrudniac pracy a przede wszystkim miec
wplywu ha estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadiem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji.

5.5. Nakladanie zaprawy

Przygotowana zaprawg od razu nakladamy jednowarstwowo z pacy na $ciang . Srednia grubos¢ tynku
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko

tyle zaprawy, ile mozna wykorzystac bez przerwy w pracy.

5.6. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzona $ciang przygotowang pod dalsze prace
wykoriczeniowe: matowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk,
ktory ma stanowié podioze pod glazure nie moze by¢ wygladzany lecz jego powierzchnia powinna
mieé, po wygtadzeniu latg, szorstkg strukture.

5.7. Sufity podwieszane
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Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metaiowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podioza przy pomocy odpowiednich lgcznikow .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF {ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dzialaniem ognia . W celu uzyskania kiasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozroznic dwa przypadki

-konstrukeja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna polozong na ruszcie .Nalezy zamontowac
dwie warstwy z plyt GKF o gruboséci 12.5mm lub jedna warstwe z plyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej Wystarczy zamocowanie jednej warstwy piyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowe]j sg zgodne z norma DIN 4102.

Raodzaje plyt .

GKB -plyta gipsowa oblozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —plyta o podwyzszonej odpornos$ci ogniowej.

Typowa szerokos¢ piyt -1200mm

Typowe diugosci piyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Piyty sq pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dia
plyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —slupek. Jako igczniki stosuje
sie kolki rozporowe, $ruby ,wkrety oraz gwozdzie .

Szczeliny na styku plyt o szerokosci plyt wymagaja wstepnego wypelnienia szpachiéwka. Na styki
miedzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktadac warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podklad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wieksza szczeling, podkiad pod
tasme naklada sig po stwardnieniu szpachlowki, ktéra nalezy najpierw wypelni¢ spoing. Nastepng
czynnoécig jest zalozenie tasmy. Nalezy ig dokiadnie wcisnaé w $wiezo nalozong maseg oraz pokryc¢
wycisnieta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig
sasiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Przy szlifowaniu polaczenia nalezy zwracac uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepne| nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podkladowej na miejsca
spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnoéci nie ulega zmianie.

Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z instrukcia zamieszczona w zalgczniku PRODUCENTA

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich.
Podloze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podioza odbywa sie w diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczyscit | zmy¢ woda. ‘

6.2. Odbior tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byc
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczaine odchytki powierzchni i krawgdzi oraz przecinajgcych sie plaszczyzn tynkéw zwyklych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki dla tynkéw zwykiych wewnetrznych

. Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchytenia
Odc_hyleme‘ kierunku przecinajacych
. powierzchni tynku b
Kategoria ) sie plaszczyzn
tnka od plaszczyzny i od kata
y odchylenie krawedzi | Pionowego Poziomego i
L : przewidzianego
do linii prostej -
w dokumentacji
0
i Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4
mm na 1m i ogdlem
nie wiecej niz 10 mm
Nie wieksze niz 3 mm |na calej powierzchni | Nie wigksze niz
natm miedzy przegrodami {4 mmnatm
picnowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 4
I mim na diugosci laty
kontroinej 2 m

Nie wigksze niz 3 Nie wieksze niz 2 mm | Nie wigksze niz 3

mm i w liczbie nie na 1 miogdtem nie mm na 1 miogdlem
i wiekszej niz 3 na wigcejniz4d mw nie wiecej niz 6 mm
calej diugosci faty | pomieszczeniach do na catej powierzchni
kontrolngj 2 m 3,56 wysoko$ci oraz nie | migdzy przegrodami

Nie wieksze niz
Smmnalm
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wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5
m wysokoSci

pionowymi ($ciany,
beiki itp.)

Nie wicksze niz 2

kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i cgélem
nie wiecej niz 3mmw

pomieszczeniach
powyzej 3,5m

Nie wigksze niz 2
mm na 1m i ogotem

plonowymi {$ciany,
belki itp.)

v mm i w liczbie nie pomieszczeniach do nie wigcej niz 3mm o .
IVf wiekszej niz 2mna | 3,6m, wysoko$ci oraz | na catej powierzchni 2' lfnxi?]i;sirenmz
iVw catej diugosci taty nie wiecej niz 4mmw | miedzy przegrodami

WySOKOSC

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii H-1V nie
powinny by¢ wigksze niz:
al na catej wysokosci kondygnacii - 10 mm
bl na catej wysokosci budynku -30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny miec¢ na calej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgsiek
wapna {czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypatanych — niedopuszczaine
b/ dia tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczaine w liczbie 5 sztuk na
10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:
al dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dia tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —~dopuszczaine wloskowate rysy
skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
af wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych z
podioza, plesni itp.
b/ trwale stady zaciekow na powierzehm,
c/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dia tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow cementowych - 0,06 Mpa
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy} wykonanego tynku
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materialow
wykonanie tynku
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Roboly tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
10.2. inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw

454-4 Pokrywanie podiég i Scian 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot posadzkowych
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zwiazanych z rozbudowa i przebudowa budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacig

Ustatenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podlég | posadzek.

- ptyta posadzki gr. 15cm z betonu B25 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. Plyte wykonac na
izolacji z folii polietytenowej gr. 0.30mm (skiejanej na zakiadach tagémg) utozonej na padkiadzie z
betonu B10 gr. 10cm

- w czesci socjalnej gres, antyposlizgowy, w klasie $cieralnoéci IV, gat.l. o wymiarach 30x30cm
Wykona¢ cokoly wys. 10cm. na kleju w kolorze j.w. wspétczynnik antyposlizgowosci R10 i scieralnosci
minimum 176mm°

1.4. Okresienia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podlogi ulozong na konstrukcji podiogowej lub
trwale z nig potaczona za pomocg klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podlogi .

Podioga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- beton podktadowy B10

- folia polietylenowa gr. 0.30mm

- beton B25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym

3. SPRZET

W zateznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoinych materialow.
4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podiég i posadzek

Konstrukcje podiég na podiozu betonowym:

konstrukcja podiég uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapswnic
ochrone przed wilgocia gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢ ciepina.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylataciji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci
cieplngj i pecznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzietenia podiogi od innych

elementow konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukciji podtogi od
podioza albo posadzki od podidtadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednoczesnie
szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci
podkiadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podidg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podkladach z zaprawy cementowej

jub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?,
przy diugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami
nie powinno przekraczac 5 m? przy najwiekszej dlugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkiadzie cementowym powinny byé wykonane jako nacigcia o gighokosci rownej 1/3+1/2 grubosci
podkiadu

5.2 Wykonywante izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukgiji podlogi od dolu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac 1x
folia PE 0,3 mm klejona na zigczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukeji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzjl pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej
zastosowaé izolacje paroszczelng. Rodzaj materialu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa przy
wykonywaniu podkiadu monolitycznego uzyskuje sig stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zakiad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwa z folii
politylenowe;.
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lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podloza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowad pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podkiadu
powinna by¢ rowniez gladka.

Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
fili z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymalos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolagji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podklad zwigzany z EodtoZem.
Zastosowano podkiad zbrojony widknami polipropytenowymi w iloéci 0,9 kg/m® i 0.6 kgim®

Podloze na ktorym wykonuje sie podkiad zwiazany (np. w postaci warstwy wyrownawczej fub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone waodg

W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dytatacyjne

al w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o rézniacych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymagami podanymiw p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podkiad powinien byc
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowoinej
kiasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg byé stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosé lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i
betondw Rodzaj domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zakladowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywa¢ przez mechaniczne mieszanie
skiadnikow wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zakiadowe. Zaprawa powinna miec¢
konsystencjg gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilosé
cementu w podkladach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m™

Zaprawe cementowsa lub mieszanke betonows nalezy ukladaé niezwiocznie po przygotowaniu
migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego fub
mechanicznego zaggszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkladu tub nakiadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg tata, przykiadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze$witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny {poziomej lub pochylone;j) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej
dlugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszczotem packi stalowej na gigbokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2 5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustaiono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wifgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODELOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbi6r materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) 2 kontroli producentsa,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materialy w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
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6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by& przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowad:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie spadkow podioza i rozmieszczenie wpustéw podlogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izotacyjnej i dokladnosci jej polgczenia z podiozem

ef sprawdzenie dokiadnosci obrobienia narozy, migjsc przybicia izolacji przez rury wpusty pediogowe
fi sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

al przygotowanie podloza

b/ przykiejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
ukfadaniem padkiadu

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizotacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie siyka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

8.2.3. Odbiér podkiadu

Qdbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukladania podkiadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Qdbioér powinien obejmowad:

al sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidtowosci uiozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 migjscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekiuwania z doktadnoscig do 1 mm

df sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkiadow,
badania powinny by¢ przeprowadzone dia podkiadéw cemeniowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

e/ sprawdzenie rownosci podkladu przez przykiadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumeirowej laty kontroinej odchylenia stanowigce przedwily miedzy latg i podiozem nalezy mierzy¢ z
dokiadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej iub wyznaczonej okresionym spadkiem za pomocg
dwumetrowe] faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

gf sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podlogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajgcych polgczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania naiezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyinych, izolacyinych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

al temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

cf wilgotnose podkiadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomoca termometru lub fermografu
umieszczonego w odleglosci 10 cm od podkladu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédla ciepla
Badanie wilgotnosci powietiza nalezy wykonac za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odleglodci 10 cm od powierzchni podkiadu

Badania wilgotnosci podkiadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu eleklrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowa Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosw przy powierzchni
podkladow do 450 m? co najmniej 3 badania, dia kazdych nastepnych 150 m* - dodatkowo jedno
badanie

Wyniki badar temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkiadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.
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Qdbior konicowy robét podiogowych

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw migdzyfazowych i zapisoéw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoéinych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladu | warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

df sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiaiéw posadzkowych; badania prostopadiosci
nalezy wykonac¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokdadnoscia 1 mm, a
szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidiowosci mocowania listew podiogowych lub cokolow,
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiog | wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podiég obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podidg i wyktadzin z gresu

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych(terakotowychiklinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do whudowania

Instrukcja producentow

454-5 Roboty malarskie 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikagiji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania rob6t malarskich zwigzanych
z rozbudowg i przebudowa budynkéw Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr ewid.
gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dolyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed; wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjng.

1.5, Ogdine wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow | wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Dokumentacia techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawow
malarskich posiadajacych Deklaracje Zgodno$ci dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie
- emulsyjna farba o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w kolorze jasno szarym
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet matarski.
4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, rozladunek i skiadowanie materialow maiarskich powinny odbywac sig tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki dotyczace wykonywania robot malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych robot malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowar i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sig z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), matarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej:
al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rgkawicach
¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2, Warunki ogéine przystapienia do robét matarskich
- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gladko$§¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu
tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac po calkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
scianach.
- Wilgotno$é powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materialow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna byc
nie wigksza niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczaina wilgotno$¢ tynku przeznaczonggo do malowania
Najwigksza wilgotnosé
podioza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4
3
4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci.

a/ catkowitym zakoticzeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania okladzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podkladéw pod wykiadziny podiogowe

¢/ uiozeniu podiog drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczulkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem dokiadnosci odpowiadaé wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byc naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypetienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
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sprawdzenie nasiakliwoéci przez spryskanie powierzchni podkiadu kitkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym migjscu powinna wystapic nie
wczesniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni o wielko$ci okolo 0,10 m?® farba podkiadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po
nalozeniu nastepnej warstwy powiokowej nastgpig réznice w polysku wzglednie w odcieniu powloki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o gruboéci okofo 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nale2y uzna¢ za wyschnigta,
jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robdt malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wezesniej niz po 7 dniach powloki z farb
wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbior robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok maiarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku prze$witu |
dostrzegainych skupisk fub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku ptam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym éladow pedzia
itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnig malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na poréownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku nakiadania
powlok bez podkiadu wyréwnawczego na tynki | betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym
podiozu, o powierzchni moziiwie zbilizonej do faktury poditoza

6/ Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okresiony:

przy powtokach matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy polysku w $wietle odbitym

przy powtokach péimatowych — polysk péimatowy, tj. odpowiadajacy polyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z polyskiem — wyrazny tlusty polysk przy powlokach z
emalii fub z lakieru olejnego i syntetycznego — polysk lakierowy odpowiadajgcy polyskowi
glazurowanej plytki ceramiczne;j

7/ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w polysku
powick biatych i bialg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystepujg slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powloki w kilku migjscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody
scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe).

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z norma parsiwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elekiromagnetycznymi wediug normy panstwowej. Badania powtok na innych podiozach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznoéci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej

13/ Sprawdzenie twardo$ci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni badanej powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydiowieckiego.
Powiloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne
okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody $cisle) nalezy wykonac¢ zgodnie z
ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by€ wykonana roznymi metodami zaleznie od rodzaju
podioza lub podkiadu pokrytego powlokg, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy
wykonaé przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok.
20 mm}) powloki od podtoza

- badante przyczepnosci powiok malarskich od podkiadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegltych nacigé w odstgpach co 1 cm, a nastgpnie
przez zaklejenie nacie¢ prostopadie do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej

80



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

1/ Badania powliok przy ich odbiorach natezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

- powloki z farb kigjowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powlcki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nig wezesniej niz
po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i woderozcieczalnych powinny byé badane po
zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi {oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach}, i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy powinny byé zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykenania 1 m2 robdt malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania | badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi

farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogéine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-044 11 Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na $wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyplywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby takierowe. Warunki akiimatyzacii powiok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby fakierowe. Sposcby otrzymywania powlok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cierainosci powlok lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81621 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenia za pomocq
aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyraby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powlok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwaio$ci powlok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej.
PN-70/C-81636 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia,

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne,
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