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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze
projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynkéw Szkoty Podstawowej w
Czartajewie zlokalizowanych w Czartajewie ul. Szkolna 4 na dziatce o nr ewid.
gruntéw 159/12 nalezgcej do Urzedu Gminy Siemiatycze - sporzgdzony na
Zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Biatystok, 14.02.2017r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rozbudowy i przebudowy

budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzgd Gminy w Siemiatyczach

ul. KoSciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

1.2. Adres budowy: 17-300 Czartajew, ul. Szkolna 4, gm. Siemiatycze

dz. nrew. gruntéw 159/12

1.3. Autor: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
B+-PAOKK/115/2008

1.4. Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Iwona Matgorzata Plichta — Wisniewska
Bt/131/88

1.5. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

- Wyrysiwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Siemiatycze, Uchwata Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25 pazdziernika

2000r.

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowq budynkdéw Szkoty Podstawowej

w Czartajewie na dziatce o nr ewid. gruntéw 159/12 potozonej w Siemiatyczach przy ul.

Szkolnej 4. Projekt zaktada opracowanie budynku tgczgcego budynek istniejgcy

murowany z istniejgcym budynkiem drewnianym. Projektowany budynek tgcznika jest

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim.

Opracowaniem objeta sq:

potudniowo - wschodnia cze$¢ budynku istniejgcego - murowana z 2
kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczona z dachem ptaskim (przebudowa
dotyczy Sciany zewnetrznej: zamurowanie otworu okiennego, wyburzenie
nowych otwordw, zabudowa wewnetrznej klatki schodowej),

budynek istniejgcy drewniany dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem dwuspadowym (przebudowa dotyczy Sciany zewnetrznej pétnocno -
zachodniej: wyburzenie nowych otwordw, zamurowanie otworu okiennego,
likwidacja schodow wewnetrznych z uzupetnieniem stropu

miedzykondygnacyjnego, wykonanie nowych $cianek dziatowych).



4. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu:

Opracowywany teren zabudowany jest budynkami Szkoty Podstawowe:

- budynkiem murowanym Szkoty Podstawowe] ztozonym z: najstarszej czesci podpiwniczonej,
dwupietrowej przykrytym stropodachem petnym; wybudowanej w latach pdzniejszych czesci
dwupietrowej, niepodpiwniczonej z dachem jednospadowym na drewnianych wigzarach; czesci z
salg gimnastyczng, niepodpiwniczong z dachem dwuspadowym na stalowych kratownicach oraz
czesci z pomieszczeniami kuchni i stotdéwki, parterowej, niepodpiwniczonej, krytej stropodachem
petnym,

- budynkiem w konstrukciji drewnianej, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym, krytego
niepalnie blachq.

Pozostaty obszar jest zagospodarowany, istniejgce tereny utwardzone sqg z kostki betonowe;.
Teren posiada dostep do drogi publicznej: gminnej — ul. Szkolnej o nr ewid. dz. 504. Ogrodzenie
dziatki jest istniejgce, stalowe na fundamencie betonowym.

W obrebie opracowywanego terenu znajdujqg sie linie: energetyczna, wodociggowa, gazowa,
cieptownicza, telefoniczna i sie¢ kanalizacyjna.

Krajobraz rodlinny nie odbiega od potencjalnej roslinnosci charakterystycznej dla rejonu i
miejsca. Miejsca postojowe istniejgce zlokalizowane sg na opracowywanym obszarze za budynkiem
drewnianym na terenie utwardzonym. Pozostate miejsca do parkowania (poza obrebem

opracowania) znajdujqg sie wzdtuz drogi o nr 530/1i 159/11.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wyznaczono w MPZP nieprzekraczalng linie zabudowy od krawedzi jezdni drogi powiatowej ul.
Szkolnej 8 m.

Odlegtoici projektowanego budynku tgcznika do granic sgsiednich dziatek sg zgodne z §12
warunkdw technicznych dla budynkdw iich usytuowania.

Wejscia do budynku projektowanego tgcznika: gtdwne od strony ulicy Szkolnej z pochylnig dla
0séb niepetnosprawnych oraz wejscie od strony pétnocno — wschodniej na wewnetrzny dziedziniec
szkolny. Wejicie gtdwne w budynku istniejgcym drewnianym znajduje sie od strony ulicy Szkolnej.

Miejsca postojowe pozostajg istniejgce: na dziedzihcu wewnetrznym utwardzonym z kostki
(dojazd planowany jest od strony drogi o nr 530/1 — wg odrebnego opracowania) i wzdtuz drogi o nr
530/1 i 159/11 oraz dodatkowo na dziatce planuje sie 2 miejsca postojowe w tym dla osoby
niepetnosprawnej. Obstuga komunikacyjna od strony ul. Szkolnej na zasadach dotychczasowych.

Ze wzgledu na charakter rozbudowy budynku szkoty (poprawa komunikaciji i komfortu
uzytkowania) nie przewiduje sie zwiekszonej liczby ucznidw ani pracownikéw.

Obstuga osdb niepetnosprawnych — pochylnia dia oséb niepetnosprawnych projektowana jest
przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku tgcznika. Podjazd nalezy wykonaé w konstrukcii
fradycyjnej - tawy fundamentowe betonowe wylewane z betonu B30 (C25/30) zbrojone
konstrukcyjnie podtuznie 4 pretami @12 ze stali All oraz poprzecznie pretami @8 ze stali A-0 co 20cm.
Nawierzchnia podjazdu wykohczona antyposlizgowymi ptytkami gresowymi na kleju elastycznym.
Wzdtuz podjoazdu zamontowaé balustrade dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej bez

malowania.



Ze wzgledu na rozbudowe planuje sie rozbiérke betonowych schoddw zewnetrznych
prowadzqgcych do istniejgcego budynku murowanego od strony potudniowo — wschodniej.

Ze wzgledu na kolizie planowanej rozbudowy z zewnetrznymi instalacjami doziemnymi:
cieptowniczqg, telefoniczng oraz wodociggowq planuje sie ich przetozenie — na warunkach

uzgodnionych z gestorami sieci wg odrebnych opracowan.

Wywdz odpaddw na dotychczasowych warunkach przez odbiorcdéw zewnetrznych —
kontenery na odpady istniejgce na wtasnym terenie.

Istniejgca nawierzchnia doj$¢ jest utwardzona. Dojicie do projektowane] czesci budynku
projektowane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z piasku grubosci 5 cm. Kolor kostki i
kraweznikdéw dostosowany do istniejgcych.

Sptyw  wdd  opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomocg
zaprojektowanych spadkdw poprzecznych na terenie wiasnej dziatki. Realizacja inwestyciji nie
Zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich. Projektowana rozbudowa i
przebudowa budynkéw szkoty oraz zagospodarowanie terenu uwzglednia wymogi ochrony
Srodowiska w rozumieniu ustawy z dn. 27.04.2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity z
2008 r., Dz. U. Nr. 25, poz. 150). Odprowadzenie wdd opadowych spetnia wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. 06.137.984). Wiasciciel dziatki
(inwestor) nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na
jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrddet — ze szkodg dla gruntdw
sgsiednich. Na dziatce nie wystepujg zadne przeszkody, ktére mogtyby zmieni¢ kierunek

odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntdw sgsiednich.

6. Zestawienie powierzchni:

Rodzaj powierzchni: Pow. (m2)/%
Powierzchnia dziatki nr 159/12 (cze$¢ objeta opracowaniem) 4658 / 100
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku drewnianego 247 /5
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku murowanego 1122/ 24
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku - 195 / 4
tgcznika

Powierzchnia utwardzona istniejgca 600/ 13
Powierzchnia utwardzona projektowana 277 /6
Powierzchnia zieleni istniejgcej (biologicznie czynna) 2217 ] 48

7. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, inwestycja nie przekracza

granic fterenu.

8. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.



9. Zaopatrzenie w media: na dotychczasowych zasadach, nie planuje sie zwiekszenia
zapotrzebowania poboru energii elekirycznej, na wode oraz na ciepto.

- energia elekiryczna - z istniejqcej sieci energetycznej,

- zaopatrzenie w wode - z instalacji wewnetrznej, wg opracowania branzy sanitarne;j,

- kanadlizacja sanitarna - do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej lokalne] — wg
opracowania branzy sanitarnej,

- zaopatrzenie w ciepto - z istniejgcej sieci wewnetrznej gazowej — wg opracowania
branzy sanitarnej,

- planuje sie rozbidérke i budowe fragmentu sieci cieptowniczej, wodociggowej oraz sieci
telefonicznej ze wzgledu na kolizie z projektowanym budynkiem wg odrebnych

opracowan.

10. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérotwdrczego.

11. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

12. Obszar oddziatywania rozbudowywanego budynku tgcznika.

Usytuowanie na dziatce.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w odlegtosciach od 7,51 do 10,57 m od
linii rozgraniczajgcej droge powiatowg nr 504. Pozostate odlegtosci budynku
projektowanego do granic z dziatkami sgsiednimi spetniajg warunki zawarte w Warunkach

Technicznych.

Nastonecznienie i zacienianie.

Ze wzgledu na potozenie oraz odlegtosé pomiedzy dziatkami sgsiednimi i istniejgcymi
na nich budynkami a budynkiem projektowanym nie zachodzi przestanianie ani

zacienianie pomieszczeh w zadnym z budynkow.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na przepisy pozarowe.

Budynek projektowany tgcznika usytuowany jest miedzy istniejgcym budynkiem
murowanym i istniejgcym budynkiem drewnianym. Budynek tgcznika i objety
opracowaniem drewniany budynek istniejgcy tworzg odrebng strefe pozarowq, z racji
tego S$ciana oddzielajgca budynek projektowany i budynek istniejgcy murowany
zaprojektowana zostata jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego. Fragmenty $cian
zewnetrznych: pdétnocno - wschodniej i potudniowo - zachodniej projektowanego

budynku zlokalizowane od strony budynku murowanego zaprojektowane zostaty jako



Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §271 WT. Budynki istniejgce oraz

budynek projektowany majg pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ogien.
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy i rozbudowy budynkdéw szkoty

zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki, z fego powodu obiekty na dziatkach sgsiednich

znajdujqg sie poza obszarem oddziatywania projektowanej inwestyciji.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 14.02.2017r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

rozbudowy i przebudowy

budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie

1. Dane wsiepne:
1.1.  Inwestor: Urzad Gminy w Siemiatyczach
ul. Ko$ciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

1.2. Adres budowy: 17-300 Czartajew, ul. Szkolna 4, gm. Siemiatycze
dz. nrew. gruntdéw 159/12, 159/10

1.3.  Autor: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka

Bt-PAOKK/115/2008

1.4 Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Iwona Matgorzata Plichta — Wisniewska
Bt/131/88
1.5. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

- Wyrysiwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Siematycze, Uchwata Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25
pazdziernika 2000 r.

3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa z przebudowqg budynkdw Szkoty Podstawowej
w Czartagjewie na dziatkach o nr ewid. gruntow 159/12, 159/10 potozonych w
Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4. Projekt zaktada opracowanie budynku tgczgcego
budynek istniejgcy murowany z istniejgcym budynkiem drewnianym. Projektowany
budynek tgcznika jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim.
Opracowaniem objeta sq:

e potudniowo - wschodnia cze$¢ budynku istniejgcego - murowana z 2
kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczona z dachem ptaskim (przebudowa
dotyczy Sciany zewnetrznej: zamurowanie otworu okiennego i wyburzenie
nowych otwordéw),

e budynek istniejgcy drewniany dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem dwuspadowym (przebudowa dotyczy Sciany zewnetrznej pdtnocno -

zachodniej: wyburzenie nowych otwordw, zamurowanie otworu okiennego,



likwidacja schodow wewnetrznych z uzupetnieniem stropu
miedzykondygnacyjnego,  wykonanie nowych  Scianek  dziatowych,
dostosowanie przegréd budynku do przepisdw dotyczgcych wymagan klasy
odpornosci ogniowej wg §216 WT poprzez wykonanie oktadzin z ptyt g-k i ptyt
cementowo - widrowych).

Planowana inwestycja ma na celu poprawe warunkdw oraz komfortu uzytkowania
poprzez rozbudowe o budynek tqczgcy dwa istniejgce budynki Szkoty Podstawowe;.
Projektowany tgcznik zawiera hol wejsciowy, szatnie, sale mieszczqcg biblioteke i czytelnie
wraz z weztami sanitarnymi. Nie planuje sie zwiekszenia ilosci ucznidw. Nie przewiduje sie

zmiany uktadu funkcjonalnego poszczegdlnych kondygnacii budynkdw istniejgcych.

3.1. Forma architekioniczna

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy i przebudowy dostosowana zostata
do otaczajgcego krajobrazu, zabudowy w bezposrednim otoczeniu oraz istniejgcego
wyglgdu budynkéw szkoty. W istniejgcej cze$ci budynku murowanego projektuje sie
zamurowanie otwordw okiennych od strony potudniowo — wschodniej, ze wzgledu na
rozbudowe, i wykonanie w zamian nowych otwordw okiennych w tej samej $cianie
zewnetrznej w celu zapewnienia o$wietlenia istniejgcych pomieszczeh. Konstrukcja
istniejgcych budynkdw nie ulega zmianie, nie narusza sie posadowienia istniejgcych taw
oraz konstrukcji gtdwnej dachdow, planuje sie jedynie wyburzenia fragmentdw Scian w celu

utworzenia nowych otwordw okiennych i drzwiowych.

- wysoko$¢ budynku projektowanego tgcznika od najnizej

potozonego terenu przy wejsciu do attyki -839m

- wysoko$¢ budynku mierzona od terenu przy wejsciu gtdéwnym do

budynku do najwyzszego punktu attyki -9,03m

- wysoko$¢ budynku mierzona od najnizej potozonego terenu przy wejsciu

do najwyzszego punktu stropodachu -7.99m

- szerokos¢ elewac]i frontowej projektowanego budynku tgcznika -14,13m

4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Uktad funkcjonalno - przestrzenny
Zestawienie powierzchni czesci objetej opracowaniem:

- powierzchnia netto: - 1294,35m?2

- powierzchnia istniejgcego budynku

drewnianego objetego opracowaniem - 401,9 m?



- powierzchnia projektowanego budynku

tgcznika -274,5m?
- powierzchnia czesci istniejgcego budynku
murowanego objetego opracowaniem - 617,95 m2
- powierzchnia uzytkowa - 703,3m2

- powierzchnia istniejgcego budynku drewnianego
objetego opracowaniem -300,1 m2

- powierzchnia projektowanego budynku

tgcznika - 134,9 m?
- powierzchnia czesci istniejgcego budynku
murowanego objetego opracowaniem -268,3 m?
- powierzchnia ruchu - 390,33 m2

- powierzchnia piwnicy czesci istniejgcego budynku

murowanego - 200,75 m2
- kubatura brutto - 54748 m3

- kubatura istniejgcego budynku

objetego opracowaniem -1683,2 m2
- kubatura projektowanego budynku

tgcznika -1356,2 m2
- kubatura czesici istniejgcego budynku

murowanego objetego opracowaniem - 2435,4 m2

Projektowana rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej, murowana z dociepleniem
zewnetrznym w systemie BSO, dwukondygnacyjna, dach gtéwny ptaski o kgcie nachylenia 2° (3,5
%). Bryta budynku zwarta. Wejscie gtéwne do czeéci projektowanej znajduje sie od strony
potudniowo — zachodniej. Na styku konstrukcji z budynkiem istniejgcym wykonana bedzie dylatacja
gr. 2-3 cm jako szczelina zaizolowana piankg niskoprezng przy zewnetrznych krawedziach.
Planowana inwestycja ma na celu poprawe warunkdw oraz komfortu uzytkowania poprzez
rozbudowe o tgcznik z reprezentacyjnym holem wejsciowym z przylegajgcymi szatniami i weztem
sanitarnym, z ktérego mozliwy bedzie dostep do obu istniejacych budynkdw Szkoty. Nie planuje sie
zwiekszenia liczby ucznidw.

Dostepno$¢ do pomieszczeh dla osdb niepetnosprawnych przez pochylnie przy wejsciu
gtownym w budynku projektowanym na poziom parteru, pomiedzy kondygnacjami transport osdb
niepetnosprawnych bedzie umozliwiat schodotaz, bedgcy na wyposazeniu szkoty obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika szkoty.

Zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia w uktadzie funkcjonalnym:

lLp1 PARTER Pow. (m2) posadzka
0/1 | wiatrotap 7.7 gres
0/2 | pokdj dozorcy 57 gres
0/3 |hall 85,7 gres
0/4 |szainie 16,1 gres
0/5 |wc dla oséb niepetnosprawnych 5.4 terakota
0/6 |komunikacja 2.7 gres
0/7 |wiatrotap 4,4 gres




0/8 |wc damski 10,7 terakota

0/9 |wc meski 9.7 terakota

0/10 |korytarz 11,7 wyktadzina PCV

0/11 |sala 29.1 wyktadzina PCV

0/12 | pomieszczenie gospodarcze 10,0

0/13 | wiatrotap 1,5 wyktadzina PCV

0/14 |sala 41,3 wyktadzina PCV

0/15 |sala 40,8 wyktadzina PCV

0/16 |korytarz 26,6 wyktadzina PCV

0/17 | wiatrotap 6.7 wyktadzina PCV

0/18 |sala 40,3 wyktadzina PCV
KL |klatka schodowa 11,7 ares

RAZEM pow. parteru 367.8

lLp1 PIETRO | Pow. (m2) posadzka
1/1 | komunikacja 17,4 gres

1/2 | biblioteka z czytelnig 72,2 gres

1/3 | komunikacja 17,0 gres

1/4 | komunikacja 4,7 gres

1/5 |wc damski 8,7 terakota

1/6 |wcC meski 6.4 terakota

1/7 |korytarz 10,6 wyktadzina PCV
1/8 |sala 22,2 wyktadzina PCV
1/9 | komunikacja 21,2 wyktadzina PCV

1/10 | pomieszczenie gospodarcze 1,9 wyktadzina PCV

1/11 |sala 15,5 wyktadzina PCV

1/12 |sala 16,7 wyktadzina PCV

1/13 |sala 20,2 wyktadzina PCV

1/14 |sala 12,1 wyktadzina PCV

1/15 | pomieszczenie gospodarcze 8,2 wyktadzina PCV
1/16 | pomieszczenie gospodarcze 7.0 wyktadzina PCV
1/17 |sala 34,8 wyktadzina PCV
KL | klatka schodowa 11.8 gres

RAZEM 308,46

5. Ogdlny opis budowlany.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IV ) strefa ,,Obcigzenie $niegiem”
- wg PN-77/B-02011 (1) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”

- wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkéw”

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

5.1. Projektowane rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne:
Rozwigzania szczegdtowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projektu

konstrukcyjnego.



KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO: PIERWSZA

USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU:
Podstawa do oceny warunkdw posadowienia:
Ocene warunkéw posadowienia projektowanego budynku sporzgdzono na podstawie:
a) wykonania prébnego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych,
b) zbadania w studni kopanej na dziatce sgsiedniej poziomu wystepowania wody
gruntowe;j,
c) obserwaciji budynkdéw na dziatkach sgsiednich w celu okredlenia ich stanu
technicznego uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,
d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia

budynku na dziatce bedqcej jego wtasnosciq.

WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT1:

W wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,00m poziomu posadowienia taw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o
pochodzeniu préchnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej
wystepowania gruntéw préchnicznych wystepuje do gtebokosci 1,00m grunt spoisty w
postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm. Nie stwierdzono
po uptywie 24 godzin naptywu wodd gruntowych do wykopanego w obrebie
projektowanego budynku ukopu prébnego, poziom wystepowania wod w studniach na
dziatkach sgsiednich znajduje sie $rednio okoto 1,50m ponizej posadowienia
projektowanego budynku, stan techniczny budynkdw na dziatkach sgsiednich - dobry,
brak jest zarysowan Scian spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami
posadowienia, z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki

nie stwierdzono wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2:

Na podstawie wynikdw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do
posadowienia projektowanego budynku.

W przypadku stwierdzenia w frakcie wykonywania wykopdéw pod fundamenty
innych warunkdw geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii
nalezy dokona¢ ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia jak réwniez

dokona¢ ewentualnej zamiany sposobu izolacji czesci podziemnej budynku.



5.1.1. Fundamenty:

Posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokosci od — 1,52 m do - 0,59 m od najnize;j
potozonego poziomu terenu.

Poziom parteru w budynku istniejgcym to +/- 0.00.

Zaprojektowano ptyte fundamentowq Zelbetowqg grubosci 40-70cm z betonu
wodoszczelnego B30 zbrojonego stalg A-lIN. W ptycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenia

stupow i rdzeni zelbetowych — wg projektu konstrukcii.

5.1.2. $ciany nadziemia zewnetrzne i konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka wapienno — piaskowego typu
sika gr. 25 cm na zaprawie cieptochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy 5 MPa z dociepleniem zewnetrznym z izolacjg termiczng w systemie
docieplen ze styropianu fasadowego EPS 031 gr. 15 cm wykonang metodg bezspoinowd.
Wykonczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy tynk silikatowo - silikonowy lub silikonowy.

Sciany oddzielenia p.poz. w systemie docieplen niepalnym z wetng skalng gr. 15 cm z
lambdg 0,031 W/mK i wykonhczeniem tynkiem mineralnym.

Sciany wiatrotapdéw w systemie fasad przeszklonych stupowo-ryglowych w konstrukcii

profili aluminiowych z wysokq izolacyjnoscig termicznag.

5.1.3. $ciany dziatowe:

Sciany dziatowe murowane z bloczka wapienno — piaskowego gr. 12 cm (wg PN-74/B-
12002) klasy 5 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa lub $ciany dziatowe
murowane z pustaka ceramicznego gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002) klasy 5Mpa na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3MPa do $cian akustycznych.

W czesci budynku istniejgcego Scianki dziatowe gr. 12 cm w konstrukciji lekkiej na
profilach aluminiowych z wypetnieniem wetng mineralng i obtozeniem ptytg g-k w klasie

odpornosci ogniowe;j El 15.

5.1.4. Nadproza i podciqgi:

Podciqgi i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
[IIN i StOS w sposdb ciggty — wg projektu konstrukcii.

Nadproza projektuje sie z elementdéw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub

zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-IlIN — wg projektu konstrukcii.

5.1.5. Stropy:

Stropy zelbetowe wylewane gr. 20 cm z betonu C20/25 (B25), krzyzowo zbrojona stalg
A-IlIN - wg projektu konstrukcii.

Podtoga na gruncie - z izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm z

wykonczeniem szlichtg cementowq zbrojonq krzyzowo (@6 co 20 cm).



5.1.6. Stupy:
Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokgtnym. Stupy wykonac z
betonu C20/25 (B25) i stali A-lIN —wg projektu konstrukcji.

5.1.7. Wience:
Wienhce zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIN i StOS w
sposdb ciggty - wg projektu konstrukcii.

5.1.8. Schody:

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposdb ciggty. Przekroje poszczegdinych elementdéw wg
projektu konstrukcji.

Wytozone ptytkami gresowymi antypodlizgowymi z  zastosowaniem  stopnic
schodowych.

5.1.9. Dach ptaski:

Dach o kgcie nachylenia 2° (3,5 %) na stropie zelbetowym z izolacjg termiczng wetng

mineralng i uksztattowanymi spadkami w izolacji termiczne]. Wykonczenie papg w

systemie wierzchniego krycia.

6.0. Elementy wykonczeniowe.
6.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym.

Slusarka okienna i drzwiowa — w kolorze biatym.

Przeszklenie (Sciana przeszklona stupowo-ryglowa) w Scianie zewnetrznej
klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Okna 2 - szybowe z szybg termoizolacyjng w zestawie i przestrzenig miedzyszybowq
wypetniong argonem, czterokomorowe lub pieciokomorowe profile, okna wyposazone w
mikrowentylacje. Wspdtczynnik przenikania ciepta okna max. U = 1,1 W/m2K. W
pomieszczeniach na parterze okucia antywtamaniowe posiadajgce elementy ryglujgce.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe i wewnetrzne prowadzgce na hol w systemie fasad
stupowo - ryglowych ze szktem bezpiecznym.

Sciany wiatrotapéw w systemie fasad przeszklonych stupowo-ryglowych w konstrukcii

profili aluminiowych z wysokq izolacyjnoscig termiczna.

6.2, Posadzki:

W  pomieszczeniach czytelni, szatni oraz komunikacji gres antypodlizgowy, w
pomieszczeniach sanitarnych terakota wg wykazu pomieszczen. Podtogi z ptytek
gresowych wykonczy¢é cokolikami wysokosci min. 10 cm. W czeéci budynku istniejgcego

wyktadzina PCV na ptytach cementowo — wiérowych.



6.3. Sciany:

Wykonczenie $cian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gtadzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane farbami w
kolorach dobieranych indywidualnie do wystroju wnefrz. W pomieszczeniach tazienek

obtozone glazurg do wysokosci min. 2 m.

6.4. Sufity:

Tynkowany wyréwnany tynkiem cem - wap. kat. |, malowany farbami na biato.

6.5. Pokrycie dachowe:

System wierzchniego krycia — 2 x papa.

6.6. Rozwigzania kolorystyczno - materiatowe: (KOLORYSTYKA wg czesci graficznej)
UWAGA: Wszystkie kolory dobrac¢ do koloréw i producenta uzytych materiatéw na
budynkach istniejgcych.

Pokrycie dachowe z papy.

Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo — silikonowy lub silikonowy o strukturze ,baranek” i

grubosci ziarna 1,5 mm oraz na $cianach oddzielenia p.poz. tynk mineralny w kolorach wg
rysunkdéw elewacii.

Uwaga: Nalezy zastosowaé listwy wykonczeniowe kapinosowe na wystajgcych
elementach w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewacje.

Otwory okienne w $cianie wg rysunku elewacji (wymiary otwordw okien pobrac¢ z natury)

Stolarka PCV i §lusarka w kolorze biatym.
Kominy murowane wykonczone tynkiem w kolorze brgzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze brgzowym na budynku i szarym przy

wiafrotapach. Zastosowano rury spustowe min. @ 120 mm, rynny min. @ 150 mm.

Obrdbki blacharskie w kolorze brgzowym, z blachy ptaskiej, ocynkowane;.

Cokét — wykonczenie tynkiem mozaikowym w kolorze brgzowym.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane

atesty i odpowiadac obowigzujgcym normom.

7.0 . Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Dostepno$¢ do pomieszczenh dla oséb niepetnosprawnych z poziomu parteru w
projektowanym budynku poprzez pochylnie obok wejscia gtéwnego. Pomiedzy
kondygnacjami transport oséb niepetnosprawnych bedzie umoZliwiat schodotaz
obstugiwany przez pracownika szkoty. W czesci projektowanej rozbudowy, na parterze,
znajdowac sie bedzie tazienka przystosowana do osdb niepetnosprawnych o wymiarach
2,06 x2,71 m.



8.0. Przewody wentylacyjne:

Murowane z pustakéw wentylacyjnych typowych na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy 5 Mpa. Kominy ocieplone wetng min. gr 10 cm z wykohczeniem tynkiem
cienkowarstwowym, zakohczone czapkami z betonu B15.

Kominy wentylacyjne oznaczone na rzucie dachu podwdjnym okregiem - nalezy
wykona¢ wyprowadzenie ponad dach z typowych wywiewek stalowych z wktadami
wentylatoréw typowych wymuszajgcych wyciqg powietrza z pomieszczen.

Wentylacja grawitacyjna z pomieszczeh z  mechanicznym  wspomaganiem
skoordynowanym z wtgcznikiem $wiatta.

We wszystkich  pomieszczeniach nalezy zastosowaé okna ze  szczelinami
wentylacyjnymi  w ramie okna. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i
gospodarczych nalezy zastosowad drzwi z kratkg nawiewng u dotu o wolnym przekroju
0,022 m2,

9.0. Izolacje:

9.1. Izolacje wodochronne:
Poziome ptyty fundamentowej wykonane z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku.
Poziome posadzek z foli PE klejonej na zaktadach.

Pionowe ptyty fundamentowej — 2xpapy na lepiku asfaltowym lub masy bitumiczne;.

9.2. Izolacje termiczne:

- Na $cianach zewnetrznych nadziemia styropian EPS 031 gr. 15 cm.

- Na scianach zewnetrznych oddzielenia p.poz. niepalna wetna skalna gr. 15 cm z
lambdg 0,031 W/mK.

- lzolacja cieplna posadzek posadowionych na gruncie w pomieszczeniach
przyziemia polistyren ekstrudowany gr. 12 cm.

- Izolacja termiczna dachu - 25 cm twarda wetna mineralna (20 cm z lambdg 0,038

W/mK + 5 cm z lambdqg 0,040 W/mK) + warstwa spadkowa z wetny mineralnej.

9.3. Izolacje akustyczne:
- Izolacja akustyczna stropu styropian podtogowy akustyczny gr. 5 cm.
- Izolacja akustyczna stropu w budynku istniejgcym wetna mineralna gr. 8 cm

pomiedzy belkami stropowymi i mata akustyczna pod ptytami cementowo — widrowymi.

10. Instalacje wewnetrzne.
Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnatrz budynku -
rozprowadzenie wg podziatu pomieszczen — wg projektéw instalacji branzowych

zamieszczonych w opracowaniu.



11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wysoko$¢ budynku: 7,99 m od najnizszego poziomu gruntu przy wejsciu do
projektowanego budynku do gdérnej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacjg -
budynek niski.

Klasyfikacja obiektu do kategorii ZL IlI.
Liczba dzieci w szkole - bez zmian 175 - tqcznie z pracownikami 200 oséb w catym
kompleksie szkolnym — bez zmian.
Odpornos¢ ogniowa ,,D".
Odpornos¢ ogniowa elementdw budynkdw objetych opracowaniem:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30
- konstrukcja dachu - bez wymaganh
- strop — REI30
- §ciany zewnetrzne — REI30
- $ciana oddrzielenia przeciwpozarowego — REI 60
- §ciany wewnetrzne — bez wymagan

- pokrycie dachu - bez wymagan

W celu dostosowania wymogdw pod wzgledem odpornosci ogniowej elementéw w
budynku istniejgcym drewnianym projektuje sie oktadziny z ptyt g-k w odpowiednigj
klasie odpornosci ogniowe;:

- Sciany zewnetrzne obtozone od wewnatrz ptytg GKF - 2x1,25 cm (uzyskana klasa
odpornosci ogniowej REI30),

- §ciany no$ne wewnetrzne obtozone od wewngtrz z dwdch stron ptytg GKF - 2x1,25
cm (uzyskana klasa odpornosci ogniowej R30),

- §ciany wewnetrzne bedgce obudowq drogi ewakuacyjnej obtozone ptytg GKF gr.
1,25 cm (uzyskana klasa odpornosci ogniowej El15),

- strop drewniany miedzykondygnacyjny od goéry obtozony ptytami cementowo -
widrowymi gr. 1,9 cm, od dotu ptytami GKF gr. 2x12,5 mm - uzyskana klasa odpornosci
ogniowej min. REI 30,

- strop nad | pietrem obtozony od dotu ptytami GKF gr. 2x12,5 mm — uzyskana klasa
odpornosci ogniowej min. REI 30,

- podtoga na gruncie - od gdry obtozenie ptytami cementowo - widrowymi gr. 1,9 cm

- uzyskana klasa odpornosci ogniowej El 30).

Projektowana rozbudowa wraz z budynkiem istniejgcym drewnianym stanowi jedng
strefe pozarowq o powierzchni — 676,4 m2, co jest zgodne z §227.1 warunkdéw technicznych

dla budynkdw iich usytuowania. Budynek istniejgcy murowany stanowi odrebnq strefe.



Ze wzgledu na to, ze budynek istniejgcy murowany oraz projektowany tqcznik wraz z
istniejgcym budynkiem drewnianym stanowiqg odrebne strefy pozarowe projekiuje sie
Sciany oddrzielenia przeciwpozarowego w klasie REl 60 zgodnie z §226 i §271. W $cianach
zewnetrznych oddzielenia pozarowego nie wystepujg zadne otwory. W Scianie
wewnetrznej oddzielenia pozarowego projektowane sqg drzwi w klasie El 30.

Ewakuacja poprzez wyjscia o szerokosci min. 90 cm w oScieznicy na zewngtrz
budynku. Ewakuacja w czesci budynku istniejgcego murowanego objetego
opracowaniem ewakuacja do odrebnej strefy — budynku tgcznika. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych wyposazone sg w samozamykacz — wg rysunkdw rzutdw. llos¢ wyjs¢ na
zewngtrz budynku — 2 (gtébwne z projektowanego tgcznika oraz jedno z istniejgcego
budynku drewnianego prowadzqgce na teren utwardzony od strony ulicy Szkolnej).
Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych do pomieszczenh nie przekracza 40 m. W budynku
projektowana jest wydzielona klatka schodowa. Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m
- na danej kondygnaciji przebywac bedzie w tym samym czasie nie wiecej niz 30 osdb.
Budynek powinien by¢ wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne zapewnigjgce
bezpieczne warunki poruszania sie po zapadnieciu zmroku. Na parterze ewakuacija przez
hol o wysokosci 3,32 m oddzielonym od poziomych drég komunikacji drzwiami w klasie
odpornosci pozarowej EI30.

Do wykohczenia wnetrza zastosowany gres niepalny.

Wyposazenie w wewnetrzne gasnice proszkowe ABC rozmieszczone zgodnie z
rysunkami planu ewakuacii (2 kg proszku gasnicy na 100 m2 powierzchni uzytkowej).

Wystrdj wnetrz i state elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materiatu, co
najmniej trudno - zapalnego Ilub niepalnego, niezapalnego, niekapigcego i
nieodpadajgcego w warunkach pozaru oraz nie wydzielajgcego gazdw pozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mieé klase
odpornoéci ogniowej El120. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach, niebedgcych $cianami oddzielenia p.poz, ale posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej min. EI60 lub REl 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementow.

Przeznaczenie obiekiu nie stwarza zagrozenia wybuchem. W obiekcie brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na klatce schodowej umieszczono klape oddymiajgcg o wymiarach 1,2 x 1,3 m w
stropie nad | pietrem z automatykg wg odrebnego opracowania. Na klatce schodowej
zastosowano drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30 w $cianach wewnetrznych w klasie

odpornosci ogniowej El 30, bedgcych obudowq klatki schodowe;.



Zaopaftrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru jako strefy ZL Il < 1000 m3 -
zalezne od Inwestora (hydrant dn 25). Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantdw zewnetrznych — odlegto$ci normatywne.

Drogi pozarowe.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz najdtuzszej elewacji prowadzi wzdtuz ulicy Szkolnej o
szerokosci jezdni 6 m z dojsciem pieszym do gtéwnego wejscia budynku istniejgcego

drewnianego (dtugos$¢ dojscia nie przekracza 50 m).

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dia
uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy go wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy
majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art.23 a Prawa Budowlanego.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na Srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw. Spetnione sg par. 13, 57, 60 warunkdw technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. ust. 2 pkt
11), warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
zalicza sie w szczegdlnosci:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,
2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

)
)
)
4) zanieczyszczenie gruntu i wod,
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,
)

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczqg.

13. Uwagi koncowe:

Instalacje wewnetrzne - demontaze istniejgcych i projektowane - zgodnie z
projektami wykonawczymi branzowymi i przedmiarami.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone od korozji biologicznej i ogniochronnie.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykonczeniowe podlegajgce
certyfikacji powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Detale potgczeh nie ujete w opracowaniu
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdw. Wszystkie materiaty budowlane
uzyte do budowy oraz urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa
lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych” cz. | - ,Roboty ogdlnobudowlane”. W przypadkach



wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem przed podjeciem czynnosci

na budowie.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 14.02.2017r.



INFORMACJA B.1.O.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
rozbudowy i przebudowy

budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie

Podstawa prawna: art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

ADRES BUDOWY: 17-300 Czartajew, ul. Szkolna 4, gm. Siemiatycze
dz. nrew. gruntéw 159/12

INWERSTOR: Urzgd Gminy w Siemiatyczach
ul. Ko$ciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
Bt-PAOKK/115/2008
ul. Szarych Szeregdéw 5A/5
15-666 Biatystok

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Iwona Matgorzata Plichta - Wisniewska
Bt/131/88
Konstrukcja: mgr inz. Dariusz Kiluk

PDL/0001/POOK/04

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Kiluk
PDL/0085/POOK/07

Instalacje sanitarne: mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/POOS/08

Sprawdzajgcy: mgr inz. Urszula Borkowska

Instalacje elekiryczne: mgr inz. Wojciech Grudzihski
Nr Bt/138/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Marek Jodkowski

Bt/63/02



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty przy ul. Szkolnej 4
w Czartajewie.

- Wykonanie chodnika - dojscia do projektowanego budynku.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

- prace geodezyjne;

- prace ziemne;

- prace fundamentowe (betonowe, zelbetowe);

- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);
- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jok wyzej oraz prace montazowe);
- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne, elektryczne

itp.).

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

N

Na dzien dzisiejszy dziatka jest zabudowana budynkami szkoty:

- budynkiem murowanym ztozonym z: najstarszej cze$ci podpiwniczonej, dwupietrowej
przykrytym stropodachem petnym; wybudowanej w latach pdzniejszych czesci
dwupietrowej, niepodpiwniczonej z dachem jednospadowym na drewnianych wigzarach;
czesci z salg gimnastyczng, niepodpiwniczong z dachem dwuspadowym na stalowych
kratownicach oraz czesci z pomieszczeniami kuchni i stotdéwki, parterowe],
niepodpiwniczonej, krytej sfropodachem petnym,

- budynkiem w konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonego z dachem

dwuspadowym, krytego niepalnie blachg.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacijg
projektowqg nie wystgpiqg na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania robdét ziemnych nalezy okreslic trasy
przebiegu urzgdzeh podziemnych, w szczegdlno$ci kabli energetycznych , instalacji
wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w frakcie wykonywania robdét
ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalaciji, o ktérych
mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwacd roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb moZliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wieksze] niz 2m, a waqgskoprzestrzennych do
gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu wykopdw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokdt wykopu
ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,,Osolbom postronnym wstep wzbroniony".
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcey
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktdérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla  pracownikdw, narzedzi i
niezbednych materiatdw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementdw konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by<& umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetfrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacii pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢é na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).



Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcii lub urzgdzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze
stan techniczny statych elementédw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzyé do
mocowania linek bezpieczehstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linka
bezpieczenstwa  przymocowana do  statych  elementdw  konstrukcji,  szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowah nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywacé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac
piaskiem.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, f].
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnose¢, mied
stale odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcey.
Deski pomostowe rusztowanhn musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie.

No$nos¢ urzgdzenia do tfransportu materiatéw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukciji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddw i przejs¢ powinny miec daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy, zgodnie z

dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.



Na pomosicie rusztowania nie powinno przebywaé jednocze$nie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione

na réwnym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w §cianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczyé barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowqg a poreczg czeSciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdét, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzgdzeh ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robdét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robdt ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpqg wykopu a wznoszonq $ciang, szerokosS¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowad sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rdwniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdéw, narzedzi i innych przedmiotédw z wysokosci lub do

wykopdw, a takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajqce.
Pracownikdéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem z wysokosci za pomocq
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby

ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.



Robdt dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatrdéw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze

powyciggac wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostdw petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitq.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogq pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek i naczdtkdw oraz przy mocowaniu lejdw do rynien - nalezy
wykonac pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z
linkg bezpieczenhstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdt dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione
jest wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdéw materiatéw,

narzedzi i innych przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SICZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy redlizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikdéw
szczegdlnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikdw. Sposdb prowadzenia
instruktazu BHP, zakohczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisdéw

egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtéwnej bezposrednio

przylegajgcej do realizowanej inwestycji.



UWAGA: IGODNIE Z ART. 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM  BUDOWY, SICZEGOtOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCII
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudnia¢ kobiet i 0sdb mtodocianych. Roboty nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” czes$¢ | ,Roboty Ogdinobudowlane™.

ZASTRZEZENIA | UWAGIL.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

ustaleniami Polskich Norm.

2. Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
poiarowego.
3. Naprawe spekan i starej powloki papy nalezy wykonaé zgodnie wg

zasad podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinien posiadaé wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniuv tego rodzaju robét.

5. Przed przystgpieniem do readlizacji zadania Wykonawca winien
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz informacjami
dotyczqcymi systemow dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnié z jej

avtorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyé na
jego wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogq by¢ konieczne

do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok, 14.02.2017 r



