OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

rozbudowy i przebudowy

budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie

1. Dane wstepne;

1.1, Inwestor: Urzad Gminy w Siemiatyczach
ul, Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycre
i.2.  Adres budowy: 17-300 Czartajew, ul. Szkolna 4, gm, Siemiatycze
dz. nr ew. gruntow 159/12, 159/10
1.3. Autor myrinz. arch. lzabela Bartnicka
B-PAOKK/115/2008
1.4 Sprawdzajqoy: mgr inz. arch. lwona Matgorzata Plichta - Wisniewska
Bt/131/88
1.5. Opracowart: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

1. Podstawa opracowanic;
Umowda z Inwesiorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projekiu
Wyrys | wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Siematycze, Uchwata Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemictyczach z ¢inia 25
pazdziernika 2000 +.

2.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycii jest rozbudowa z przebudowqg budynkéw Szkoty Podstawowej
w  Czartgjewie na dziatkach o nr ewid. gruntdw 159/12, 159/10 potozonych w
Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4. Projek! zakiada opracowanie budynku tgczgeego
budynek istniejgcy murowany z istniejgcym  budynkiem drewnicnym. Projekiowany
budynek tgcznika jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim,
Opracowdaniem objeta sq:

e potudniowo - wschodnia czesc budynku istniejgcego - murowana z 2
kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczond z dachem ptaskim {przebudowa
dotyczy Sciany zewnelznej: zamurowanie ofwory okiennego | wyburzenie
nowych otwordw),

e budynek isthiejgcy drewniany dwukondygnacyjny, niepodpiwriczony  z
dachem dwuspadowym (przebudowa dotyczy $ciany zewnetrzne] pdtnocno -

zachodniej: wyburzenie nowych otwordw, zamurowanie otworu okiennego,

e



likwiciacio sCROC wew e Ty ch Z uzaoetnieniam stropu
riieczykondygaacyinego, WY ROPCINE MOWYCH Loionek levileile Uit
dostosowanie przegrdc budynks do prrepiow dolyorgoyah wyr'aw(}gc::"l kicasy
odpomnodal ogniowe] wg 8216 WT pomrer wykonanie oktadzn z ptyt g-k i phvl
cermentowo - widrowyoh).
Plonowana inwestycja ma na celu oonrowe worunkdw orarz komfarty uzytkoworic
poprzez roziudowe o budynek tgozgoy owo Bsiniejoce budynki Szxoly Podstowowel.
Projetdowany fogcznik zawiera hol welbciowy, szainie, sale mieszorged biblioteke | crylelnie

wiar 1oweiormi sanifarmymi. Nie plonuje sie awiekszenia lodcl ucznidw. Nie przewiduie sie

ariciny ukiady funkepanainego posiczeqdlinyah kondygnachi budyncdw siniejacych.
3.1. Forma architektoniczna

Forma architekioniczra projekdiowanet rozbudowy | przebudciowy dosiosowand zostoic
do olocrajgeege krajobrozwe, wabudowy w bezposrednim oloczeniu orar stnisigoege
wyglad budynkow sikoty. W oisiniejqeel czesch budynku murowanege projekiuie sie
mavrowanie citwordw okiennych od strony potudniowo - wschaodniel, ze wizgledu na
rozbudowe, 1 wykonanie w zamian nowych olwordw okiennych w lg) samej jcianie
ewnelnel w o celu epewnienio  ofwietlenia istnigjgoych  pomieszezern, Konsirukaja
istnigjgoyeh budynkow nie ulega zmianie, nie narusza sie posadawienia isihiejgeych fow
oraz konstruksji gtdwnel dachdw, pionuje sie jedynie wyburzenio fragmentdw cian w el
worzenic nowych otwordw okiennych i diawiowych,

wysokosE budynku projektowanego fqenika od najnize]

pototonego terenu przy wejsciu do atbyki -8.39 m

wysokoSE budynku mierzona od terenu przy wejsciu grdwnym do

buchyniu do naiwyiszego punkiu ottyki ~F03m

wysOkoSE xudynku rilerzona od najnize] potozenage terenu poy weliciu

clo napwyiszego punkty stropodachu =799 m
szerokoid elewaci frontowe] nrojektowanego xudvnku fgoznika - 14,08 m

4. Rozwigzunia projeldowe.
4.1, Uktad tunkcjonalno - przestizenny
Ltestawienie powierzchn czesci objetej] opracowaniegm:

- powierzechnica netio: - 194,35 me

- Powigtzohinia sinigjgeego udyniu

drewnionego objetege opracaowaniem - 401, m?



- powierzchnic prolekiowanego Duchni

Qeanike: COTA S

- prvwearrchoia cresol stnigjaoege budvinky

murowoneys obeltego opacawaniern S 1795

- powierzchnio uzy tkowa 703,3me

- pewWiezennia siniejacego hudynky drewnicaneg)
objetegs opracowaniem 300,01 M
-~ powigrzcnnio projekiowanego nuckynku
gk 1349 me
- powierzehnia czesclistnigaego Dudvnk

murowamnego ohietego oprac rwaniem - 2885

- powierzchnia ruchiv 390,33 m”

- powierzchnia plwrilcy crescl istniejgeego budynky

'200,75 rrye
L4748 0

MUCwWanNedgo
- kb ura isimielgoego budyniu
objetego opracowaniem - 14832 mA
- kubalura projekiowanego budyniu
tqeenika - 13562 m”
- kubaluio caescl Binigjgeega Dokl

murevwanego obigtego opracowaniem - 24354

Projsleowans rozoucowes budynky w lechnoiogl radycyjnel, muowana 2 dociepieniom

ewnelzoym w systemie BSO. dwokondygnacying, dach gidwny ptasid o kqcie nochylenio 2° (3.5
%y Rrvia budvinky zworla, weitcie gldwne de crelcl projekfowane] zojduie sig ol shony
potudniows - zachodniel. MNa siyku konstrukef 7 budynkiem stnigjgoym wykonana bhedzle dyiatacia
ar. 3 om jaks szezeling raizolowong pianka nskopreing przy zewnglnych krawedziach.
Planowana inwestycja ma na ceiu poprawe worunkdw oraz komforfu uyikowdania ponmer
rozbudowe o fgoInik 7 reprezentacyinym holern weliciowym ¢ praylegajgoyrmi szalmiami | wezten:

senitarmym, z kidrego moilivy bedze dostep do oou sinejgoych budyrkdw Szkoly. Nie plonuje sig

sy ucznidwy,

mwieksienic |

Dostepnoit do ponieszczen dla osob niepemoserownych przer pochyinie przy  wejiciu
gidwnym w budynku projektowonym na pozion parter, pomigdzy kondygnaciami ranspart osob
niepetnosprawnych bedze umailiwial sehodotor, nedacy na wyposazeniu sekaty obstugiwvany preer

OISR ClONGHE TrACOWTKa sekoly.

faprojgkicwano nastepuigee pomieszezenia w ukiadze funkcjondirym
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0/6

komunikacia

2,7

gres

0/7

wiatrotap

4.4

gres




0/8 1 wc damski 10,7 terakoia

0/%9 | wc meski 9,7 ) terakota
0/10 | korylarz 11,7 wyktadzina PCV
0/11 |sala 29,1 wyktadzing PCV
0/12 | pomieszczenie gospodarcze 10,0
0/13 | wiatrofap 1.5 wyktadzina PCV
0/14 |sala 41,3 wyktadzing PCV
0/15 |sala 40.8 wykiadzina PCY
0/16 | korytarz 26,6 wyktadzna PCV
0/17 | wiatrotap 4,7 wyktadzinag PCV
0/18 |sala 40,3 wyktadzina PCV

Ki | Katka schodowd 1.7 gres

RAZEM pow. partery 3678

lLp1 PIETRO | Pow. (m2) posadzka

1/1 L komunikacia 17.4 gres

1/2 | biblioteka z czytelnig 72,2 ares

1/3 | komunikacja 17.0 gres

1/4 | komunikacia 4,7 ores

1/5 | we damski 8.7 tergkoig

1/6 | we meski 6.4 terakotq

1/7 |korytarz 10,6 wyktadzina PCV
1/8 |[sala 22,2 wyktadzing PCV
1/9 [ kemunikacja 21.2 wyktadzina PCY
1/10 | pomieszczenie gospodarcze 1.9 wykiadzing PCY
1/11 {salg 155 wyktadzing PCV
1/12 | sala 16,7 wyktadzing PCV
1/13 :sala 20,2 wyktadzing PCV
1/14 isala 12,1 wyktadzina PCV
1/15 | pomieszczenie gospodarcze 82 wyktadzing PCV
1/16 | peomieszczenie gospodarcze 7.0 wyktadzing PCV
1/17 |saig 34,8 wyktadzina PCV

KL |klatka schodowa 11,8 gres

RAZEM 308,46

5. Ogdlny opls budowlany.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref kilmatycznych:

- wg PN-82/B-02403 [ IV ) strefa klimatyczna

-wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( IV ) strefa ,,Obcigzenie Sniegiem”
- wg PN-77/B-02011 (1) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem™
-wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkow”

- wg PN-81/8-03020 , Posadowienie bezposrednie budowii"

~ dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa {1,50kg/cm?),

- umowna gteboko$e przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

5.1. Projektowane rozwiqzania materialowo - konstrukcyjne:
Rozwigzania szczegdtowe oraz  obliczenia  konstrukcfi podano w o czgdci projektu

konstrukcyjnego.



5.1.1. Fundamenty:

Posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokoici od - 1,52 m do - 0,59 m od najnizej
potoionego poziomu lerenu.

Poziom parieru w budynku istnigjgcym to +/- 0.00.

laprojektowanc  ptyte fundamentowqg zelbetowqg gruboici 40-70cm z betonu
wodoszczelnego B30 zbrojonego stalg A-IlIN. W plycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenic

stupOw i rdzeni zelbetowych —~ wg projektu konstrukci.

5.1.2. $clany nadzlemia zewnetrzne i konstrukeyjne:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka wapienno — piaskowego typu
silka gr. 25 om na zaprawie cieptochronne] ewentudlnie na zaprawie cementowo —
wapienne] klasy 5 MPa z dociepleniem zewnetrznym z izolacjq termiczng w systemie
docieplen ze styropianu fasadowego EPS 031 gr. 15 cm wykonang metodqg bezspoinowq.
Wykonczenie elewacii - tynk cienkowarstwowy tynk silikatowo - silikonowy lub silikonowy.

Sciany oddzieienia p.poZ. w systemie docieplen niepainym z wetng skalng gr. 15 cm z
lambdg 0,031 W/mK i wykonczeniem tynkiem minerainym.

Sciany wiatrotapdw w systemie fasad przeszkionych stupowo-ryglowych w konstrukcji

profili aluminiowych z wysokq izolacyjnoiciq termiczng.

5.1.3. §ciany dzialowe:

Sciany dzictowe murowane z bloczka wapienno — piaskowego typu sika gr. 12 ¢m
(wg PN-74/B-12002) klasy 5 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej kiasy 3Mpa [ub
Sciany dziatowe murowane z pustaka typu Porotherm gr. 12 cm {wg PN-74/8-12002) klasy
SMpa Na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3MPa do $cian akustycznych,

W czesct budynku istniejgcego Scianki dziatowe gr. 12 cm w konsirukcji tekkie] na
profilach aluminiowych z wypetnieniem wetng mineraing i obtozeniem piytq g-k w Kasie

odpornosci ogniowej El 15,

5.1.4, Nadproia | podciagl:

Podciqgi i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
(1IN S10S w sposéb ciggly — wg projektu konstrukeii,

Nadproza projekivje sie z elementéw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.{1) iub
zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-HIN - wg projekiu konstrukaii.

5.1.5, Stropy:

Stropy zelbetowe wylewane gr. 20 cm z betonu C20/25 (B25). kizyzowo zbrojonda stalg
A-IIIN —wg projektu konstrukcii.

Podtoga na gruncie - z izolacjq termiczng z polistyrenu ekstrudowanegoe gr. 12cm

wykonczeniem szlichtg cementowq zbrojong krzyzowo (@6 co 20 cmy,



5.1.6. Slupy:
Zaprojeklowano stupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokginym, Stupy wykonac z

befonu C20/25 (B25} i stali A-NIN -~ wg proiektu kenstrukci.

5.1.7. Wience:
Wience zetbetowe, wylewne z betonu C20/25 [B25), zbrojone stalg A-IIN i S10S w
sposob ciagty - wg projektu konsirukcji.

5.1.8. Schody:

Bieg klatek schodowych zaprojektowano jako zetbetowe, wylewane z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-IIN i S10S w sposdb ciagty. Przekioje poszezegoinych elemeniow wy
projektu konstrukcii.

Wytozone pitytkami  gresowymi  antyposlizgowymi  z  zastosowaniem  stopnic
schodowych.

5.1.9. Dach plaski:

Dach o kgcie nachylenia 2° (3,5 %) na stropie zelbefowym z izolacjg termiczng wetng

mineralng i uksztattowanymi spadkami w izolacji termiczne. Wykohczenie papg w

systemie wierzchniego krycia.

6.0. Elementy wykotficzeniowe.
6.1. Stotarka oklenna i drzwlowa:

Stolarka okienna - PCV w kolorze biatym.

Stusarka okienna i drzwiowa - w kolorze biatym.

Przeszklenie (Sciana przeszkiona stupowo-rygiowda} w §cianie zewngirznej
klatki schodowe] w klasie odpornoéci ogniowej El 30,

Okna 2 - szybowe zszybqg termoizolacying np. typu themmofloat wzestawie
i przestrzeniq miedzyszybowq wypetniong argonem, czterokomorowe lub pigciokomorowe
profile, okna wyposazone w mikrowentylacje. Wspdtczynnik przenikania ciepta okna max,
U =11 WmZkK, W pomieszczeniach na parterze okucia antywtamaniowe posiadajgee
eiementy ryglujqce.

Drzwi zewnetrzne wejiciowe i wewnetrzne prowadzgee na hol w systemie fasad
stupowo - rygiowych ze szktem bezpiecznym.

Sciany wiatrotapdw w systemie fasad przeszklonych stupowo-rygiowych w konstrukcii

profili aluminiowych z wysokg izolacyjnoscia termicznag.

6.2, Posadzki:
W pomieszczeniach czytelni, szatni oraz komunikacji gres antypollizgowy, w

pomieszczeniach sanitarmych terakota wg wykozu pomieszczen. Podtogi 2 plytek



gresowych wykonczyC cokolikami wysokotc min. 10 cm. W czedct budynku istniejgeego
wykiadzina PCV na ptytach cementowo - widrowych.
6.3. Sciany:

wykonczenie scian pomieszczen lynki cementowo — wapienne, wygtadzone gradzig
gipsowq i malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane 1 malowane farbami w
kolorach dobieranych indywidualinie do wystroju wnegtrz. W pomieszczeniach tazienek

obtozone glazurg do wysokosci min, 2 m.

6.4, Sufity:

Tynkowany wyréwnany tynkiem cem - wap. kat. |, malowany farbami na biato.

6.5, Pokrycie dachowe:

Systern wierzchniego krycia — 2 x papa.

6.6. Rozwlgzania kolorystyczno - materiaiowe: (KOLORYSTYKA wg czeici graficznej)
UWAGA: Wszystkie kolory dobrac¢ do koloréw i producenta uzytych materiatow na
budynkach istniejgcych.

Pokrycie dachowe z papy.

Sciany zewnetrzne ~ tynk silikatowo — silikonowy lub silikonowy o strukturze |, baranek™ i

gruboici ziarna 1,5 mm oraz na scianach oddzieienia p.poz. tynk mineralny w kolorach wg
rysunkow elewacii.

Uwaga: Nalezy zastosowad listwy wykonczeniowe kapinosowe na wystajgcych
elementach w celu zabezpleczenta przed zaciekaniem wody na elewacje.

Otwory okienne w cianie wg rysunku elewacii (wymiary otwordw okien pobrac z natury)

Stolarka PCV i $lusarka w kolorze biatym.
Kominy murowane wykohczone tynkiem w kolorze brgzowym.

Rynny | rury spustowe systemowe w kolorze brgzowym na budynku i szarym przy

wiatrotapach. Zastosowano rury spustowe min. & 120 mm, rynny min. @ 150 mm.

Ohrébki biacharskie w kolorze brgzowym, z blachy ptaskiej, ocynkowane;.

Cokdt — wykonczenie tynkiem mozaikowym w kolorze brazowym.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac wymagane

atesty i odpowiadad obowigzujgeym nermom.

7.0 . Dostepnoéé dla os6b niepetnosprawnych:

Dostepnoi¢ do pomieszczen dia osdb niepetnosprawnych z poziomu partery w
projekiowanym budynku poprzez pochylnie obok wejicia  gtownego, pomigdzy
kondygnacjami  fransport  osdb  niepetnosprawnych  bedzie umaolliwiat  schodotaz

obstugiwany przez pracownika szkoty. W czesci projektowanej rozbudowy, na parterze,



znajdowad sie bedze tazienka przysfosowana do 0soéb niepetnosprawnych o wymiarach
206 x2,71 m.

8.0. Przewody wenlylacyjne:

Murowane z pustakdow  wentylacyjnych  typowych na zaprawie cemeniowo -
wapienne] kiasy 5 Mpa. Kominy ocieplone weing min. gr 10 cm z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym, zakohczone czapkami z betonu B15.

Kominy wenlylacyjne oznaczone na rzucie dachu podwdinym okregiem - nalezy
wykonad¢ wyprowadzenie ponad dach z typowych wywiewek stalowych z wkiadami
wentylatorow typowych wymuszaigeych wyciqg powietrza z pomieszczen.,

wentylacja  grawitacyjna  z  pomieszczeh  z mechanicznym  wspomaganiem
skoordynowanym z wiacznikiem swicatta.

We wszystkich  pomieszczeniach  nalezy  zastosowac  okna  ze szczelinami
wentylacyjnymi  w  ramie okna. We  wszystkich pomieszczeniach  sanitarnych i
gospodarczych ndlezy zastosowad drzwi z kratkg nawiewnd u dofu o wolnym przekroju
0,022 mZ.

9.0. Izolacje:

2.1. 1zoluc)e wodachronne:
Poziome piyty fundamentowej wykonane z dwodch warstw papy asfaltowej na lepiku.
Poziome posadzek z foli PE klejonej na zaktadach.

Pionowe piyty fundamentowej - 2xpapy na lepiku asfaliowym lub abizolu.

9.2, izolacje termiczne:

- Nat scianach zewneirznych nadziemia styropian EPS 031 gr. 15 cm.

- Na icianach zewnetrznych oddzelenia p.poz. niepaina wetna skalna gr. i5emz
lambdg 0,031 W/mK.

-zolacja cleplna posadzek posadowionych na gruncie w pomieszczeniach przyziemia
polistyren ekstrudowany gr. i2 cm.

- lzolacja termiczna dachu - 25 cm twarda wetna mineralng (20 cm + 5 ¢m, np.:
o - < bcq 0,038 W/mK i (D : 'cmbdg 0,040 W/mK)

+ warstwa spadkowd Z wetny mineraine).

9.3, lzolacje akustyczne:
- lzolacia akustyczna stropu styropian podtogowy akustyczny gr. 5 cm.
- Izolacja akustyczna stropu w budynku istniejgcym weina mineraina gr. 8 om

pomiedzy belkami sfropowymi i mata akustyczna pod ptytami cementowo - widrowymi,

L
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10. Instalacje wewnelrzne.,
Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacie wewnatrz budynky -
rozprowadzenie wg podziatu  pomieszczen - wg  projektéw instalac)i branzowych

zamieszczonych w opracowaniu.

11. Ochrona przeciwpozarowd.

WysokodC budynku: 7,99 m od najnizszego poziomu gruntu przy  wejiciu do
projektowanego budynku do gdmej powierzchni stropu nad ostainig kondygnaciq -
budynek niski.

Klasyfikacja obiektu do kategorii ZL 1,
Liczba dzieci w szkole - bez zmian 175 - tqcznie z pracownikami 200 osdb w calym
kompieksie szkolnym — bez zimian.
Qdpornosc ogniowa D",
Odpornosc ogniowa elementdw budynkdw obietych opracowaniem:
- growna konstrukcjo nosna — R30
- konstrukcja dachu - bez wymagon
- strop — REIZ0
- $ciany zewnetrzne - REI30
- §ciana oddzielenia przeciwpozarowego - RE 60
- Sciany wewnetrzne — bez wymagan

- pokrycie dachu - bez wymagan

W celu dostosowania wymogow pod wzgledem odpornoici ogniowej elementow w

pudynku istniejgcym drewnianym projekiuje sie oktadziny 7z ptyt g-k w odpowiedniej

klasie cdpornosci ogniows:

- Sciany zewnetrzne obtozone od wewngtiz ptytq GKF - 2x1,25 cm {uzyskana klasa

odpornosci ogniowej REI30},

- §ciany nodne wewnetizne obtozone od wewnghiz z dwdch stron ptytg GKF - 2x1,25

cm (uzyskana kiasa edpornosci ogniowej R30),

- §ciany wewnetrzne bedgce obudowq drogi ewakuacyinej obtozone piytq GKF gr.

1,25 em (uzyskana klasa odpornosci ogniowe] Ei15),

- strop drewniany migdzykondygnacyjny od gory obtozony piyiami cementowo -
widrowymi (np.: (I N o 1.9 cm, od dotu ptytami GKF gr. 2x12,5 mm (np. S

G| - 2y skana kiasa odpormnosc ogniowe] min. REI 30,

- strop nad | pigtrem obtozony od dotu ptytami GKF gr. 2x12,5 mm (np. D

G - 2yskana klasa odpornosci ogniowej min. REI 30,

- podioga na gruncie - od goéry obtozenie piytami cementowo - widrowymi (np.:

e 0. 1.9 cm - uzyskana klasa odpornosci ogniowej El 30).
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CWENG TCZUC W wra @ buslynkiar sniejacym arewnicnyn stanowi el
sirele polorowq o powierzehnl - 676.4 m2, cojest zgodne 7 §227.1 warunkdw | echn.cznyveh
ciler budynxow Heh usyiuowania, Budynek istrieicoy raurawany stomowi odreting shefs,

le wigledy na to, fe bhudynek isiniejaoy murowony oraz oronakiowany tgeznik w7

stniejocym budynkiem drewnionym stanowia odrebne strefy poicrowe orojekluje e
sclany odddeienia prreciwpoiaowego w klasie RE 60 zgodnie 7 27618271, W ciomach
@wneiznyeh  oddzielenia pozarowege  nie  wystepuig  jadne ohwory, W iciane
wewnetrne] oddzielenic poiarowego projekiowane sa crawi w kloasie Bl 30,

bwakuacia poprzez wylicia o szerckoicl min, %0 cm w ofcieinicy na Zewnainz
cudynku, Bwaruacis wo czedcl budynku siniejacego murowanego  objetego
apracowaniern ewakuacks do odrebnej strefy - budynku togcnika, Drwi na dregach
SWCKLTICY]IYCh WyPOSOZone sq w Samozarmykacy - wg rysunkdw rautiw, [osd wWiyikd no
rewnainz. budynku - 2 {gidwne 2 projekiowanegs wqoznika oros jecno ¢ istnieigeego
oudynky drewnianego  prowadzgee no teren ubwardzony  od strany ulicy Sekolned).
Dhugolc dod ewakuacyjnych do pormieszezen nie przekiocza 40 m. W Buciyric
orojerfowana jest wydzelona dalka schodowa. Szerokosd drogi ewakuaoyine] min. 1,4 m
-0 danej kondygnaci preebywad dedzie w v samyrn czasie nie wiece] niz 30 osdh.
Budynek powinien byé  wyposaiony w odswietlerie swakuacyine  zapewnigjgoee
Dezpiecine warnki poruszania sie po zapadnieciu zvroku, No partenze ewakudcia prrer
fol o wysckodcl 3,32 m oddzielonym od poziomych drdg komunikach daawiomi w klosie
adpomaoicl poiarowe] E30.

Do wykonezenia wnetrza zastosowany gres niepalny.

Wyposozenie w wewnelzne gasnice proszkowe ABC rozmieszozone godnie o
rysunkami planu ewakuaci {2 kg proszku gadnicy na 10D m2 powierzchni uzvikowej) .

Wystrs] wngtrz i state elementy wyposazenia powinny byd: wykonane z materiaru, co
aoimnie] rudno - zopainego  lub niepainego,  niezapalnegoe,  nekopigqeego
niecdpadaigiego wwarunkaoh poiary oz nie wydzelaigeego gazow poIcrowych,

Przepusty instalacyine w elementach ocddzetenia POIArCwego powinny mied kKose
odpomosal ogniowe] ENN2G, Przepusly instalacyine o drednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach |stropach, niebedgeyeh cianami oddzietenia p.po?, ale posiadageych kiase
adpornoicl ogniowe] min, E160 wl REL 60 powinny mied Klase odpomoic ogniowej [Ef)
tvoh elementdw.

Przexnaczenie  obieklu nie stwarzo zagrolenio wyblLchem, W obiekcie bk
poMieszezen agrozonych wybuchem,

Naklatce schodowel umieszezono Kape ocdymicjgeq o wymicrach 1,2 x 1.3 m w
stropie nad | pietrem 2 aulomatyka wg odrebnego coracowania. Na Kaloe schodowe

zastosowano drzwi w kiasie odpomaesci ognicwej B 30 w icianoch weawnetrziyeh w klasie



laopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozary joko strefy ZU < 1000 m? -
zaleine od Inwestora (hydrant dn 25). Zacpatrzenie w wode do zewneliznego gaszenid
pozaru z hydrantdw zewnetznych - odlegtosci normatywne.

Drodi pozarowe,

Istnigjgca droga pozarowa wzdtuz najdiuisze eiewach prowadzi wzdtuz viicy Szkoine| o
szerokosci jezdni 6 m z dojiciem pieszym do gtownege weiscia budynku istniejgcego

drewnianego (diugoid dojicia nie przekracza 50 m).

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzdjgcym zagrozenia dia
vzytkownikéw i otoczenia. Nalezy go wykonac zgodnie z projektem, przepisami
obowigzuigeymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy
maige szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podsiawie art.23 o Prawa Budowlanego.
Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na Srodowisko
oraz higieng i zdrowie uzytkownikdw. Speinione sq par. 13, 57, 60 warunkdw technicznych.
Projektowana inwestycja nie powoduje ucigiliwodci, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 pki
11), warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
zalicza sie w szczegsinosci
1} szkedliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elekiromagnetycznych,
2) hatas | drgania {wibracje),
3) zanieczyszczenie powietiza,
4) zanieczyszczenie gruntu i wod,
5) powodzie i zatewanie wodami opadowymi,
6) osuwiska gruntu, lawiny skaine i $niezne,

7} szkody spowodowane dziatainoscig gornicza.

13, Uwagi koncowe:

instctacje wewnetrzne - demontaze istniejgecych | projektowane - zgodnie z
projektami wykonawezymi branzowymi | przedmiarami.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone od korozji biologicznej i ogniochronnie.

lastosowane materiaty | wyroby budowlane i wykohczeniowe podiegajgee
certyfikacji powinny posiadad ceriyfikat na znak bezpieczehstwa lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma iub aprobate techniczng. Detdle potgezen nie vjete w opracowaniu
nalezy wykonywad zgodnie z zaleceniami producentow. Wszysikie materiaty budowlane
uzyte do budowy oraz urzgdzenia powinny posiadad certyfikat na znak bezpieczehstwa
lub deklaracie zgodnosci. Wszystkie roboty budowlane prowadzic pod nadzorem 0sob
uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru  robdt

budowlano-montaiowych” cz. 1 - ,Roboty ogéinobudowlane”. W przypadkach

je



wymagajgoeych wyjasnienia nalezy kontakiowad sie z autorem przed podjeciem czynnosal
na budowie,
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INFORMAC.JA B.L.O.L.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

rozbudowy i przebudowy

budynkdéw Szkoly Podstawowe] w Czartajewle

Podstawa prawna: art, 21 ust. Ustawy z dnia 7 dipca 1994 - Prawo

budowlane i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiory z dnia 23 czerwea 2003 1

w sprawie informacii dotyczgeel bezpieczenstwa i ochrony zarowia oraz  plany

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 ¥ Nr 120, poz. | 124).
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Sprawdzajacy:
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Sprawdzajgcy:
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgeych robot budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowda i przebudowa budynku szkoly przy ul. Szkoinej 4
w Crzartajewie,

- Wykonanie chodnika - dojécia do projekfowanego budynku.

Koleinosé wykonywania robot:

przygotowanie gruntu do prac ziemnych:

]

prace geodezyjne:
- prace zemne;
prace fundamentowe (betonowe, zelbetowe),
- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyZej oraz prace rnurarskie):
- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jak wyle] oraz prace montazows);
- prace wykohczeniowe (wykonanie warstw i montaz);
. prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznei (prace sanitame, elektryczne

itp.).
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na dzien dzisiejszy dziatka jest zabudowana budynkami szkoty:

- budynkiem murowanym ziozonym z: najstarszej czesci podpiwniczonej, dwupietrowej
przykrytym  stropodachem  petnym:  wybudowanej w latach pdiniejszych  czesci
dwupietrowej, niepodpiwniczonej z dachem jednospadowym na drewnianych wigzarach;
czescl z salg gimnastyczng, niepodpiwniczong z dachem dwuspadowym na stalowych
kratownicach  oraz  czeéci z  pomieszczeniomi  kuchni i stotowki, parterowej,
niepodpiwniczonej, kiytej stropodachem petnym,

- budynkiem w konsfrukcji  drewnianej,  niepodpiwniczonego  z - dachem

dwuspadowym, krytego niepalnie blacha.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALK!, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDII

W czasie wykonywania | po wykonaniu robét zgodnie ze sziukg budowland i dokumeniacig
projektowq nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowié  zagroZenie

bezpteczenstwa i zdrowia ludzi.



WSKAZANIA DOTYCZACE PRIEWIDYWANYCH IAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCIAS
REALIZACJ! ROBOY BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE IAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciemn wykonywania robot ziemnych natezy okreslic trasy
przebiegu urzgdzen podzemnych, w szczegoinosch kabli energetycznych , instalaci
wodociggows), itp. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot
diemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacii przewodow instalacji, o kidrych
mowa powyze] - nalezy niezwtocznie przerwad roboty do czasu usialenia pochodzenia tych
instataci | okredlenic, czy i w joki sposéb moiliiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robét sposobem recznym  dopuszcza sie wykonywanie  wykopow
szerokoprzesirzennych do gtebokodci nie wigkszej niz 2m, o wokoprzestrzennych  do
gtebokosci | m, bez dodatkowego zabezpieczenia,

Przy wykonywaniu wykopdw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla udz, nalezy wokdt wykopu
ustawié porecze ochronne zaopalizone w napis: ,, Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyE w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajgey
pracownika do wychylania sie poza porgcz balustrady iul> obrys urzgdzenia, na ktorym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosc
do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi, nalely zapewnic aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzqdzenia dyty stabiine | zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednid wyhzymatose na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu  powinna  by¢  wystarczajgca dla pracownikow, narzedz i
niezbednych materiatéw. Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowanc do
elementéw konstrukcyinych pomostu.

W widocznym miejscu pomosiu powinny by¢ umieszezone czytelne informacije © wielkosci
dopuszczainegoe obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyze] 2 m od
ofaczajgqeego  poziomu podtogi lub  ferenu zewnetriznego oraz na podestach
ruchomych wiszgeych natezy w szczegolnolci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewnié stabilnos¢ rusztowan | odpowiednia ich wytrzymato$é na przewidywane
obcigzenie.

Dokonaé odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).

L



Przy ustawianiu lub rozbidree ruszfowdan ordaz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem jerenuy zewnetriznego lub podtogi, nolezy w
szczegGInosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcii lub urzgdzenh, na kidrych
maja byé wykonywane prace, w tym ich stabilnose, wytrzymatodd na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywand zriana potozenia, a takze
stan techniczny statych elementow  konstiukeji lub vrzqdzen majgceych stuzyc do
mocowanid linek bezpieczenstwa,

Zapewnié stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigeego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczensiwa z linka
bezpieczetstwa  przymocowana  do  statych elementdw  konstrukcji,  szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewnié stosowanie przez pracownikow hetmdw aochronnych przeznaczonych do prac
na wysokoscl.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan naiezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna byé umieszczona fablica informacyina o dopuszczalnegi
wielkosci obcigzenia pomostdw. Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowan
nalezy utrzymywadé w czystosci, a w okresie zimy oczyszozad ze sniegu | posypywadl
picskiem.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych zndjdujgeych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania  odpowiedniego zabezpieczenia, 1.
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na kiérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosé, miec
state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacie odgromowdi.
Rusztowania musza posiadaé co najmniej dwa pomaosty - roboczy I zabezpieczajgey.
Deski pomostowe rusztowa musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

Pomosty robocze musza by zabezpieczone poreczami ochronnymi.

7akotwienia powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na cate powierzchni §ciany, przy
ktdrej znajduie sie rusztowanie.

No$nos¢ urzgdzenia do transportuy materiaidéw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezpofrednio przy drogach (ulicach) oraoz w migjscach
przejazddw i przej$¢ powinny mied daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszqeego nalezy dokonac proby jego pracy. zgodnie z

dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.



Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywdd jednoczeinie wiece] 0soh niz
przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewnetrzne [na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny bys ustawione

na rownym, zwartym podtozu, o nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzgeych na zewnagtrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0.8 m od poziomu stropu ub pomostu nalezy
zabezpieczye barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowq O wys. 0,15 m oraz
wypetnié wolng przestrzen miedzy deskg kraweinikowq o poreczq czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczaigey pracownikow przed upadkiem z wysokosci,
wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, rp.: drzwiowe, batkonowe,
szyby wyciagow, olwory w stropach powinny byc niezwtocznie zabezpieczone /hocine
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robot na dwéch lub wigee] kondygnacjach w ym samym
pionie, bez stropow lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione,

Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu ician wykopodw zgodnie z warunkami okreslonymi dia robot Ziemnych.
lezeli stanowisko pracy dla wykonanio Sciany fundamentowej majduje sie pomigdzy
skarpg wykopu @ wznoszong ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm,

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowad sie zawsze ponize|
wznoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptyiach,
siropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanid sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez opierania sig o
bariery.

Zabrania sig zrzucania materiatéw, narzedzi | innych przedmiotéw z wysokosci [ub do

wykopdw, a takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJINE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecrnego
przebywania na nich pracownikéw, natezy uktadad przenosne mostki zabezpieczajqce.
Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysoko$ci za pomocy
szelek  ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek  powinno by¢ takie, aby

eweniualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.



Robét dachowych nie nalezy wykonywac w czasie sinych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szionem.,

flementy drewniane z rozbidrki nalezy oczyScic 7 zaprawy lub, betonu o takze
powyciggad wszystkie gwoidzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywad tylke z pomostow petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac iak np. rgbanie siekiera czy ciecie pita.

Przy montowaniu rur spustowych, biacharze nie mogag pracowas jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek | naczétkow oraz przy mocowaniu lejéw do rynien - nalezy
wykonad pomosty rusziowan wysuwnych lub wiszgeych,

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysoKo$ci np. przy pomaocy szetek 7
linkq bezpieczehstwa,

Drabiny  linowe ulyte do  robdt dekarsko-blacharskich  powinny  byé  nalezycie
zamocowane do statych czedci budynku, naciggnigte | zakotwiczone na dole. Zabronione
jest wykonywanie okapow 7 drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdw materictOw,

narzedzi i innych przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZICZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

Nie przewiduje sie przy redlizacji powyiszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegdinie niebezpiecznych | zagrazajgeych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowe;
procedury przewickianej do  tego lypu sytuacii  (wg  odpowiednich  przepisow

egzekwowanych praez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJINYCH, LAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOMR WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SICIEGOINEGO ZAGROIENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII  INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdinego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awari lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bgdzie sig odbywad z drogi gtdwnej bezpodrednio

przylegajgee] do redizowane] inwestycji.



UWAGA: 7GODNIE 7 ART, 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSIA INFORMACUJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE,  PRZED  ROZPOCIECIEM  BUDOWY, SICTEGOLOWEGO  PLANU
BEZPIFCZENSTWA | OCHRONY  DROWIA,  UWIGLEDNIAJAC  SPECYFKE  OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKC U
PRZEMYSLOWE)

7e wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudniad kobiet | osdb mtodocianych, Roboty nalezy wykonad zgodnie z
. Warunkami Technicznymi Wykonawstwa § Gdbioru Robdt Budowlano-

Montazowych" czesé | ,Roboty Ogdinobudowiane”.

ZIASTRIEZENIA | UNAGI.

1. Roboly prowadzi¢ zgodnie z zasadami sziuki budowianej oraz

ustateniami Polskich Norm.

2. Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
poiarowego.
3. Naprawe spekai | stare] powloki papy nalety wykonaé zgodnie wg

zasad podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinlen posiadaé wledze | doéwladczenle przy
wykonywaniu tego rodzaju robét,

5. Przed przystqpieniem do realizacji zadania Wykonawca  winien
zapoznaé  sie z  dokumentacjq technlczng oraz  informacjami
dotyczgeymi systeméw dachowych i wszelkie watpliwo$ci wyjasnic z je]

autorami.

Wykonawca winien dokonac¢ ogiedzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdohby¢ na

jego wiasng odpowiedzialinosé | ryzyko wszelkie informacje, kiore mogqg by¢ konieczne

do realizacji zadania.
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SATEGORIA GEOTECHMNCIMA CBIETY BUDOWALNESD: PIERWSZA

USTALEMIE W ZAXRES E GEGTECHNICIINY CH WARUMEOW POSADROWIENIA BUDYRKL
Padstowd do eoany wortnkdw posoiclowiericn:

Ocere wardnkGw posadawienia projekfowanago budynku sporraozono na podstawie:

o owykonanica probnege vkopu do  glteboke 1.00m poziemu  posadowienio fow
fundamenlowych,

1!

b ovoadonia wostudnl kopane] na dzias

e sosiednier poziomu wystepowanicn wody
gruniowe],

ol obserwocll budynkdw  na o doatkach sasiednich wo cely okreslenia ich slanu
fechnicznego uwarunkowanego ion posadaowianient na poedobnym rodzaju gruntu,

i oceny N podstowia rormowy Z Inwesterem woozakresie moZiwoscl posadowienic

udyrniu ng drictce bedgee) jego whasnciala.

WY NIKBADAN WYKONMANY CH NA PODRSTAWIE PXT1

Wowyriky wykonanego ukopd do grebokoich 1.00m poziomu posadowienia tow
fundameniowych  stwierdzono wystepowonie grunlu wilgotnege drobnoziarnistego o
pochodzeniu préchnicznym §oabarwieniu brunainym do  giebokobct 0,60m. Ponize]
wysiepowania gruniow préchnicaych wystepuje do grebokosal 1,00m grunt spoisty w
naostacl ity pioszezystego 2 nieticznymi zidmard zwiru o §rednicy do 25mim. die stwierdzono
oo uptywle 24 godiin naphysu wod gruntowyeh do o wykopanego  wo obrebie
orojektowomegn budynky ukonu prébnego, podom wystepowanio wod w studniach na
dziotkach  sgsiednich  znagjdufe  sie Srednio okolo 1,50m  ponize]  posadowienic
orojekiowanego budvnky, stan techniczny budynkdw na diatkach sasiednich - dotry,
brak jest zarysowary Sclon spowodowonyaeh ewenrtucinymi riekorzysinymi warsmkami
oosadowiania, z obserwact gruntu przez inwestora wynika, 12 w trakcie uiytkowania dzioth

nie shwierdlzono wystapienia niekorzystnych gowisk geclogicznych.

USTALEMIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2:

Mo nodstawie wynikdw badan  shwierdzonoe  dobre warunkl gectechniczne o
posadowieniarn projekiowanego budynku.

Woprzypadku stwierdzenia w trakcie wykonywonia wykopdw pod fundamenty
innyeh worunkdw geotechnicznych niz ustalona na podstawie opisanyeh w riniejszej opini
nalezy  dokonad eweniucine] korekty zaproekiowdonego posadowienia jak rowniez

aokonad ewentualne; zamiany sposobu izolacl cresal podzierane] budynku.



Projektowana charakierystyka
nergetyczna budynku

Wraz 2 analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
Wy 2s2ego, nauki
Szkolna 4, nr lokalu -, 17-300 Czartaiew
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek cceniany | Szkota Podstawowa w Czartajewie

Rodza; budyniu Budynsk uzytecznosci pblicine] przeznaczony na solrzaby adwiaty, szkolnictwa wyzazego, nauki

Imwesior

Adres Szlcina 4, nr ipkala -, 17300 Gzartajew

Fowterzehnia ogrzewana A, i’ 6‘?6’40

Kubatura budynky o? 3039,40

EP - budynek oceniany
159,80 kWWh/(m?rok)

‘J\ 1 Budynalc z systernem allarmatywnym

T
1

0 B0 10 B0 200 2E0 R00 FSC 400 450 E00 BEO 60§ S50 P00 YEO SN0 BP0 900 9B) TG40
B — 1 ] i 1 1 ] i 1 1 becosram | } i I i i i

i
177
)

Wy wymagalh WT20417 #

| PRI 4 Py i | . PR R
TR RS FTEARFE SRS SR U1 I AL SR TR R I A IR R R T N

Budynek aceniany:

Zapotrzebowanie na energi¢ uzylkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapolizebowanie na energie uzytkows do przygotowaria
cieple] wody uzytkows]

Zapotzehowanie ha calkowia energie uzytkowa,
Zapoirzebowahie na energie koncowsy

Wapdtczynni strat mocy ciepinej przez przenikanie
orzez wszystkie przegrody zewnetizne:

YWspitczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roozne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
syslem grzewczy | wentylacyiny:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwolng przez
system do podgrzania cieptej worly:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
syster oswiellenia wbudowanego:

EP
[kWh/m? yolk}

iy

EUccrw
[KWh/m? rald
EUC'.',U
[loVR/m? rokj
EU
[AAH/mM? roks
EK
[K'Wh/m? rok!
Hi
[WWiE]

Hi't
[WWIK]
Qer
{KWh/rok]

Qe
{kWhirok]

Qpu
(KWhirok|

73,69
80,61
102,61
1465336
846,77
112893,23
716875

58351,72

- ]

Upta fionia éudo

architektosiczne) d
dencyl

i o

73,69
6,02
80,61
(63,49
145336
845,77
712739
13092,08

58351,72
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewngifzne
,

Symbaol

L przegrady

Dpls deiany

Wsn, U IWIMK]

A W]

Podtoga na

podloga nalegarach

Powierzehnia hiutto/netto [im®]

236,53 7 236,03

legarach
2 St or22 zew. St«; drevniany - pocsdasze gr.22 om 0,186 236,43 5 236,53
' 3 S£_dra7 Sclana drewniana ba‘!“% RN 0,181 - 416,20 7 360.91
4 L6z DR . Sclana raviriana szklelsiona gri4 i 0210 0,06 56,20 1 46 75

5 SZ_drfpr Seinna wew. bud. wropdrewniany 0,461 O,:‘js‘;{]w ‘‘‘‘‘‘ ] 14949 /14091
";;(——-UF:!?;_P Padioga na grune oo 0.247 RAIE 105,47 185,00

¢ f:‘:‘f‘v";—F:PZ Sciane wew., p“.;oi. 0,203 i 68,50 / & 50‘7

b S/:Izl:/ Sciana U’_\_l;—;e.i 0,007, 59178 0:;];; BB,V / 86,47

a 5Z_P Sciana praj. ze-.:.netrznwa 0178 0,000 157,617 112.08 B

10 F52 Fatada ;:z;;.ana —w(:ﬂ-g? 007G A3 47 4317

11 | Sdz P Sclana clzatowa_proj, 1757 144,80 ¢ 144,80

w2 | S P Sciana wew._prof. 1,156 000 TG TR GO
13 | ST_MP g:gé’k'{g!{_@gﬁ};kc"‘"‘f*-‘”“‘:‘f‘i“‘f 0.647 2,000 133,60 / 123,60
i Strepadach projeklovany 0.108 0,003 o 395,40 ¢
13 E;[)__Prz Steepodach przeszidory {},886 0,018 ) 22,60 /22,60
“-:;:ﬂ ST_M Strep oz, m'\’ss'c.wana 1,591 0003 201,00/ 201 .D;
17| BE A Sciana zew. rurowany f)‘;ﬂ.ﬁ 0,004 273,97 1 203,64
151 SW_ M Sciana wew. murowany 1.266 ;:)l}(i 107,98/ 167,93 o
W -
9 | 8D.M Stropodach cz. milrowana 0724 BRI 20,04 7 20.894
P PR Potizaa zagl.-;biona <z, mirowana 3,354 0000 267 407 267,40
21 t;:__m Sci;;ﬁ;;-:‘:_c‘;na CZ. MUrsWana ““ (.324 0,500 108,030 / 108,00
27 1 87 _fc Sci;n; DivNCZNa Coke o2, murgwana G:%?F.-Hw 13,00 32,40/ 27 BY )
Stolarka oiworowa o
ip. Nazwa Opls przegrady Wap, 1 [WIimK} Wsp, © Wsp. g Powimz}chnia
preegrody ]
1 QKNG QKMND 0.900 .60 072 54,07
2 Drawi_B0 DRZWI bud, drewm, ) 1,406 3,00 100 AAL
3 Pez Przeszklerin slugowa - ryglowe 3,900 .70 0.79 | 4273
T AN OKHO ¢z fuserwana 1,500 2,60 70 65,54

Slrona 3



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

o A R v 5o
!‘ i % dravy balk‘c_l:.“w-‘;:.mm‘ 1,500 a5 L3 . 287 "
I amtmtm o
Speinienie Warunkow Technicanych dia przegrod nieprzezroczystych
s‘z;?k_(:fia _ N B
s symbol Opts EW::')JZ'K} {\';j}};;';“,;]
E‘ég&ﬁ na Potioga na giacie 1,289 (.60
# S_drzy_zew. Strog B 1,168 - [N
. SZ_dr2v Sciana rewnglizna - SW ) 1961 0.GA0
4 8% _dra? Sclans zeanghizna - i IRE 0080
g SZ_drat Sciana rewnelizna - 3F N ). 181 £.000
: 52 DR Sciana zawnelrzna - 8 5 ﬁ - "” 0 0,500
M-’ h WSZ__tlrf;jr Sciana wewngtrzng - MW 1,161 (.60
_E: Sz_DR14 Sciana zewnglizna - MY & 1210 B.GO0
a 5, drey Sciana zeanghzng - poddasze o B 3,981 0,500
wiatrotap duzy + pom. gosp. . ,
L. Symbol Opls {W;fl‘i’l{] {‘:;3},;‘,“,23
{;?gfa%?]”a Potilega ha groacis 0.299 0G0
2 St_dr22_zew, Strop 3,198 ) 0000
3 82_{Ri4 Scinna zewnglizna - Sw 2.210 £.000
4 | 8Z_DRi4 Sciana zewnelrana - 8E ¢ B 0219 B.800
5 | BZ_DRia Sciana zawnelzna - M s 3,210 [.000
L W
wialrotap maby N
L Symbol (pis iW}iI':’K] S,.:,";‘;ﬁ]
ot Podloga na gruneis 2,299 £.500
2 Sl__c;rzz__zew. Strop 1196 0,030
I 3 8E_dra? Sctana ze‘h'nq.;'zna - M 0181 (.60
—« 52 _drp? Scia;:ameirzna <19 )18 0.000
Ch | sE der Sciana ze'.f.'n;lrzna o GEEY V";::C-:)O
i
Skrefa 16 stopni )
Lp Symbol Opls iW:"IJT?’K] [{éﬁ;ﬁzl
PGP Patloya na gruncis groj, 0767 1.300

SBireaa 4



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

rﬂ; svppe Scr:r—ma:c: G0l h ) 1303 230
! 3 S22 P2 Sciana zew. pos. SW ) ”—-Mmml 178 BR300
4 S2_pRi Sclana e, |‘J-:);, NE T 2178 0 23[;
4 52.p Sclana zew. W o 1,178 (730
8 sxP Sciana zew. NE.i - 1178 0.230
- R e
7 Sz_pPy Sclana 2o, W 0178 (1.230
% | 5z PP Sc{ﬁna;f SE T 1178 ﬂnc:
w‘:l Fsz ) Sclana .30‘::.;;1tramp W o 0,897 0730
« | Fsz N Sciana zew. wialratap MW 0.897 0
i1 ] Faz Sciana 20w, \-;};(a;ap N 1.897 0730
ii | Sde P Sciana dalows nook 20 steon - 767 0,730
m’ﬂ SZ, dripe Scians raiedzy uudyniizm drewn.fproj. 0,181 {}.230"““““
41 Sw P Sclana wow, ook 20 slepn 1,156 A-i).:zfim
151 ST_HP Strc:p ook 20 stop o 0,647 ‘“.().1 8¢
%6 | 80T P Steepodact: NE 9,108 o180
oL 8T P Strcpsdactuw“S‘:‘v' 0.108 [IREIN
w? SD_‘_P(;: Strepodach: wialrotap W 11,868 -:}.‘I 80
1% | Bl Pz Strepodach wislretap NE 1.866 0180
Strefa 20 stoprni
Lp. Symbol Opls iwrs:;llftK] l\L’:'}ﬁT:l"(]
PG P Podlega na gruncia 1166 0.300
2 | 8w PRZ Sciana s-.-s;;p,poz 0203 0.230
3 S PPZ Sci;ma xew S p.po? 0,178 .30
4 Sz_p Sciana zew. SW 1AF8 ‘ 0,730
5 8Z P Sciana zew. HE 1178 (.30
-
3 Sz_P Sclana zew. SE 0478 .230
7 SnT P Strepodach SYY 3.708 180
] S0T_P Strepadach M ), 108 0,180
E] 8oz P Sciana dzialowa nbok 16 stopni hT - 0,230
10 Sw____P Sciuna wew. obak 16 stooni 1,156 0.230
1 5T WP Strop obok 16 stopni 0.647 0180
Strefa cz. murowangj
HETUERN B
A : b Strena 5




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

L Symbol Oals gw}f.'m:m] ;\‘fr?;i;‘?&]
t:;:r’ Strops nad nienicg o N ©.591 B GF40
2 G2 4 Sciana zew, pir. - wach h 0,245 230
3| sam ‘ Sciana ze':‘.'_§,x‘d. - zach. ‘:}.245 £330
4 SN o Sdan; zew plo - wseh, B 5,245 0,230
. 5 SWoM Setama v obek credo 1o ot op ] +. 266 0.230
4§ s P Strepodadh: 1108 IREIN
! M Strepadach nad klatsg - 0.124 _ 0180
Speinionie Warunkéw Technicznych dla okien i drawi
szkota
! -
Lo, p?;eigPuotiy Opis EWL‘;'IE':’K] E\l'f'f'f;r'ﬁ‘]‘%i
OHNO Sci;;;_a;;;.;qtrzna - By 0.900 (.06
p DN Sciana zewnetrzna - NE 1.900 0,040
3 OKNG Sclana ze';.’nell::;- SE 0.900 0.0:06
- .
wiatrotap cuzy + pom. gosp. .
b p?zyl;;;?c?(iy Opis {W}tjl{\:‘K] {\l'fucr';'f;(}
OKRNO Sciana zr;;;elrzrm - By 0.960 0,000
7 Dizwi Schra et 80 B 1,300 .00
wiatrotap maty N
Lp. p?zgg:)oot}y Opls {W;#:‘K] {\L{r?ﬁ'?ﬁ‘q
» Drzwi Sclana zavmelrzng - hE ) o 1,300 o 0,000
2| OKHO Selana ;E:l:’-.;lelllnﬂ S 2.000 0,000
Strefa 16 stopni N
i1 prdarody Opla (K] )
» Prz $ciana zew. G 0.960 - 1400
2 Pr: Sclana zaw. NE 5.900 1100
Strefa 20 stopn )
b | prasredy Dpis Wiy W
oo =
Prz Sciana zew. 8\ 2900 1160
2 QKNG Scinna zew. NE 1.9¢0 1,400

{
H
L—

Strefa cz. murowanej
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

, i et — R E
Symbol . e Llez,max
P preegrody s W) WG
" -
0RO ez . " .
P oAvana Sclana zew i - weoh 500 1400
2 1225 Sclana zew. pin, - wach 5760 1540
a N8 Sclana 2w, pin. - veash, 500 1,140
|.._ ST e SEETPRTIPRES .
P4 i(?\£<(]f<\:’ac;a Scinna zew. . - zach, 4,500 $400
k) fzrﬁ(.:.;m Scinna zew. o - wsah 500 1,100
L - e e
Ogrzewanie

System projektovany

System alternatywny

Zapotizebowanie ria anergie uzytkowa Qs

82320,53 [kWhirsk]

32320,5% [Wihirok]

GB790,55 [KWhirak

5514230 {lindirrok]

Zapoirzebowanie na energle kotcowa dls patizeb greewezych Qv

Dia hudynicu - instalacja 1

Systent projektownny

Bystem shernatywny

Systen cgrzewania

Keciot kondensacyiny (IR 300

WB3G

Pompa clepla WD 100-G BWIBW

107w

No&mk energii kencowe)

Miejsc:

2 wWyhwarzanie enargi W

pudynku. gaz dlemny

Sied efokiroenergetyszna systemowa:
eneryia eleklryczna *

Srednla sazonows sprawnoé viyhworzenia nodnika clepla z energi:

4 A &
lostarczone] do granicy bilansode budynku a4 ; 1.12 0
Sn_ednia saezonowa spravinods akumulaci ciepla v elementach a0 )
aojemnosciowych systamu grzewczege mucynr n4. h S
$;ed_nia sgzcno-.va sprawnose iansporiu nodhika ciepta w obrgble .80 .80
srdynku riee
Srecnia sezonows spravnodé repulaci : wykorzystania cieplfaw 0.93 088
panghie Budyniu n-r '
| Sredaia sezonowa sprawnodt catkowvita systemu qrzewczego Nas. 0,83 3.24

[Dia budynky - instalacja 2

Systen projektovany

System atternatyviny

i Systern ogrzewania

Systann 2deliniowany w strefach

{rwa kolextory steneczne ptasxic (D
@i > faczne) powicrzchini 4,6 m7

No&nik energii Kodcowej

0.,

l.ckalng cdnawialne Zeddta anergi
enesgia stoneczna

| Srednia sezonowa shrawnose wytuozenia nosnixa ciepla 2 energii

: i icy bi i 674

¢ doslarczone] do granicy bilansowa} budynku sj.. b.d. &
Sn;dnia sezorowa spiawnose skumulac depla v elementach o 4 an
pojemnosciovych syalamu grzewezago Dudynky nx. o e
Srednia sazoncwa spiawnodé ttanspe:la nosnike ciepla w obrebiz o .60
bratynku oo e “‘

i Srednia 2ezonowa sprawnosé repulac | vykorzysienia ciapta w b.dl ¢.93
abrabie nudynky nee o -
Gradnia sezonowa spravmodd catkowita systenis qrzewezago Mg hd. 1,66

b sl
Fropoahinyang

N LTI
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Projektowana charakierystyka energetyczna budynku.

[ia bucynku - instalacja 3

System projektowany

Systam ngrzewania

Nogrx anargii Redoowag

Syster zdefinicwany w strefach

System alternatyvwny

[rwa hotektory sloneczne ofaskic EHEGE_:N
 C 1zcznej powierscnrn 45 M7

i,

Lokalne ndnawisine eddta asergic
ensrgia sfoneczna

C : ¢ 13,7
dostarczone] da granicy bilansosd . 178
!.“,,_ S SR, P
Srednia sezanowa spravinodd akurnul o.d .40
pojenrosciovsych syslariu grzenwszaego o N
Srednla sezorowa sprawnosé ransperdu noénika ciepta w obrgbie b.d a0
pudyniad s 1.3, a,
Srednla sezoriowa sprawnoéé regulaci | veykorzystania ciepla w o 593
ubrehie sudynke -, o o
Srednia sezorows spravinodd Calkovity SYStems grzewczaga M. .d. 0,66

Dia hudynku - instalacja 4

System projektowany

System alternatywny

Systern ngrzewania

Systern zdefiniowany w stretach

Crwa kolektory slonsczne praskie Ul
alil - tgcznej powierzchni 4,6 m?

Nosn:k energli korioowej

..

Lckalne cdnawialng 2rbdia energii:
energia stoneczna

Sredaia sezonowa Sprawnoss vytworzenia nodnica ciepla z energi

H 1T
dJostarczone} do granicy bilansoxe] budynku qu; b, 79
Srednia sezonowa sprawnodé akuulagi Septa w elementach b L a0
pojernnobciowych syatemu grzewczego Hudyiii ns. e "
Srednla sozonowa spravmodé ransporty rodnika ciepla w obrgbie i .90
pudynku s e e
Srednla seronowa sprawnosé regulaci  wykorzystania ciepla w bl 0.83
obrehie budynkie n-. .. k
’ Srednia sezonowa sprawnose catkowila systermu (raewczago Mo h.d. 0,66
i

Wentylacja

Tyo wernlylacy

Bugynek 2 wentylacja natiraing

Lokalfstrefa -~ szkola

Srutenznodd odzysku clepla 2 powielrda wywiswanego no:

Skitecznost grantowego powigtiznego wymlennika ciepla nswe

Strurnien powdetrza wentylaci natuezine] kanatowe} Vo

773,54 [min]

{ Wspdlezynnik slrat ciepla na weniylacye He:

328 d5 (WK

[ .
Lokal/strafa - wiatrotap duzy + pom. gosp.
f

Skutecanpsé odzysku clepta z powietiza wywigwanego ns.

Skutscznodd grantowage powielrznago wymlennika cigiia nevwe

Steurntels povdetrza wentylacji naturainej kanatowej Vo

38,68 [ihj

Stena d
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Projiektowana charakierystyka energetyczna budynku.

Visodtczynnik shrst

iepla na wen

Lokal/strefa - wiatrolap maly

j Skuteczrndc conysku clepla 2 powielrza wywiewanegu: s

i e

Skutecznnbd gruntowago powietranesy weymiennika cigpla Naee

Strurnief pavislrza wentvlaci natureing] kanatowe) Vo

4,55 [mh]

Wapdtczynnik sirat ciepta na wentylacie e

1,74 (Wi

Lokal/strefa - Strefa 16 stapni

Sridecenodt aodyshu clepla z powiatrza wywigwWdnego fa:

Skutesznobd gruatowage powielrzney o vymiennika cigpia newe

[

Strumieit powietiza wentylacli natursing kanatawe) Va

224 Q¢ fmi}

Wispdtczynnik strat ciepla na wentylacig H..

1673 [AIK]

Lokal/sirefa - Strefa 20 stophi

Skutecznobe odzysku ciepla z powistrza wyvaewanego nx

SKutaczaost gruntowegs powielrznegs wirniennika tepla faa

Strumiest powielrza wentyladli natuisinej kanatowej Vo

237,48 [rodh)

i Wspdtczynnik steat ciepta na wentylace H.-

102 89 [V}

Lokalstrefa - Strefa ¢z, murowanej

Skilecznosl odaysku ciepla 2 powiatrza wyvdewanego nx

Skutacznobe gruntowage powistzzneqo veymienniks cieple fave

Stramiert povdetrza wentylaclt haturalne] kanatows] Va

800,00 Im*h|

Wapdtczynnik stiat ciepla na wentylacie H.

285 13 [Wik

l.okal/strefa - Piwnica cz. murowana

Skutecznodt odzysku ciepla 2 powielza wywiswanego nx

Skutecznosd grinlowego powistrznego wymisnnika ciepla nave

Struinied powialrza wentylaci naturalnej kanalowef Vo

0,00 Omsng

Wspdtczyanik strat ciepla na wentylacig Hw
i

0,06 Wi

Ciopla woda uzytkowa

System projektowany

System allernatywny

Fapotrzebowante ciepla uytkowege do potgrzania ey, Qs

TYET 68 (KWhirok;

7727 .54 [KWhirok}

Zapatrzekowanie na energig kofuowa dia polizeb wytworzenia
ciaplej wody G

13445,71 [KWhrok]

BB822,: 8 [KVWnirok)

Dia hudynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Syster: graygelowania cavu.

Keoid <ondensacyiny (NG CC -

B3

Pompa clepia WD 300-G BW/B\WE
1.2 K

Strona 9


PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight


Projektowana charakierystyka energetyczna budynku.

Miefscowe wylwarzanie enery i w
blcdynke gaz ziemny

Siat elzkivoenergetyozna systemaoaa
energia elektrycing

ponowa sprawnode instalacyi wyticorzera, dystrybuc)i:

elementach pojarnnodciowych systert: cieplej wody f-.

P R
AT RO 078 1.2
Srednla sezorowa sprawnode wytwerzenia rodika depla Z enargi {2 4 60
ranicy bilanso., [l TE I A ' '
i Srec a sprawvnodt transporty sieple) wocy w obrebla 070 L 70
auchyaka fie ! VO
Srednia sezonoaa sprawnosé akuawilaci seplej wooy w 1480 L 00

Dia budynku - instalacja 2
8

H

System projektowany

System allernatywny

Systers orzygalowania cwu.

Keleklor stoneczny, prézotovy (D
.  ovderZenni 4 m?

[rwa kolerlory sknesane ;J%as‘ms;--
i : tacznej pawisrzohn 48 7

Nosn:k eneargit koncuwej

L okeine odnawialne Zrddla ensrgi;
energia sleaecim:

Lokalne odnawiaine 2edola enargil.
enargia stoneczna

Srednla sezonowa sprawnods Inslafac) wytwerzena, sysloybuc)i

elementach pojemnoiciowych systert ciepte) wody 1.

. " Ak
mstalacs CA%L. aer 0,49 4,63
Srednia Sezorowa spravnose vytworzenia rodnika siepla z energl: 082 .79
dostarczonsg} do granicy bilansowe budynku e o :
i Grednia sezonowa sprawnost fransportu cieple] wody w obreble 070 0.8
boDOy IR e b Q,
Srednia sezonowa spravmost akumutact cieple] wody w .85 < an

Dla budynku - instalacja 3

System projektowany

System allernatywny

Systern przygolovaaia cwu.

Kelektar stoneczny, prozaiovey (D
i - rovierzchn 4 m?

Mwa holeklory steneczre plaskic (D
i < taczne; powiaryehing 4,6 Mm%

Nodnik epergii koftcawej

L.okaine odnawialne Zrbdla energil
energia slenecans

|.ckalne odnawialne Zréita energil:
enaggla stoneczna

Srednia sezonowa spravwnose mstalacji wybherzema, dystoybudti

| elementach pojernodciowych syster cieptz) wody -«
i

astalacs oL, Na .48 .63
Srecnia sezonowa spravwnodé wirtworzenia rodnika clepla z energi 5,82 079
dostarczone] do granicy hilansowe) budynku e ' v
Srednia sezonewa sprawnosé ranspuity cieplej wody w cbreble 0.70 5 80
Badynku vz A A

Sradnia sezorowa sprawnodé skumulacii cieplej wedy w .85 1 a0

Dia budynku - instalacja 4

Gystem projektowany

System allernatywny

i Systen: przygolowania ¢wu.

Kelektor stoneczny, prozniove
@ o owiarzchpl 4 m? -

Crwa kolektary stoneczne ptaskic (D
Gl ; 1acznej powierzchin 46 M7

Nosrk enargii kocowe)

Lokelna odnavialne 216dia energdd:
anergia sfeneczna

{.ckalne odnawialng Zrddta energil.
energia stloneczna

doslarczone] do granicy bilansowe] budynku qw

I -
Srednla sezoniowa spravnoss inslatac)i wytworzenia, dyslrybucii: 049 063
instalac) ooyl e . e
Srednla sozonowa sprawnoss vyhworzenta nodnika ciepla z enesyii .82 .79

Mgt 4

B TR IR A AR

Strong 10


PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight


Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

; e S —
i Sretvia sozorowa sprawnoSt tanspoiy deple] wody W ctrebie "o o
[ 470 0,80
| outiynku e
S — o
etnia sazonawa sprawnodt alurmula cleple) wocy w ‘ 5
barts oo : o : : 0,45 e
- alementach pojemnodcicwych systarmu ciepte) wody 1--
i

nsialacje chtodzenia
Lokal - szkola

¢ ingtatach chlodzanis

chal - wialrolap duzy + pom. gosp.

Bral astatagi chlodzenia

Lekal - .Cuiasmlap maly

Brek nstalac: chlodzenis

Lokal - Strefa 16 siopni

Brixk .astalacy chlodzenis

Lokal - Strefa 20 stopni

t R

! Brak instatac) chlodzenia
i

{ QU
Lokal - Strefa oz, murowarne)

Brak mstalac: chlodzenia

Lokal - Piwnica ¢z, murowana

Brak nstalaci chlodzenia

Materialy izolacyine zasiosowane w projekeie

L. Przegroda Hateriat izolacyjny A PWImK] prihose [cin)
podioga na legarach o weaina mineralna 3,041 h N IRIER] Y
i 2 Sciana dreywniana bal 10 cm weina mineralna {036 F.036 s
i S;::aﬂdrevmiana bal 10 ;:1 weina mineralna {),(53;- 2.038 1 g
4 Sciana drevwnian: szkieletowa ;;‘.:’:4 S| eina mineralna 0036 1,036 ‘g

Sciuna drewnians szkieletowa gri cim

5 wetnha mineralna 0,036 2.036 5
_.Ei Slrop drewniany - poddasze gr.iz cm ] 1.03% 10
7 Stron dre'.v;f.a;; - poddasze griz om [ ] - 1035 &
4 Sciana wew. Tuoz styrapian EPS 036 4,036 1
4 Sciann wevr, butt. projidrevmiany welna mineratna 0,036 0,036 15
10 | Sciana wew. bud. projidrevmiary welna mineralna 0.036 2,036 th
11 | Sciana proj. zewnglrzna styropian grafilowy EPS 331 0.031 15
2 | Scann pros sow. ppoz. weina mineralna 0,031 131 15
'3 | Fasadaszklana szyha hartowana T 1066 0.4
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

T4 Fasada azklana B TelN 9947 1.4
th Fasata szklana szyha hartowana 1,966 A
*% | Fasadaszklana AFHN
P47 | T"asada szklana szyba hértowana
! . P
: &1 2 i 4 e
5 | Fasada szklana llarlkd colidretarowa spieny ) 006 4
piytath P
10| Pedluga na grurcie proj. salistyren ekstrodowany 3035 12
P20 | Streponash arojektowany ] 1,038 2L
i i ———— L W1 e - ———— -—ams
A Strapasach projekiowany “ 004 4]
a2 Sleop migdeykondygoacyiry styropiar (D o5 e 5
= peojektowany Styrop: praoga Y -
23 Stropodach arzeszklony szyha nartowana 1,068 3.8
24 | Stropodach przeszkiony Argrn 3007
25 | Stropodach przeszidony szyha hartowsana 13.066 0.4
26 | Stropodach orzeszklony Argon 0017 1.2
27 Steopodach prze szklony szyha hartewana 1.066 2.4
2% | Sciana zew, murcwany abyiopian EPS 636 L38 12
29 1 Sciana pianiczna 62, mulawana nolistyren ekstrudowany 1.038 8
30} Stopodach oz, murowana Wedna mineralna fuzen - w dclanach 0.043 4
31 Stropodach cz. murowana (T 0.937 24
37 & Sciana phwnicana cokél oz, rmurawana polistyren ekstrudowany 1.035 8
Bilans mocy urzqdzen clekirveznyoch
" .
Lo System Qpls urzgdzenla Moo [kW) trras t{lﬁ}alanla Zapol;;g:‘}]ciwaniu
Porapy abiegovie w syslemie ogrzewczym ¢ grzejnikarmi
s Co czionaayinl Ll phytowyer: przy granicznej tarmperatnze 168 2700 §75 09
o ograeviania 147w sudynke & powlerzenni Al powyze] 250 - ’ T
m2
; Ly mezy | tegulacia kotta ¢n ogreeveaniaw - -
2oL ierzcim Al aguryzej 260 [ 1,168 3800 fre.ea
Pompy cyriutacyjne w systemie przygotowania cieple) wody
3 £ utylkawe] o pracy srzerywanej do 4 godzin na dobg w 0,945 F2H0 384 81
budynki o powierzeins M powyle) 250 m*
MNaped pomosiicay | regulecja kolla do preygotowania clepte)
4 O WOy ZyLKGwE] W Dudynii o powierzcimi Af povyze] 250 .559 210 704
{m?
. oy Pormpe tadujaca zaschrik ciepte] wody uaylkowe] w budyni A
£ iR i
& G 0 povierzehni Af powyiej 260 m? 0.223 380 15287
o - Pomipe indujaca zasobnik clepte] wotly viytkowe] w sudynki . ey
LY J . i
ol o powierzehi! Al powylej 260 m? 0.223 580 taz g7
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

'”"" 71“5““-' | S%Luéf;:_if;;{@f ﬁscyzgi'ﬁ;{ﬁzwoc' UZyIKEe] W Lnitiynu s 580 16547

3 odwisllente 81 2500 7134,28

9 odvdetienic 51 o i - 2500 28.63

9 ofwietlenie §1 - 0.20% AE00 {13

1 o:;\“'datlcnie adwintieniz 0,901 2070 19827
oaviollenie odwictlenia 01,884 2500 2208.7%
nivaetienie oé\hic-treni; VVVVVVVVVV 2500 PhEdS
VS SR

Syslom zaprojektowany System alternatywny

Reczne zapotrzebowanio na enargle xofcowa praez system

grzewcey | wentylacyiny do ogrzewania | wentylacyi Onw 98790,35 (KWn/rok]

56442,90 HkWhirok]

Roczne zapctzebowarie na enermie koncowa orzez systsm do a AL T » S8 ARG Il
podgrzania cieple) woty G 13445, 71 (KWhirck] 6822,%6 [KAh/rok]

Roczne zapplrzelmwarwia- na energie korcowa orzez system

chledzenia Q- 0,00 IKVhiroki

0,00 [K'Ah/rok]

Roczne zapolrizehawanie na ensrgiy sofcawa przez system
odwistlenia widowanego Qo

19450,58 [kWhirck]

19450,68 [KWhirok}

Rocene zapatezebowanle ha ensrgie koicoad dia budynku Qx

13407 2,24 [kWh/ ok

90374,78 [}whirok]

Wskatnik rocenego zapolrzebowania na ehergie uiytkows EU

80,87 (KWWhim? k)

80,61 |KAM/mT rokd

Wskazaik roczneqo zapotrzebowanta na energie koncowa dla
oudynku 1K

102,51 RAh/mProk)

63,48 {kWh/im?rolk}

Wekatnik recenego zapatizebowania na energie pleravcing dla
Budynku EP

159,80 fWhimerak)

127,63 [\Vrimirak]

WakaZnik rocznego zapalrzebowania na energig slerwatng dia
adynku EP wg wymagan WT2007

161,27 KiWhimirok]

161,27 [kWhn/mrok)

Jedostkowa wariodd emiaji CO.

0,031 {t £0JmE rok)

0.028 {1 TOufm* rok]

Lidziat ednawialnych 2rédet energli w rocznyn zapolrzebawaniu na
energig Kosicowa

7.088 {%)

47.415 4]
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Projektowana charakierystyka energetyczna budynku.

ﬁuaiiza pordwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojeldowany

System alteialywny

lo.d. ks,
¢ Roczne Kosziy eksploatacyjne . g
LIPS oK] 64446205 18077411 .67
e e e s Sttt o o . SR
EP [r¥vhim?rok| 1508 12763
Viiybraty system TAK NI
e R —

Lizasadnienie

Roczne koszly eksploatacyj:

IPLN/rok]

HOZIUD

hls]

ER [KWhfm#rok]

200
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapolrzebowanie na energie uiythkows

| Roeyne zapolszebowanie na energie Lzylkowa na potrzeby ogrzewania i vientyiagy Qi

8232053 lkAhirok]

fcgzne zapatrzebowanic na energig uiyliowa do praygouwvania deple] wody wiyplkewe] Gevw

FrATE

iihrok]

Reczne zapotrzelowanie na enargie uiylkona ta patizeby chiodzenia chledzenia Go

G ok

Recyae zapelrzebowanie na energie biyleowa na potrzety odwieliar:a whaiowanega (L

1848058 kvih ok

Catkowite roczne zapotrzebovianie na anergly tayt=zowa Q

1084086.68 flivivrok}

Dostephe nosniki energil

Wapticzynnik Hosé natnika Jednostia K05zt noditika
nakladu 1926 ISHIRE noénika [PLNAWH
Migjscowe veytwarzanie energil w cud i gaz ziamey 113 10748823 m? 5% 91R932007548
Sigd elekiraenargetyozna systemowa enargia elektryozns * KR 21835.584 KWh 465.83333333433
] 8503386 HIWh a

Opis systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

SByslain zaproleklowany - konwongjoenaliy:
Syslen ogrzewanra; Kociot kondensacyiny (IRI00-V WB3C

Syslemn ciepde) wody: System przyaotovaania cleplej wody zhbudowany 2 4 podsysteméw

System altemalywny:
Syslem oprzewar'z: System ogrzewan:a zbadowany 2 4 podsystemavs

System ciepte] wody: System praygotowania clepte] wody shadowany 2 4 nodsystermday

ARCHITEKT '
mygr Inz/,arqh‘ Izabela Barf[‘iig{(g.
it “U’b;pocialnosd

prginto @&?‘M

¢ 2 -yianiczen
architeloniczosl do_profektowarta be
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