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CZESC OPISOWA

Instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty podstawowej
w Czartajewie przy ul. Szkolnej 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z pézniejszymi zmianami;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z
pdzniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229
Z pOzniejszymi zmianami;
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;
- Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy;
- Wytyczne branzowe;
- Materiaty informacyjne i DTR producentéow zastosowanych urzgdzen;
- Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976;
- PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
- PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego”
- PN-EN 13947: 2008 “Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych. Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepfa”;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
centralnego ogrzewania oraz wymiany grzejnikow dla budynku szkoty podstawowej w
Czartajewie przy ul. Szkolnej 4 .

3. DANE OGOLNE

Centralne ogrzewanie oparte bedzie o ogrzewanie grzejnikowe, z niewielkim udziatem
ogrzewania podiogowego oraz zastosowaniem promiennikow wodnych na potrzeby
ogrzewania hali sportowe;j.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Zrédio dostawy ciepta

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta na potrzeby cieptej wody
uzytkowej bedzie istniejgca kotlownia gazowa z zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Projekt kottowni objety zostat odrebnym opracowaniem.

4.2. Opis ogolny przyjetych rozwigzan

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje c.0. wodng o parametrach 60/50°C
dla ogrzewania grzejnikowego, w ukfadzie pompowym zamknietym.



Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa w
ukfadzie rozdzielaczowym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla
Il strefy Kklimatycznej, tj.-20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury
pomieszczeh w budynku zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspotczynniki
przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty
ciepta wg PN/B-03406.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikow ,U” wykonano programem InstalSoft.
* projektowane obcigzenie cieplne budynku:

- Qco=17,2 kW

Gtowne przewody poziome zasilajgce i powrotne instalacji centralnego ogrzewania w
budynku zaprojektowano w warstwach posadzki oraz gtdéwny rurocigg jako natynkowy. Pion
instalacji CO usytuowany zostat w Scianie wewnetrznej jako podtynkowy.

4.3. Materiat i prowadzenie przewodéw

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z pionami gtdwnymi usytuowanymi w
Scianach wewnetrznych jako podtynkowe.

Piony zaprojektowano z rur PE-X/AlL/PE-RT.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne o
Srednicy wigkszej o 2 dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Piony zasilajgce grzejniki nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, przewody nalezy
uktada¢ w izolaciji cieplnej z pianki polietylenowej gr. 6mm.
Instalacje w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikdbw oraz ogrzewanie
ptaszczyznowe zaprojektowano w ukfadzie poziomym dwururowym tzw. petlicowym z rur
PE-X/AL/PE-RT. Przewody w posadzce nalezy uktada¢ w izolacji cieplnej z pianki
polietylenowej gr. 6mm w warstwie styropianu. Przy rozprowadzaniu przewodoéw w posadzce
nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, nalezy stosowac tagodne tuki.
Podejscia do grzejnikéw dolno- zasilanych z wbudowanym zaworem wykonac ,ze $ciany”.

4.4, Armatura

Nalezy zastosowac¢ armature spetniajgcg odpowiednie wymagania

- zawory kulowe odcinajgce, zawory grzejnikowe, przylgcza grzejnikowe, o parametrach:
cisn. 6atm, temp. 100°C;

- rozdzielacze grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w spusty oraz odpowietrzniki;

4.5 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym + gtowice termostatyczne (gtowice przeznaczone do miejsc). Przytaczenie
grzejnikéw ptytowych nalezy wykonaé za pomocg katowych zawordw odcinajgcych;
- grzejniki ptytowe do modernizacji zaworowe z podtgczeniem bocznym, grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne + gtowice termostatyczne (gtowice przeznaczone do
miejsc publicznych) oraz zawory grzejnikowe powrotne.

4.6 Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg
o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodoéw stalowych prébe
szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrodfa ciepta/, a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby przewody rozprowadzajgce i piony w szachtach instalacyjnych
zaizolowacé termicznie otuling termoizolacyjng. Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych
zawartych w normie PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen oraz
Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238 z pézn. zm.:
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UWAGI KONCOWE:

Calg instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych
przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.

W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy Scisle przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgcych norm, przepiséw bhp i p.poz.;

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz.
(konsultanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalaciji
przez PSP.

Wszystkie zainstalowane urzagdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny byé
poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow
Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania, wymienionymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
COBRTI INSTAL oraz z wytycznymi producentéw tych materiatow;

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz
wytycznymi producentow zastosowanych materiatow, urzgdzen i aramatury. Ponadto
powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych
kotpaki ochronne;

- ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ termostatycznych zawordw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie
starannie wyptukana;

- przed rozpoczeciem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym
nalezy dokonaC wstepnej regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w
dokumentacji technicznej: regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg
spuszczania wody z instalacji.

Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ scisle wg wytycznych producenta

z zachowaniem odlegtosci, sposobu montazu i podtgczenia. Wszystkie grzejniki
powinny by¢ wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik.

Grzejniki zlokalizowane pod oknami do posadzki nalezy montowaé na systemowych
stopkach — grzejniki stojgce.
Nalezy zwréci¢ uwage na wysokos¢é montazu czesci grzejnikéw



14.W szafkach rozdzielaczowych przewidziano miejsce na montaz zaworéw
odcinajgcych. Wymiary dobranych szafek podane na rzutach budynku
15. Przy przejsciach przewoddéw przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez

sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EL 60 lub REI
60 nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementow.

16.Przy rozprowadzeniu przewodéw pod stropem nalezy wzig¢ pod uwage inne
instalacje. Instalacje c.o nalezy prowadzi¢ pod instalacjami elektrycznymi zachowujgc
przy tym spadki przewoddéw w kierunku do pomieszczenia zrodta ciepta.

17. Przygotowanie do montazu instalacji ogrzewania podtogowego:
- podioze pomieszczen przeznaczone pod montaz instalacji ogrzewania
podtogowego powinno byé suche i zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych;
- powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna i pozbawiona jakichkolwiek ostrych
krawedzi;
- w przypadku mozliwosci wystgpienia zawilgocenia od spodu stropu nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg pod izolacjg cieplng;
- na odpowiednio przygotowane podioze nalezy roztozyé panele systemowe,
przycinajgc arkusze w przypadkach, gdy jest to konieczne; lub folie aluminiowa pod
ogrzewanie podtogowe nastepnie zamontowaé szyny montazowe;
Tak wykonane obiegi grzewcze nalezy przeptukac, napetni¢ i odpowietrzyé, po czym
mozna przeprowadzi¢ préby cisnieniowe

18. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z czeécig rysunkowg i opisowg projektu, a
0 koniecznych zmianach powiadomié autora

19. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdbw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego 2z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

20. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania
w postaci konkretnych urzgdzen lub materiatéw i okreslonych producentéw sa
rozwigzaniem przykiadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére musza
by¢ spetnione dla wilasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych
w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan
(urzadzen i materiatébw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze proponowane
zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.
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