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OPiS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- ogledziny w terenie

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych budynkow Szkoty Podstawowej przy
ul. 5zkolnej 4 w Crartajewie.

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- wewnetrzne linie zasilajace

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje oswietleniowg

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- potgczenia gidwne i wyréwnawcze

- instalacje uziemienia

- instalacje odgromowa

- instalacje oswietlenia terenu

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zwigzanej z przebudowg
i rozbudowg budynku Szkoty Podstawowej w Czartajewie.

4. Demontaz istniejgcej instalacji

W budynku podlegajagcym przebudowie nalezy zdemontowad istniejgce rozdzielnice
elektryczne, oprawy oswietleniowe, oraz osprzet elektryczny. Istniejgce urzgdzenia
elektryczne nalezy demontowad w taki sposéb, aby jak najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany
sprzet nalezy zagospodarowac zgodnie z wolg Inwestora

5. Zasilanie budynku

Zasilanie przebudowywanej i dobudowywanej czesci budynkéw bedzie odbywaé sie
z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego w ramach obecnego przydziatu mocy.

6. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtéwna RG zaprojektowano w pomieszczeniu wiatrotapu 0/17. W rozdzielnicy
gtownej przewidziano zabezpieczenia przewodow zasilajgcych poszczegéine odbiory
elektryczne oraz ochrone przeciwprzepieciowg. Na | pietrze budynku projektuje sie
rozdzielnice lokalng R1.

Rozdzielnice RG i R1 wykona¢ w obudowach nasciennych w Il klasie ochronnosci.
Lokalizacje rozdzielnic wskazano na rzutach budynku.

Projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisac¢ w trwaty sposob i przejrzyscie.
Rozdzielnice wykonac zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.
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7. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Przeciwpozarowy wyfgcznik zasilania pragdu dobudowywanej oraz rozbudowywanej czesci
obiektu bedzie znajdowac sie w rozdzielnicy RG.

Wytgczenie zasilania nastapi po przycisnieciu jednego z przyciskéw dwubiegunowych
zamontowanych w obudowie z szybkg i opisem w poblizu wej$¢ do budynku. Pierwszy biegun
przyciskéw nalezy potaczyC z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicy RG, natomiast drugi
biegun nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicy RG znajdujgcej sie
w istniejgcym  budynku murowanym. Przyciski znajdujace sig w istniejgcym budynku
murowanym naiezy wymienic¢ na przyciski dwubiegunowe oraz potgczyé¢ je z wyzwalaczem
wzrostowym w rozdzielnicy RG  modernizowanego budynku drewnianego. Pomiedzy
przyciskami
a rozfgcznikiem w RG nalezy utozyé przewdd HLGs.

8. Uktadanie przewodéw

Przewody elektryczne zasilajgce poszczegdine rozdzielnice prowadzi¢ w ostonie z rur RL pod
warstwg ptyt gipsowo-kartonowych.

W istniejace] przebudowywane] czesci przedmiotowego budynku przewody elektryczne
prowadzi¢ w osfonie z rur instalacyjnych RL pod warstwa ptyt gipsowo-kartonowych.

W czesci rozbudowywanej budynku przewody elektryczne prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem.

Przewaody ognioodporne montowa¢ do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci oghiowej
E90.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okraghych w tynku halezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Do zasilania gniazd wtykowych stosowaé przewody z zytami miedzianymi o przekroju
2,5mm2, do zasilania obwodow oswietleniowych stosowac przewody miedziane o przekroju
zyt 1,5mm?2.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany} przewodéw elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié masa ogniochronna wraz z welng mineraing
o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace odpornosé ogniowq nalezy stosowaé zgodnie
zinstrukcjami  producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoi nalezy uszczelnié zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdin.zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé

klase odpornosci ogniowej (E {) wymagana dla tych eiementow.

» Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec klasg odpornosci ogniowej {E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
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e Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

9. Osprzet

Zastosowacd osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowad

z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od posadzki:

- 1,4m dla tacznikéw, przyciskow,

- 1,4Am dla gniazda wtykowych 1-faz w pomieszczeniach sanitarnych,
- 0,3m dla gniazd witykowych 1-faz w salach lekcyjnych, korytarzach.

Wysokos¢ montazu {gcznikéw i gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzetu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacii elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych i fgcznikow oswietlenia skorygowad zgodnie z projektem technologii oraz aranzacja
wnetrz.

10. Gniazda dedykowane "DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny posiadad
napis DATA i klucz. Na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy pojedyncze
gniazda montowane we wspélnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA montowad
na wysokosci 0,3m od powterzchni podtogi.

11. Oswietlenie

Typy opraw oswietleniowych wyszezegdlniono na rysunkach. Oprawy montowad przez
przykrecenie bezposrednio do sufitu.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego naleiy zastosowac oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umoiiiwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu
pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut oswietlenia awaryjnego w oprawach winien
podtrzymywacd oswietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane
{praca opraw “ciemna”}). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji
zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowac bezposrednio do $cian oraz na zawieszeniach.
Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

12. Ochrona od porazen, pofaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posdrednim {ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wyltgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napigcia dotykowego
realizowane przez wyfgczniki nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
wytgczniki réznicowopradowe w ukiadzie TN-S oraz il klase izolacji. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S.

Projektowana rozdzielnica elektryczna winna by¢ wyposaiona w szyny ochronne PE
i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac od konstrukeji. Przewody
PE potgczyé ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z zaciskami ochronnymi opraw.
Przewdd PE ma mieé izolacje w kolorze zétto-zielonym, natomiast N w niebieskim.
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W rozdzielnicy RG nalezy wykonac gtéwng szyne uziemiajaca PE, do ktérej za pomoca
przewodéw LgYemm?2 nalezy podigczyé:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- Zbrojenie metalowe elementy budynku,

- kanaty wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatéw,

- uziom,

- inne masy metalowe.

W pomieszczeniu tazienek wykonaé¢ miejscowe SZyny wyrdwnania potencjatéw. Szyne
montowac w tazience pod umywalkg lub sptuczka w miejscu dostepnym i mato widocznym.
Do szyny w fazience podiaczy¢ za pomocy przewoddw LgYzo6mm?2 metalowe rury, grzejniki,
brodziki, wanny, metalowe efementy umywalek oraz inne masy metalowe.

Uwaga: nie wolno wykonywac dodatkowych uziemier dla wybranych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia nalezy podiaczy¢ uprzednio z Szynami  wyrdwnawczymi, a nastgpnie szyny
wyréwnania potencjatéw z uziomem.

13. instalacja odgromowa i przepieciowa

Na dachu dobudowywanego budynku (tacznik) przewidziano wykonanie instalacji
odgromowe]. Na dachu zwody poziome wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm
prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Dodatkowo potaczenia komindw,
wywiewek oraz innych wystajacych  elementéw  dachy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym @ 8mm jako nie napreione, mocowane na wspornikach krotkich.
Z instalacja odgromowa nie taczyé bezposrednio kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych
potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej
odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow
urzgdzen, ktdre majg chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty
potaczyé ze zwodem poziomym za pomoca drutu ¢ 8mm.

Na dachuy przebudowywanego budynku drewnianego przewidziano wykonanie instalacji
odgromowej, lako zwody poziome nalezy wykorzystac projektowane metalowe poszycie dachu
(blacha grubosci >0,5mm). Na dachu Przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn @ 8mm
potaczyc z instalacja odgromowa czapki kominowe i wystajgce metalowe czesci dachu.

Jako uziemienie instalacji odgromowej przedmiotowego budynku zaprojektowano uziom
otokowy (bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4). Uziom otokowy prowadzi¢ po obrysie
budynku na gtebokoéci 0.8m w odlegtosci min. Im od budynku. Rezystancja uziomu dia
gruntow posrednich nie powinna przekracza¢ 100Q. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja
nie zostata osiggnieta, nalezy wykonaé dodatkowe uziomy pionowe. Zachowad ciggtosc
metaliczng bednarki dookota budynku. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody
uziemiajgce do podtaczenia rozdzielnicy gtéwnej RG i GSU. Projektowany uziom otokowy
przedmiotowego budynku nalezy potaczyé z uziomem otokowym budynkéw juz istniejacych.

Zwody odprowadzajgce {drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm) prowadzic w rurze
grubosciennej niepainej (gr. scianek S5mm) pod elewacjy. Zlacza kontrolne montowac
w podtynkowych szafkach rewizyjnych z drzwiczkami iub pokrywami na wysokosci 1,5m
od powierzchni ziemi.

Potaczenie zwodu odprowadzajgcego z uziomem otokowym wykonaé za pomocg odcinka
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4mm | zfacza  kontroinego. Przewody




uziemiajgce nalezy chronié¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do glebokosci 20em w ziemi,

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD  I+li
w rozdzielnicy gléwnej oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD It w rozdzielnicach lokalnych.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinien spefnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a kaizdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma. Dostawa osprzetu, ktéry wymagan nie
spetnia, moie by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

14. Dzwonki szkolne

W projekcie instalacji elektrycznych zaprojektowano zasilanie dzwonkdédw szkolnych.
W pomieszczeniu sekretariatu 1/14 nalezy zamontowad gotowy zestaw sterowania dzwonkow
szkolnych, ktdry przeznaczony jest do sterowania sygnalizacjg akustyczng przy wykorzystaniu
dzwonkow szkolinych umieszczonych w pomieszczeniach: 0/3, 0/16, 1/3, 1/7.

Zestaw sterowania dzwonkow szkolnych wyposazony jest w roztgcznik izolacyjny, sterownik
dzwonka, réwnolegte przekainiki oraz specjalne przyciski steruigce pozwalajgce na wigczenie
trybu lekcji skrdéconych i przycisk alarmowy z sygnalizacjg akustyczng. Dziatanie urzadzenia
oparte jest gtownie na zasadzie pracy sterownika dzwonka. Sterowanie odbywa sie
automatycznie wedtug ustawionego alarmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez ckredienie
czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreslenie godziny poczatkowe].

15, System przyzywowy

W wc dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywolawczej w tazience niepelnosprawnych bedzie wmozliwe przyciskiem
pociggowym zamontowanym na scianie. Przycisk pociggowy zamontowac na wysokosci Im
od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna miec zakonczenie na wysokosci 5-10cm
od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.
Nad drzwiami wejsciowymi do wc zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie
pomocy. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego polaczyé przewodem YTKSY1x4x0,8.
Doktadny sposob podtaczenia systemu wg wytycznych producenta.

16. Podgrzewacze wody

W  miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano gniazda 230V do zasilania
podgrzewaczy wody. Przewody i zabezpieczenia nadprgdowe dobranc do urzadzert o mocy
do 1,5kW. W przypadku zastosowania podgrzewaczy wody 0 innej mocy znamionowe] nalezy
ponownie dobrac przewody i zabezpieczenie w rozdzielnicy elektrycznej.

17. Bilans mocy

Nazwa Moc wsp. Moc Napiecie | wsp. Prad
rozdzieinicy | zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana V] maocy [A]
[kW] kW]
RG 35,90 0.5 17.9 400 0,93 279

Ao #



18. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonal zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP | PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdéw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przykfadowo dobrany.
Przed zakupem i whudowaniem Wykonawca cbowigzany jest przedstawi¢ propozycje lamp
spetniajgcych wymagania techniczne celem oceny jakosci i estetyki przez architekta
i zamawiajgcego.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadal certyfikat na znak bezpieczernstwa
lub swiadectwo zgodnosci.

Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacig o odpowiednie]
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

Podczas wykonywania instalacji uziemiajgcej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych przebiegajgcych wzdiuz
scian budynku. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié na projekcie zagospodarowania
oraz wykrywaczem metali doktadng lokalizacje kabii.




19. Spis rysunkow
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr EO1
nr Q2
nr EG3
nr EQ4
nr EOCS
nr E06

Rzut parteru - instalacje elektryczne

Rzut pietra - instalacje elektryczne

Rzut dachu - instalacja odgromowa, uziom
Schemat zasilania — rozdzielnica RG
Schemat zasilania — rozdzielnica R1
Schemat ideowy - instalacja przyzywowa.
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KLATKA SCHODOWA

LEGENDA:

GNIAZDO POJEDYACZE 230V, P/T, IPAD,

GN. WTYKDWE 230V, IPZ0, PODWOJNE, P/T
GN. WTYKOWE 830V, 1P44, POJEDYNCZE, P/T
I%GN. WTYKOWE DATA Z KLUGZEM B3OV
LACINIK JEDNOBIEGUMOWY. P/T, IP20

LACINIK $WIECINIKGWY, PrT, 1P20

LACZNIK SCHOROWY, P/T, IP2E

LACZNIK KRZYZDWY, P/7, IP2D

LACZNIX JEDNOBIEGUNOWY, P/Y, 1Pd4

LACZNIK SWIECINIKOWY, P/T, IP44
EACZNI ZWIERNY, “SWIATED", PsT, IP44

FROJEKTOWARNA ROZDZIELNICA

GLaWNY WYLACZNIK PRADU PPOZ

GEAWNA SZYNA WYRGWNANIA PHTENCUALEV
MIEJSCOWA SZYNA WYRAWNANIA PDTENCJALSW

DZWONEK SZKOLNY DHS—212D, 104 48, 230V

OPRAWA DEVIETLENIOWA LED NASTROPOWA B500LM Ra380 4C00K 24W IP20
DFRAWA NSVIETLENIOWA LED NASTROPOWA 38S0LM Ra260 4000X 39% IF2C

OPRAWA LSWIETLENIDWA LED MINTAZ BEZPOSREDNIO NA SUFICIE
4050LM Ro>B0 4000K 35W P44

DFRAWA OSWIETLENIOWA LED MONTAZ BEZPOSREDNIO HA SUFICEE
S900LM Rod8l 4000K TIW 1P44

OPRAWA DSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 2056LH Ro2B0 4000K E8W IP4%
OPRAWA DSVIETLENIOWA LED NATYNKOWA 3600LM  Ra)BO 4000K 3w 1PR0

DPRAWA DS$WIETLENIOWA AWARYUNA LED DO WEBUDDWANIA 4.4W Z2E0LM
PR LZAS FRACY W TRYBIE i, WERSJA CENTRALNIE MONITURDWANA

DPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA LED 30 WEUDOWANIA %4 S20LH
P20 CZAS PRACY W IAYBIE lh, WERSJA CENTRALNIE HOMITORDWANA

DPRAWA DSWIETLENIDWA AWARYJNA LED MATYNKOWA 3,79 24SLH
IF65 CZAS FRACY W TRYBIE lh, WERSJA CENTRALHIE MONITCROWANA

LPRAWA DSWIETLENIDWA AWARYJNA LED MONTAZ NA SCIANIE LUB SUFICIE
4,4W 1BSLM IP6T CZAS PRACY W TRYBIE lh, WERSJA CENTRALNIE MOHITOROWANA

DFRAYA OSWIETLENIOWA EWAKUACY.HA 7 PIKTOGRAMEN MONTAT WA SUFICIE
LUB SCIANIE CZAS PRACY W TYRYBIE AWARY.RYM Ih, WERS.JA CENTRALNIE
HONUFOROWANA, 1P25, LBV

OPRAWA DSWIETLENIOWA LED, HONTAZ Na REGULOWANYH
UCHWYCIE 20W 2S0DLH 1PES

UPRAWA DSWIETLENIOWA LED, 20V 165, DBUTDWA ODFORNA NA
UY T WARUNKY ATHOSFERYCEZNE
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GNIAZIT POJEBYNCZE 230V, P/T, IP2D,

GH, WTYKDWE 230V, P29, PUBWAJNE, /T
GN. WTYKOWE 230V, P44, PRJEDYNCZE, P/T
3xCGH. WIYKOWE DATA ¥ KLUCZEM 230V
LACZHIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T. TPED

LACZNIK $WIECZNIKOWY, P/T, P20

LACZHIK SCHODOWY, P/T, IFED

LACZNIK KRZYZOWY, P/T. IP2D

LACZNIK JEDNDBIEGUNDWY, P/T, 1P44
LACINIK SWIECINIKOWY, P/T, IP44

EACZNR ZWIERNY, “SWIATLD", P/, 1P44

FREJEKTOWANA RDZDZIELNICA

GLAWNY WYELACINIK PRADU PPDZ

GLEWNA SZYNA WYRSWNANLIA POTENCJALOW
HICJSCOWA SZYNA WYRSWHAMIA POTENCJALEW

DZWONEK SIKOLNY DNS-Z12D, 104 4B, 230V

GPRAWA DSWIETLENIOWA LED NASTRIPDWA 2300LH Ra>8G 4000K 24W PZ0

OFRAWA DSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 3950LM  Ra3B0 4000K 39% 1IP20

CPRAWA DSWIETLENIDWA LED MONTAZ BEZPGSREDNID MA SUFICIE
4050LM  RadBO A000K 35V P44

OPRAWA OSWIETLENIDWA LED MONTAZ BEZFOSREDNIC HA SUFICIE
SIO0LM  Ro>E0 4600K SiW IP44

CPRAWA DSWIETLENIDWA LED NATYNKOWA 3050LHK RoE0 4000K 28W 1P44
OPRAWA DSWIETLEKIOWA tED NATYNKDWA 3600LK  Rad80 4000K 3iw IP20

UPRAWA DSWIETLENIOWA AWARYJHA LEY DO WEUDOWANIA 4.4W 260LH
320 CZAS PRACY W TRYBIE 1h, WERSJA CENTRALNIE MOMITORUWANA

UPRAVA DSWIETLENIOWA AWARYJNA LED 70 WIUDOWANIA 4,4W Z20LH
P20 CZAS PRACY W TRYBIE lh, VERSJA CENTRALNIE MONITORIWANA

OPRAWA NSWIETLENIOVA AWARYJNA LED NATYHKUWA 3,7W 245L1
IPES CZAS PRASY W TRYBIE th, WERSJA CENTRALHIE MONITOROWANA

OPRAWA OSWIETLENIOWA AVARYJNA LED MONTAZ NA SCIANIE LUB SUFICIE
4,4% 185LK IP63 CZAS PRACY W TRYBIE lh, WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA

IJPRAgn NEWIETLEMINWA EVAKUACYJNA Z PIKTHGRAMEN MONTAZ NA SUFICIE
LUB SCIANIE CZAS PRACY W TYRYDIE AWARYJNYM th, WERSJA CENTRALNIE
HONITOROWANA, TPRO, LBV

OPRAVA DSWIETLENIOWA LED, MONTAZ Na REGULOWANYH
UCHWYGIE 20W 25000H 763

DPRAWA DSWIETLENIOWA LED, 20W IP65, DBUBOWA DDPORNA NA
UV T WARUNKI ATHOSFERYCZHE

SYSTEM PREYZYWOWY:

@E:"ll

At

LAMPKA CZERWONA Z BUCIKIEM
SYGNALIZATHR

WYLACZNIK POCIAGOWY
PRIYCISK 7 LAMPKY

TRANSFORMATOR DiA { PODMIESZCZENIA

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDCWY | PRZEBUDCWY
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWES W CZARTAJEWIE

ADRES:

UL, SZKOLNA 4, 17-300 CZARTAJLW

INWESTOR: Urzqd Gminy w Siemiatyczach

ul. Kosciuszki 35, {7-300 Siemiatvcze

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

5
AUTOR: PODPIS: {4
mgr inz. Wojciech Grudzinski f
nr upr. Bt—138/92
SPRAWDZAJACY:
mgr inz, Marek Jodkowski
nr upr. Bt/63/02
SKALA: DATA: NR RYSUNIKU:
11100 [14.02.2017 EO1
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KOMUMNIKACJA

BIBLIGIEKA 7 CZVTELRIA

KOMUNIKACIA
KOMUNIKACIA

WC DAMSKI

WC MESKI

KORYTARZ

SALA

KOMUNIKACJSA

POM. GOSPODARCZE
SALA

SALA

SALA

SALA

PO, GUSPODARCZE

PO, GUSPODARCZE

SALA

KLATKA SCHODOWA

LEGENDA:

WYPLIST INSTALACII ELEKTRYCINES 3-Fal.
ZAPAS PREEWODU 2,00

WYPUST INSTALACIL ELEKTRYCZNE. 1-FAZ.
ZAPAS PRZEWUDU 2.4m

GNEAZDD POJEDYRCZE 230V, P/T, IPEO,

G, WTYKOWE 230V. [P26, PODWAJNE, P/T

s o ¥ et

GN. WTYKOWE B30V, [P44, PROJEDYNCZE, F/T

IxGN. WIYKOWE DATA T KLUCZEM 230V,

£

EACZNIK JEDNOBIEGUNDWY, P/T, P20

EACZNIK SWIECZNIKDWY, P/T, IPRD

FACZNIK SCHODOWY, P/T, IPEQ

LACZNIK KRZYIOWY, P77, 1PED
£ ACZNIK JERNDRIEGUNOWY, F/T, IP44
FACZNIK SWIFCINBOWY, P/T, 1P44

FACZRIK ZWIERNY, “SWIATEDY, P/T, 1P44

%
%
ey
X
-0,
3 S

FROJEKTDWANA ROZDZIELNICA

GEAWNY WYCAUZNIK PRADU PPOE

GLAWNA SZYNA WYRGWNANIA POTEMCJALGY

HIEJSCOWA SZYNA WYRGWHANIA POTENCIALEYW

DIWONEK SIKOLWY DNS~2120, 104 dB, 23g¥

DPRAWA DSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 2300LM Ra}BG 4000K 24W [PR0Q

E OPRAWA DSWIETLENIOWA LED HASTROPDWA JB50LM Rn280 4000K 39+ 1P20

OPRAVA DSVIETLENIDWA LED HONTAZ BEZPASREDNIED NA SUFICIE

| et |
4050LK  RadB3 4000K 35W P44
o OPRAWA OSWIETLENMIDWA LED HDNTAY PEZPOSREDNID NA SUFICIE

SI00LM  Ra280 4000K HW IP44

— CPRAWA DSWIETLEMUWA LED NATYNKOWA 30SOLM Ro)8r 406K 26W 1P44

LR pPRAWA DSWIETLEMIOWA LED NATYNKOWA 3800LM  Ro>80 4000K 31w IF20




LEGENDA:

@ WYPUST INSTALACJ! ELEKFRYCZNEL 3-FAZ
ZAPAS PRIEWODU 2,0m

@ WYPUST INSTALACJI £LEKTRYCZNE.} 1-FAZ:
ZAPAS PRIEWODU 2.0m

A enazon PouebviczE B3V, P, P20,

-E GR. WTTKAWE 230V, [P, POBWAJNE, P/T

—E GN. WTYKOWE 230V, IP44, FOJEDYNCZE, PAT
2

Ty G VIYKDVE BATA Z KLUCZEN 236V,

S0 LACZNIK JEDNOBIEGUNDWY, P/T, tPED

=
-g LACZNIK SWIECZNIKDWY, P/7. IP2D

ﬁ. LACZNIK SCHBDOWY, P47, P20

3£ LACZNIK KRZVIOWY, P/T, IPEOQ

=0,  LACZNIK JEPNOBIEGUNOWY, P/T, 1P44

@
-g EACZNIK SWIECZNIKOWY, P/T, 1P44
-3 TACZNIK ZWIERNY, “SWIATLDY, P/T, 1P44

[ -] PROJEXTDWANA ROZDZIELNICA
PPQZ
GLAWNY WYLACINIK PRADU PPBZ
GLAWNA SIYNA WYRGWNANIA POTENCJAY 6W

MIEJSCOWA SZYNA WYRAWNANIA POYENCIATOW

DZWOMEK SIKOLNY DNS—212D, t04 dB, 236Y

BPRAWA NSWIETLENIDWA LED NASTROPOWA €500LM Ra)B0 4000K 24W 1P20

DPRAWA DSWIETLEHIOWA LED HASTRUPOWA F050LH  Ha»80 4000K 3%W IP29

———g—— OPRAVA DSWIERENIVA LED MINTAZ BEZPOSREDNIT NA SUFICIE
ADSDLM Ra)8D 4G0CK I5W 1944

——a—— OPRAWA DSWIETLENOWA LED HONTAY BEZPOSREDNID NA SUFICIE
DI00LM  Ra2HD 4000K BLW IP44

—a OPRAVA DSWIETLEMOWA LED NATYNKDWA 30S0LH Rad90 4000K 26W IP44

C—H— [PRAWA DSWIETLEMIOWA LED NATYNKOWA 3600LH RaG@ 4000K 3iW IFE0

AW1 BPRAWA USWIETLEMIOWA AWARYTJHA LED DO WBUDDWANEA 4.4W 266LM
BPEN CZAS PRACY W TRYBIE Ih, WERSJA CENTRALKIE MINITDRIIWANA
AW DPRAVA DEVIETLENIUVA AWARY.INA LED DD WEUDUVANIA 4,4W 220LM
TPRE CZAS FRACY W TRYREK h, VERSJA CENTRALNIE MONITIRUWARA
AwW3 GPRAWA DSWIETLEMOWA AWARY.NA LED NATYNKOWA 3,7 243LH
0 IPGS ©ZAS PRACY W TRYBIE lh, WERS.A FENTRALMIE MONITOROWANA
Awh DPRAWA NSWIETLENIOWA AWARYJNA LED MONTAZ NA SCIAME LUB SUFICIE
[ =] 4,4W 185LM IP&5 CZAS PRACY W TRYBIE 1h, WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA

Ew2 DPRAYA DSWIETLENEIWA EWAKUACYJNA 7 PIKTOGRANEM MONTAZ HA_SUFICIE
LU SCIANIE C7AS PRACY W TYRYEIE AWARYJNYH Lh, WERSJA CENTRALNIE
HONIFORDMWANA, TFER, 1,89

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWES W CZARTAJEWIE

ADRES:!

RGRY/ YLYSx!G
UL. SZKOLNA 4, 17-300 CZARTAJEW

INWESTOR: Urzqd Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35, 17300 Siemialycze

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIETRAI

AUTOR: PODPIS:
mgr inz. Wojciech Grudzifiski
nr upr. Bl—138/92

SPRAWDZAJACY: PODF‘IS;

mgr inz. Marek Jodkowski /
nr upr. Bt/63/02 /,_ﬂﬁ,,

SKALA: DATA: INR RYSUNKU:

11100 | 14.02.2017 EO02
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lapa_eddyinicigea

JI20x71 30 cm

LEGENDA:

PLASKOWNIK FeZn23x4
PRZEWGD UZIEMIAJACY RG

WPROWADZIE DO BUDYNKU Y

MASZT INSTALACJI ODGROMOWE. NA UCHWYTACH
MONTOWANY DO KOMINA, WYSOKOSC MASZTU h=2m
PROJEKTOWANY UZIOM OTDKDWY PLASKDWNIK FeZn23x4
Z¢tACZE KDNTROLNE W OBUDOWIE DO GRUNTU

POrACZENIE METALICZNE

Zwsb POZIOMY NISKI INSTALACJI ODGROMOWEJ DRUT OCYNKOWANY
Srdmm) MONTOWANY NA WSPORNIKACH NISKICH KLEJONYCH
I NA WSPORNIKACH MONTOWANYCH DO OBRABKI BLACHARSKIEJ

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKGOW SZKCrY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

ADRES:
UL. S7KOLNA 4, 17-300 CZARTAJEW

INKESTOR: Urzqd Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

INAZWA RYSUNKU;
RZUT DACHU

AUTOR:
mgr inz, Wojciech Grudzinski
nr upr. Bi—138/92

PODPIS:

SPRAWDZAJACY: PODRI:
mgr inz. Marek Jodkowski
nr upr. BI/B3/02 A
7w
SKALA: DATA: NR R YSUNKU:
1:100 |14.02.2017 EO3
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OPIS TECHNICZNY

do czedcl konstrukeyjnej projektu budowlanego rozhudowy t przebudowy budynkow
Szkoly Podstawowej w Czartajewie, ul. Szkolna 4. 17-300 Czartajew

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- polskie normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Czartajewie przy ul. Szkolnej 4, gmina
Siemiatycze.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ konstrukeyjna projektu budowlanego.

. 4. Spis norm i przepiséw prawnych

' - PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obciazenia state,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowiane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe,

- PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem,

- PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-83/B-02482: Fundamenty budowiane. Nosnos¢ paii i fundamentdw palowych,

- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekiowanie,

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

il. OPIS KONSTRUKCJI

1.Warunki gruntowo-wodne
Piyta fundamentowa zostata zaprojektowana na opor graniczny podtoza gruntowego
dn <150kl gtebokosé przemarzania gruntu przyjeto dia iV-ej strefy klimatycznej

h.=1,20m , zgodnie z PN-81/B-03020.

Przed posadowieniem budynku nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunkn gruntowe |
stopienr zageszczenia gruntu. PowyZszg czynnos¢ powinien wykonac¢ uprawniony
geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntdéw nienadajacych sie do posadowienia,(np. grunty
organiczne, piaski luzne), nalezy ww. grunt wybrac i zastgpi¢ pospotkg nienormowang,
zageszczajgc warstwami, co 30 cm do 1d=0,40/1s=0,90.

8



Wykopy wykonywac mechanicznie do rzednej o 20 cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia tak, aby nie nastapito naruszenie naturaine] struktury gruntu
ponizej projektowanych taw. Reszte gruntu (ok. 20 cm) wybrac sposobem recznym.

Wykopy | fundamenty wykona¢ w suche] porze roku. Nie dopuscic do
uplastycznienia gruntdw gliniastych.

Przed zima fundamenty nalezy obsypac i zabezpieczyc przed zmrozeniem
gruntu giiniastego pod fundamentami, nie dopusci¢ do powstania wysadzin.

W przypadku wystepowania zwierciadla wody gruntowe] powyze] poziomu
posadowienia nalezy je obnizy¢ na 30cm ponizej poziomu posadowienia.

Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanego obiektu
nalezy ustanowic¢ nadzor geologiczny.
Obiekt zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechniczne. Posadowienie bezposrednie

plytkie.

2. Plyta fundamentowa

Zaprojektowano piyte fundamentowag zelbetowa grubosci 40-70cm z betonu
wodoszczeinego B30 zbrojonego stalg A-lIIN. W plycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenia
stupdw i rdzeni zelbetowych.

Piyte wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego, stosujac akcesoria
zapewniajgce szczelino$t potaczen i dylatacji. Rozmieszczenie przerw skurczwych |
roboczych powinne by¢ zgodne z wytycznymi producenta akcesoriow np. e Spod
plyty musi by¢ oddzielony od warstwy wyréwnawcze; rowno utozonymi dwiema
warstwami folii budowlanej spetniajgce;j funkcje tozyska slizgowego dla wigzacej piyty,
zgodnie z wytycznymi np. @l Boki przegiebien fundamentdéw w postaci studzienki
nalezy obtozyé weing mineralng. W czasie budowy, az do momentu osiagniecia
nalezytych parametrow uzytkowania nalezy zadbac o to, aby do wykopu nie dostawata
sie woda. Kable | media przechodzace przez ptyte fundamentowg powinny by
otoczone w miejscach przebi¢ specjalnymi komierzami izolujgcymi odpowiednio
zZwigzanymi z betonem.

3. Sciany nadziemia

Sciany nosne konstrukcyjne gruboéci 24cm zaprojektowano z cegly silikatowe] k.
15MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 8 MPa.

Sciany dziatowe nalezy podmurowa¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny
grubosci 3cm wypetniong] styropianem lub piankg montazowa.

Scianki grubosci 12cm nalezy zbroi¢ dwoma pretami @ 6 co druga spoine. Nalezy
wykonywac dozbrojenie nad nadprozami wejsciowymi do pomieszczen (dozbrojenie
dwoch szycht dwoma pretami g 8 w fugach na dlugosci 3m rozliczajac od osi otwordw.
Pierwszg warstwe Scianki dzialowe] murowanej na posadzce na gruncie lub stropie
nalezy uktada¢ na warstwie materiatu przeciwdziatajgcego powigzaniu scianki ze
stropem np. na warstwie papy.

4. Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne ¢ przekroju prostokatnym. Stupy
wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-llIN. Zbrojenie pionowe stupow halezy
wystawi¢ poza przerwe roboczg zgodnie z czescig graficzng opracowania. Stupy
zelbetowe potaczone sg bezposrednio z plytg fundamentowg poprzez wystawione z nigj
prety startowe, oraz potgczone sg z wiencami zelbetowymi, nadprozami lub innymi
elementami konstrukgiji obiektu.
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5. Stropy

Konstrukcje stropow stanowia piyty zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 {B25),
krzyzowo zbrojona stalg A-tHIN. Sposdb zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa projektu
wykonawczego.

6. Strop nad pietrem

Konstrukcie stropu nad pietrem zaprojekiowano z belek drewnianych opartych na
$cianach murowanych. Usztywnienie stropu stancwi phlyta OSB | ukiad belek
usztywniajgcych rozmieszczonych zgodnie z czesScig rysunkowag. Elementy
konstrukcyjne wykonaé z drewna kiasy C-27 o wilgotnos¢ do 12 % {wg PN-B-03150).

W miejscach lokalizacji stupkéw wiezby dachowej zaprojektowanc belki stalowe
dwuteowe ze staii 18G2 oparte na Scianach no$nych. Ukiad belek zgodnie z czescia
rysunkowg. Nosnos¢ stropu nad pietrem dostosowano zaprojektowano jak dia
pomieszczen mieszkalnych w budynkach jednorecdzinnych. Zabezpieczenia p.poz.
zgodnie z projektem Architektonicznym.

7. Klatka schodowa

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-HIIN | St0S w sposéb ciggly. Przekroje poszczegdinych
elementdw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego

8. Podciagi

Podciag: i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 {B25), zbrojone staig A-{lIN i
St0S w sposob ciggty. Przekroje poszczegéinych elementdw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych wykonawczych.

9. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe stanowigce usztywnienie scian murowanych budynku rozmiescic
zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.

Rdzenie wykonac jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroié zbrojeniem
gtéwnym ze stali A-lHIN (RBW500W).

Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawic poza przerwe roboczg zgodnie z czescig
graficznag projektu. Rdzenie usztywniajgce nalezy wykonywac pe uprzednim
wymurowaniu $cian, tak aby posiadaty strzepia zespalajace element monolityczny z
murowanym. W przypadku wykonania w pierwszej kolejnoéci rdzeni, nalezy przewidziet
koniecznosc wystawienia pretow ¢ 4,5 iub ptaskownikow (tacznikow) kotwigcych w co
drugg warstwe cegiet.

Rdzenie Zelbetowe potgczone sa bezposrednio z plytg fundamentowg lub poprzez
wystawione z niej prety startowe oraz potgczone sg wieficami zelbetowymi, nadprozami
lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

10. Wience i nadproza

Wienice zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-lIIN i St0S w
sposdb ciagly. Zbrojenie wiencow taczyé na zakltad min. 50cm. Zbrojenie wiencéw
fgczy¢ na zaktad min. 50cm. W naroznikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania
ciggtosci wienca nalezy zbrojenie zewnetrzne wienca zagia¢ w wieniec prostopadiy do
niego na diugosci okoto 1,0m i dodatkowo zazbroic dwoma pretami ¢12 zagietymi pod
katem 90°.

Nadproza projektuje sie z elementdw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub
zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-HHN.
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11. Budynek istniejgcy drewniany
11.1 Strop nad parterem

Przekroje i rozstawy istniejacych belek stropowych sa niewystarczajgce do
przeniesienia projektowanych obciazen. W zwigzku z tym zaprojektowano wzmocnienie
belek drewnianych istniejacego stropu poprzez montaz dodatkowych belek ceowych
stalowych. Uktad wzmocnien zgodnie z cze$cig rysunkowsg projektu wykonawczego.

11.2. Strop nad pietrem

Przekroje i rozstawy istniejacych belek stropowych sg niewystarczajace do
przeniesienia projektowanych obcigzen. W zwigzku z tym zaprojektowanoc zmniejszenie
rozstawow belek stropowych poprzez ich zageszczenie. Uktad wzmocnien zgodnie z
czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

12. Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych wykonac poprzez
zaimpregnowanie preparatami owado- i grzybobojczymi np. Gl G -~

ogniochronnymi np (IR

13. Zabezpieczenia konstrukcji stalowej
Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ strumieniem Sciernym do Sa 21/2 wg PN ISO
8501. Malowa¢ zestawem farb epoxydowych, grubos$é taczna powtoki 120 um lub
cynkowac ogniowo.

14. Uwagi

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom |. Budownictwo Ogéine oraz
warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

- Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych wykonaé w ramach Stanu
Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczane | osadzane przez
Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i wytycznymi systemowymi.

- Zabezpieczenia p.poz wykonac zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.

- Wykohawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysiunkach oraz zgodnos$ci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

- Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienta Inwestorowi i Pracowni
Projektowe], ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajag niezbedne
modyfikacje. Wykconawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich
zestawie robdt lub innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub
nieprzestrzeganiem ninigjsze] klauzuli.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
tom . Budownictwo Ogodine oraz warunkami BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.

Autor: Dariusz Kiluk
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1. Dane ogodlne

1.1.Podstawa opracowania

Podstawe meryioryczna stanowia:

- Inwentaryzacja budynkow isthiejacych
- Projekt architektoniczny budowlany
- Polskie normy i przepisy budowiane

Zaslrzezenia:

- Podana w opracowaniu ocena istniejgcego stanu technicznego badanych fragmen-
téw budynku dotyczy stanu elementow obiektu jaki istniat w dniach prowadzenia ba-
dan, pomiarow | odkrywek.

- Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepetne informacje | dokumenty
podane przez udzielajgcych wywiadow i udostepniajgcych dokumenty (np. przez za-
tajenie istotnych faktoéw i dokumentow), a ktdrych nie mozna byto ustalic bez uszko-

dzenia konstrukcji a tym samym stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji,

Srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej mozli-
wosci wykonania rozbudowy i przebudowy budynkéw istniejgcych Szkoly Podstawo-
wej w Czartajewie. Zakresem opracowania objeto szczegdinie istotne elementy kon-
strukcyjne badanych budynkdw. Zakresowi badan, pomiardéw i obliczen poddano
gtdwnie elementy konstrukcyjne istniejgcych stropow drewnianych stanowiacych sufi-
ty pomieszczen parteru i pietra z uwzglednieniem stanu technicznego elementow
konstrukcji wiezby dachowej w objetym opracowaniem budynku. W zakres eksperty-
zy wchodzi opis techniczny badanych budynkow z okresleniem obecnie istniejgcego
stanu technicznego komponentdéw obiektdw, opis zakresu planowane] przebudowy,
whnioski, uwagi i zalecenia.

Zakres opracowania chbejmuje dobudowe projektowanego tgcznika {gczgcego dwa
istniejace budynki. Zakres obejmuje rowniez wykonanie nowych otworow drzwiowych
w Scianach konstrukcyjnych nodnych, zabezpieczenie p.poz istniejgcej konstrukcji

drewnianej, likwidacja istniejgce] klatki schodowe] z uzupetnieniem konstrukceji stropu.
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1.3. Cel opracowania

Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci wykonania rozbudowy |
przebudowy istniejacych budynkow i okreslenie stanu technicznego obiektow istnie-
jgcych po uwzglednieniu oddziatywania wywotanego projektowang rozbudowg |

przebudowg wyzej wymienionych elementow budynku.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy tacznie wykorzystano nastepujgce materiaty:
- PN-82/B-02000: Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001: Obciazenia budowli. Obcigzenia stafe,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcie stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podsta-
wowe obcigzenia technologiczne | montazowe,

- PN-80/B-02010: Obciazenia w obliczeniach statycznych. Ohcigzenia $niegiem,

- PN-77/B-02011: ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projekiowanie,

- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie,

2. Dane szczegolowe

2.1. Charakterystyka istniejagcych budynkow

Kompieks sklada sie z dwdch budynkéw: budynku murowanego, czesciowo podpiw-
niczonego, z dachem dwuspadowym pokrytym biachg (czes¢ sali gimnastycznej) i
stropodachem ptaskim oraz wentylowanym z wykornczeniem papg; oraz budynku w
konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym pokrytym bla-
cha.

Budynek drewniany istniejgcy w rzucie w ksztalcie prostokgtu, nie podpiwniczony.
Budynek wykonany z bali drewnianych, konstrukcje stropdéw nad parterem i pietrem
stanowia belki drewniane oparte na podtuznych scianach nosnych. Wiezba drewnia-

na krokwiowo — ptatwiowa.

ALY




Budynek murowany czesciowo podpiwniczony, dwupietrowy przekryty stropoda-
chem. Dobudowana w latach piecdziesigtych cze$¢ dwupietrowa nie podpiwniczona
z dachem jednospadowym na wigzarach drewnianych. Cze$¢ budynku w ktére| znaj-
duje sie sala gimnastyczna — niepodpiwniczona z dachem dwuspadowym w kon-
strukcji stalowej. Czes¢ budynku w ktdrej znajduja sie pomieszczenia kuchni i sto-

towki — parterowa, niepodpiwniczona przekryta stropodachem.

2.2. Ogdlna ocena stanu istniejacego

W trakcie ogledzin konstrukcji budynku murowanego stwierdzone, ze $ciany nosne
budynku sa dobrym stanie technicznym. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku na
dzien przeprowadzone] wizji lokalnej nie wykazujg zadnych widocznych oznak
uszkodzen i ponadnormatywnego zuzycia. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano
spekan scian wskazujacych na przekroczenie naprezen lub nieréwnomierne osiada-
nie.

Budynek drewniany - w trakcie prowadzenia prac budowlanych — w okresie wytacze-
nia obiektu z eksploatacji nalezy dotrze¢ do elementow konstrukcyjnych obu stropow
drewnianych. Nalezy réwniez odkry¢ bale stanowiace $ciany konstrukcyjne budynku.
Po odkryciu istnigjgcych elementdéw konstrukcyjnych drewnianych $cian stropow i
wigzby dachowej, ktére na dzien dzisiejszy znajdujg sie pod tynkiem i warstwami
przegrod poziomych - nalezy oceni¢ ich stan techniczny i stopien zuzycia poszcze-
goinych elementdw pod katem ich przydatnosci do dalszej eksploatacji | w razie ko-
niecznosci dokonaé napraw i wzmocnien. Elementy zbutwiate i porazone przez
szkodniki wymieni¢ na nowe. Po przeprowadzeniu ogledzin zatozono, ze wymianie
podlega 10% elementow konstrukcyjnych istniejgcej konstrukcji $cian, stropu i wigz-

by dachowej.

2.3. Istniejace i przewidywane obciazenia

Konstrukcja budynkdw przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru whasnego, ob-
cigzenia sniegiem, obciazen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzen stropdw w budynku drewnianym — koniecznosé
wykonania zabezpieczen p.poz. - zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji stropu
nad parterem i pietrem. Spos6b wzmocnien pokazano w projekcie wykonawczym

konstrukgji.
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3. Whioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdélnych elementéw konstruk-
cyjnych budynkow pozwalaja na stwierdzenie, Ze obiekty znajduja sie w ogol-
nym stanie technicznym dobrym i nadajg sie w pelni do projektowanej przebu-
dowy.

Glowne elementy konstrukcyjne $cian i stropow budynkéw na dzien przepro-
wadzonej wizji lokalnej nie wykazuja zadnych widocznych oznak uszkodzen i
ponadnormatywnego zuzycia.

W czasie prowadzenia prac budowlanych, w okresie wylgczenia obiektu z eks-
ploatacji nalezy dotrze¢ do elementéw konstrukcyjnych wszystkich stropow
drewnianych na kazdej kondygnaciji , ktére znajduja si¢ pod tynkiem i war-
stwami przegrod poziomych. Nalezy oceni¢ ich stan techniczny pod katem ich
przydatnosci do dalszej eksploatacji i w razie koniecznosci dokonaé napraw i
wzmochien.

Budynki funkcjonujg w sposéb zgodny z przeznaczeniem. Projektowana prze-
budowa i rozbudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa kon-
strukcji i funkcjonowania obiektu. Dia przyjetych schematdéw i zatozen projek-
towych, konstrukcja budynku spelnia warunki zapewniajace nie przekroczenie
stanoéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istnie-

jacej konstrukciji.

Opracowat. Dariusz Kiluk
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