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OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU INSTALACJI WOD- KAN i ¢.0.

rozbudowy i przebudowy budynkéw szkoly podstawowej w Czartajewie

1. Dane wstepne:

P, Inweastor: Urzgd Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35

17-300 Siemiatycze

1.2. Adres budowy: ul. Szkolna 4, 17-300 Czartajew

2. Podstawa opracowania:
UMmowa z Inwestorem

3, Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projeki budowlany instalacji wod. - kan,  w
rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach Szkoty Podsiawowe] w Czartajewie przy

ul. Szkolnei 4.

4, instalacje sanitarne zewnetrzne.

a) Instalacja wodociggowa zewnetrzna

W zwiczku z dobudowq tgeznika budynkdw szkoty Podstawowei- istniejgea insfalacie
na odcinku oznaczonym symbolami W3-W4 nalezy zdemontowad. Zaprojektowano nowd
trase instalacii wodociggowej, kidra nie bedzie kolidowata z proj. budynkiem- odcinek W1-
wa.

Projektowany przewdd wodociggowy wigezyc do isiniejgcego rurociggu 40PE za
pomocq tréjnika elektrooporowego 40/32PE {rozciqe przewod | zamontowaé fréjnik).

Doprowadzenie wody wykonad z rur dz=32mm¥PE PNT0.

Przejicia przewodu wodociggowego w zblizeniu z proj. Schodami o takze pod tawg
fundamentowq i posadzkg zaprojektowano w rurze ostonowej d63mm PE.

Rozwiqzanie sytuacyjno-wysokoiciowe projekiowanego przewodu wodociggowego
pizedstawiono na rysunku nr 2. Projekiowanq instalacie wodociggowaq zewneirzng uktadal
na podsypce piaskowej gr.i0cm i zasypac piaskiem 30cm ponad wierzch rurociagu. W
trakcie wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy utozye tasme
ostrzegawcezg z folii 7 wkiadkq metalowq koloru niebieskiego o szerokodc 20 cm, w sposdb

umozliwicigey podiqezenie urzgdzen do frasowaonia siecl.

Wytyczne realizacjl



Przewody wodociggowe uktadad na warstwie podsypki gr. 10-15cm [z gruntu
dowlezionego),

Przewody wodociggowe oznakowad fasmg osirzegawczo-sygnalizacyjng z wiopiong
tasma meializowang w sposdb umoziiwigigey podiqezenie urzgadzen do frasowania sieci.
Tadme utozyE na wysokosci 30 cm ponad przewodem.

Trase projektowanego prytacza wodociqgowego, lokalizacje armatury oraz schematy
weztdw potgezeniowych przedstawiono w graficzne] czesc opracowania.

Probe  szczelnodci nalezy wykonad na przewodzie na  ciénienie prébne — 1,0 MPa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjad wgy PN-B-10725.1997, wskazan
producenta rur oraz WTWIQSW z 2001 1.

Plukanie | dezynfekcja

Po uzyskaniu pozylywnej proby szczelnoici rurociag nalezy doktadnie przepiukad
czystq  wodqa, przy  szybkosci  przeptywu  dostateczne]  dia wyptukania  wszystkich
zanieczyszozehh mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po piukaniv przewdd poddad
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego chlory
w wodzie uzyte] do dezynfekciji powinno wynosi¢ 30 ~ 50 g/m3 CI2) w czasie 24 godzin, az do
stwierdzenia. ze wyptywajqea woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dia zdrowia.
Woda musi pod wzgledem wiasnosci  chemicznych, fizyeznych, bakteriologicznych
odpowiodad warunkom podanym w rozporzadzeniv MZ z dn. 19.11.2002, Dz.U. nr 203,
poz.1718. Po dezynfekcji wody Zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemioclogiczne]. Jezeli badanie bakiericlogiczne wykaze obecnoié bakterii
czynnosC plukania | dezynfekcji naledy powtdrzyd. Po zakonczeniu dezynfekdji i spuszczeniu

wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

b) Instalacja kanallzacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki bytowo-gospodarcze budynku odprowadzane bedq do istniejacej kanalizaci
sanitarne] zlokalizowane] na posesji Szkoty Podsiawowe.

Wykonanie zewnetrznej instalacii kanalizacji sanitamej, od budynku do istn. kanalizaci
sanitarne] zaprojekiowano z rur kanalizacyinych litych z PCY @140 mm, klasy ,$"” SN 8
(zgodnie z norma PN-EN 1401:1999), tgczonych kielichowo, z fabrycznie montowanym
uszczelnieniem.,

Na frasie kanatu kanalizacji sanitame] zaprojektowano siudnie rewizyjng PVC @425
Z kinetqg @160,

Studzienke nalezy przykry¢ pokrywq zeliwng D400 .

Rury kanalizacyjne uktadaé na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni | kamieni.

Usytuowanie kanatu kanalizacii sanitame), studni, zbiomika szezelnego, érednice i spadki

podano w czedci graficzne] opracowania.



Prace zlemne

wykopy pod rurociqgi nalezy wykonad  jako  wgskoprzestrizenne, ¢ Scianach
pionowych umocnionych. Do umocnien stosowad pate szalunkowe Jwyprask”, ewentualnie
wszalunek skrzynkowy". Szerokosé wykopu o $cianach pionowych pod rurociggi powinng
wynosié: srednica zewnelrzna rurociggu + 2 *40cm lecz nie mniejsza niz 0.9m

Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywac mechaniczniea.
Ponizej, oraz w sgsiedziwie istniejacego vzbrojenia wykopy nalezy wykonywad recznie,
Isiniejgce uzbrojenie w dwietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.
Odktad urobku powinien byd dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtodci co
najmniej 60 cm od jego krawedz. I dna wykopu nalezy usungd grudy i kamienie. Dno
wykopu wyrdwnaé 1 ukszlattowad tak aby umoZiwic  natychmiastowe bezpoirednie
odpompowanie gromadzqcych sig wod opadowych,
W przypadku  stosowania  wykopdw  wagsko  przestrzennych o $cianach pioncwych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowdad:
bale poziome przyicienne
- wypraski stalowe,
- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zdimpregnowane gruboici 43 mm,
szerokoSci 18-25 ¢m,
- poprzeczne rozpory drewniane - §rednica 14-20 cm, mozna zastosowad rozpory stalowe
firubowe).
Obudowa wykopu pozioma powinnd wystawac co najmniej 15 ¢cm ponad szczelnie
przylegajgey teren  w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych.
Grunty rodzime moina zastosowad jako podtoie pod rurociagi. jezeli sq to nastepujqce
grunty sypkie, suche (normainej wilgoinosci):
- plaszezyste (grubo-, srednio- | drobnoziarmiste).
- pwirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.
Rurociqgi uktadad na zageszczonym podtozu na warstwie wyrdwnawcze] o gruboéct 10-15
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub pocioze jest
skalne, wysokosd podsypki powinna wzrosngc o 5 cm.
Materict uiyty do wykonania warsiwy wyrownawcze] powinien spetniadé  nastepuiqce
wymagania:
ajnie powinny wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
binie moze by< zmrozony,

cinie moie zawierad ostrych kamieni lub innego tamanego maferiatu.

1%



Poditoze wraz z warstwg wyréwnowczg nalezy proflowac w miare ukiadania kolejnych
odcinkdw rurociqgy.

W trakcie wykenywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia (roziuznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podiocza w dnie wykopu. W tym celu prace
Ziemne nalezy prowadz¢ starannie, motliwie szybko, nie trzymajge zbyt dtuge otwartego
wykopu, Grunty naruszone nalezy usunadc z dna wykopu, zastepujge je wykonaniem podioza
wzmochionego w postaci zageszczone] fowy piaskowe] o grubosci [po zageszczeniv) 20-30
cm.

Po utozeniu rurociqgu nalezy go zasypadl z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnoscl nie zasypywac zacezy rurociggow i wlolow do studzienek.
ZJasyp przewodu w wykopie skiada sig z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosai 30 cm ponad wierzch rury die nie mniej niz % zewnegtrzne
érednicy przewodu,

- warstwy do powierzchni ferenu lub wymaganej zedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnegj {obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub srednioziarmisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna
przekraczad 20 mm. W warstwie na wysokosci przewody dopuszczalne jest wbudowanie
karmieni {o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontakiu z przewodem) o wielkeici do 10%
srednicy rury, ale nie wiekszych niz 60 mm w przypadiu rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE.
Moze to byé grunt z wykopu jezell spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke
wykonaé gruntem  dowiezionym. Obsypke wykonywad 2z jednoczesnym symetrycznym
zageszezaniem ubijakiem recznym warstwami © grubosci 15-20cm. Obsypke wykonac do
wysokosci 30cm ponad wierzeh rury.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociagu  moznd
przystapic po dokonaniu kontroli stopnic zageszczenia obsypki, Kontrola taka powinna by
przeprowadzana przez uprawniond jednostke geotechniczng i wpisana do dzennika
budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé z takiego materiaty i w
taki sposdb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu
{crogi, parkingi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jeieli nie zawiera on kamieni i

gtazéw o wielkoici przekraczajgee) 300mm oraz jezeli moiliwe jest jego zageszczenie w
wymaganym stopniu, W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.
W przypadku  sfosowania  wykopow  wasko przestrzennych o Scianach pionawych
umochionych wypraskami - stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nolezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu, od dotu ku gdrze, po jedne] wyprasce z
obydwy stron wykoepu,

W trakcie wykonywania robot ziemnych natezy przesirzegad zalecen.



5. Opis techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych.
a) Instalacja wody zimnej.

Woda zimna doprowadzona jest do budynku poprzez projektowang  instalocje
zewneirzng wodociggowd.
Pomiar ilodci wody dia catego budynku dokonywany jest za pomocd istnigjgcego zestawu
wodomierzowego.

Do projeklowanych urzgazen sanifamych instalocje wody zZimnej wykonac z rur PP-R
PN20 Stabi Al o frednicach fi16,20,25,32 rmm © potgezeniach poprzez zgrzewanie, za pomocy
ksztattek iednorodnych lub zigozek przejsciowych{ z gwintem zewnetrznym i wewneirznym)
stuzgeych do przytaczania uizgdzen i armatury. Srednice rurociggow wg czgscl graficznej
opracowania. Przewody rozprowadzajgee ukiadad w posadzee 1ub bruzdach Sciennych.
Podejscia do baterii | zawerdw czerpainych wykona¢ w bruzdach. Zastosowane przewoedy
powinny posiadad atest rezwalajacy nal stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Po wykonaniu catej instalacii naleiy jq poddac probie cisnieniowej zgodnie
Instrukcja producenta rur, nastepnie kilkakrotie przeptukad i zdezynfekowad zgodnie z
obowiqzujgecymi przepisami.

Trasa oraz srednice przewodéw wg cze$c graficzne].

b) Przygotowanie cleptej wody.

Przygotowanie cieptej wody  uzytkowe zaprojekfowane  poprzez  zastosowanie
elekirycznych pojemnoiciowych ogrzewaczy wody np. prod. . Lokatizacje
wskazano w czesci rysunkowe.

Ogrzewacze elektryczne pojemnoiciowe nalezy poditqozye zgodnie z wytycznymi
producenta. Naiezy takze zapewnic odptyw do kandalizacii 2 zaworu bezpieczenstwa,

Po poditgezeniy  sprawdzi¢  szczenosc potgczen, lainstalowanie | pierwsze
uruchomienie ogrzewacza powinno byé wykonane przez osobe do tego uprawniond,
zgodnie z wylycznymi producenta, Instalaior powinien poinformowad uzytkownika odnosnie

funkcji wyrobu oraz udziefi¢c niezbedne] informacii co do bezpiecznego uzytkowdania,

Materiaty, armatura i Izolacja.
- instalacja wody zimnej i cieptej do przybordw sanitarnych —rury PP- R PN20 Stabi
- jako armature czerpaing stosowdac:
- baterie umywalkowg | ziewozmywakowd stojged
Przewody wody zimnej typu PP-R uktadane w posadzce i bruzdach sciennych nalezy
izolowa¢ cieptochronnie ofuling fermoizolacying o grubosci émm np. CEEE
o' firmy E——
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Ng rureciggach wody uzytkowe] zastosowacd zawory kulowe gwintowane z atestem PIH do

sfosowania w instalacjach wody piine].

Proba szezelnoscl instalaci wodociggowej,
Po wykonaniv instalacie nalely poddad probie cidnieniowe]. Badania szczemnoici
urzgdzen nalezy przeprowadzic w temperaturze otoczenia powyizej 0 °C. Badania wykonac

przed zakryciem bruzd | obuddw i wykonaniem izolaci cieplnej. W

W przypadkach koniecznych moze by wykonand proba czedciowa, jezeli badanie
szczelnodci w czasie proby kohcowe] bytoby niemoiliwe lub utrudnione. Przy citnieniu
prébnym 0,9 MPa instalacia nie powinna wykazywacd przeciekow na przewodach, armaturze

przelotowo-regulacyingej

i potgezeniach. Instalacje uwaza sie za szczeing, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie

wykazuje spadku cisnienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonad dwukrotnie: raz napetnigjge
instalacje woda zimng, drugl raz wodg o temperaturze 55 °C. Probe szczelnosci na gorgeo

przeprowadzic na cisnienie wodociggowe.,

Czynnosci przy wykonywaniu proby szezeinosci:

- napetnienie instalac) wodd zimng

- podtgczenie pompy wytwoerzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczeinosci wszystkich potgezert i ditawic

- spuszczenie woay

- napetnienie instalaci wodg gorged

- badanie szezelnodci instalacii przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu proby cisnieniowej kilkakrotnie przepiukadc czystq woddg i
zdezynfekowad. Przewody wodociggowe nalezy napetnic roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m3 waody. Po 24 godzinuch wypetniony wodg z roztwarem chloru wodociag
nalezy pltukad wodg sieciowdg do momeniu wyptynigeia na koncu przewodu wody

pozbawionej zapachu chloru.

instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne poziome i podejicia do przyboréw projekiuvje sig z rur |
ksztattek PVC kandlizacyjnych kielichowych tgczonych na weisk na systemowq  uszczelke
gumaowd.
Przybory sanitarme wg. wyposazenia zawartego w projekcie branzy architekionicznej.



Trasy przewodcow kandlizacyjnych, Srednice, spadki oraz usytuowanie plonuy pokazano w

cresci graficznej cpracowania,

Materiaty, armatura

- wewnelrzng instalacje kanalzacyjng w budynku wykonad z rur PVC,

- podeiscia odplywowe od urzgdzen sanitarmych nalezy ukryé w bruzdach, w warstwach

posadzki lub obudowdach;

- kazdy przybdr sanitamy winien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane

bezposrednio pod przyborem lub wmonfowane w przybdr, Poziome odcinki instalach -

podejicia pod przybory, uktadad ze spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie

z kierunkiem przeptywu Sciekdw, kielichem w kierunku cdwrotnym do przeptywu sciekow);

- minimalne spadki pordomdw kanalizacyjinych powinny wynosic:
*160mm - 1.5%
*110mm - 2.0%

* 50mm - 2.0%

4. Uwagl ogdine | koncowe:

1.

9.

Instalacie w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002
r.ow osprawie  warunkow itechniczaych jokim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.}.

Nalezy przy tym bezwzglednie przesizegad wszystkich instrukcji monfaiowych
producentdow zastosowanych elementow instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji naleizy doktadnie sprawdzic wszystkie przebiegi iw
przypadku  rozbieinosct z niniejszg dokumentacjq zawiadomic projekianta lub
inwestora, Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢é w petnej koordynacy ze
wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegdtow majgeych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nateiy przediozyd do akceptacji projekiantom (architektura i instalacie)
Prace montazowe wykonywad zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie zainstalowane  urzgdzenia, instalacje zasilojgce |0 sterownicze muszg
posiadad oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadad deklaracje zgodnoici ub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgeyeh certyfikacji na Inck Bezpieczerstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgee i sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentdw
Eksploatacie insiatacfi nalezy powierzy¢  osobom  przeszkolonym  w  zakresie
fachowym i BHP,

Montaz, préby | rozruch instalaci wykonad zgodne z instrukcjomi montazowymi



15,

23,

24.

producentdw zastosowanych urzgdzen;

. Catg instdlacje wodociaggowa  wykonac | przeprowadzic  odbidr  igodnie z

JWarunkami technicznymi wykonania i odbicru instalacji wodociggowych" zeszyt 7

wydanych przez COBRTI INSTAL;

. Po wykonaniu instalac)i wodociggowe] przeprowadzic probe szezelnodal, dezynfekcie

oraz ptukanie;
Instalacje wod. - kan., wykonad zgodnie z dokumentacia, obowigzujgoymi nermami,

przepisami, wytycznymi tfechnicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

. Podigczenie elastyczne tylko atestowane;

. Catose instalaci wykonad zgodnie z projektem inst, oraz o koniecznych zmiancch

powiadomic aulcra projektu.

Wykonawca jest catkowicie cdpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materigiéw 1 urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargd. W razie
wystgpienia  niezgodnosci  opisu  technicznego z  dokumentacia  rysunkowqg
Wykonowca powinien zwrdcié sie pisemnie do biura projekidw celem wyjasnienia
rozbieznosci. lasada powyisza obowiqzuie przy wyjasnioniu wszelkich watpliwosc
zwicgzanych z niniejszg dokumentacia.

Roboty nie uvjiete w dokumentac], o wynikajgce z technologil budowy, zastosowania
materictdw lub montazu urzgdzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym

Wykonawey. Brak ich wyszczegdinienia w dokumentacji nie jest podstawg do

roszczeh finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projekidw

. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowq rurociqgow nalezy sprawdzic

rzedne w miejscu wigczenia;

. Redlizacja prac moZze nastgpic po uprzednim wylyczeniv frasy projektowanego

uzbrojenia i urzqdzen przez odpowiednig jednostke geodezying;
Teren budowy wicsciwie oznakowad, wykopy zabezpieczyd widtuz i od czotq;

W miejscu gdrie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,20m kanat naleiy docieplic:

. Przed zasypaniem rurociqgdw natety zgtosic je do odbicru technicznego

. Catosé robdt wykonad zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-

EN 1410 oraz instrukeji producentdw stosowanych system&w rurociqgow i urzgdzen;
Wszystkie urzgdzenia | materiaty muszg posiadac deklaracje iub cerlyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia;

Wykonad geodezying  inwentaryzacie powykonawcezq rurociqgdw wo zakresie

usytuowania w terenie | rednych (przez zasypaniem);

. W trakcie wykonywania robdot natezy przestizegad przepisdw BHP;

Autor projektu o$wiadcza, Ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci

konkretnych urzqdzen lub materialéw i okreslonych producentdw sg rozwigzaniem

¥L



przykiadowym spetnigjacym wymagania techniczne, ktére muszq by¢ speinione dla
wtasciwego funkcjonowania Instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacj.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatéw na inne),
proponujgcy musi udowodnlé, Ze proponowane zamienniki spetniajg warunkl
techniczne nie gorsze niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajqg aktualne

certytikaty, dopuszczenia i aprobaly techniczne wymagane prawem

Projekiant:

mgr inz. Agnieszka K. Koztowska

PDL/0042/POOS/08

Sprawdzgigey.
mgr inZ. Urszula Borkowska

PDL/C123/PWOS/14
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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI C.O.

rozbudowy i przebudowy budynkéw szkoly podstawowej w Czartajewie

1. Podstawa opracowani

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora | zowarta umowa

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

- Ustawa Prawao Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1, - Dz, U, 1994 Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi
ZMICHnami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jokim
powinny odpowiadad budynki iich usytucwanie - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 1. z
poézniejszymi zmianami;

- Ustawd z dnia 24 sierpria 1991 o ochronie przeciwpozarowe] ~ Dz. U, 02.147.1229

Z péinigjszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw;
- Obowiqzuigee przepisy, normy i normatywy;

- Wytyczne branicwe;

- Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzgdzen;

- Poradnik ,Ogrzewanie i Kimatyzacja™ - Recknagel ~ Sprenger. Arkady Warszawa 1976,

- PN-82/8-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

- PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego”

- PN-EN 13947: 2008 "Cieplne wiasciwosci uzytkowe Scian ostonowych, Obliczanie

wspotezynnika przenikania ciepta™;

2. Przedmiot i zakres opracowanla
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  instalaci
centralnego ogrzewania oraz wymiany grzejnikow dla  budynku szkoty podstawowe] w

Czartajewie przy ul. Szkolnej 4 .

3. Dane ogdine
Centralne ogrzewanie oparte bedze o ogrzewanie grzejnikowe, z niewielkim udziatem
ogrzewania podiogowege oraz zasiosowaniem promiennikéw  wodnych na  potrzeby

ogrzewania hali sportowe.



AL

4. Instatacja centralnego ogrzewania

4.1.  Irédlo dostawy ciepla

Irddtem ciepta na potrzeby centrainego ogrzewania oraz ciepta na potrzeby ciepte
wody uzytkowe] bedzie istniejgca koftownia gazowa 2z zokalizowana w wydzeionym

pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Projekt kottowni objety zostat odrebnym opracowaniem.

4.2.  Opls ogdlny przyjetych rozwigzah

W projektowanym budynku przewiduije sie instalacje ¢.o. wodng o parametrach 60/50°C
dla ogrzewania grzejnikowego, w uktadze pompowym zamknietym.

Instalacja cenfrainego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa w
uktadzie rozdzielaczowym. Obliczeniowq temperature powietrza zewneirmnego przyigto dia il
strefy klimatycznej, 1j.-20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe femperatury pomieszczen
w budynku zgodnie z Dz. U, z 2008, Nr 201, poz. 1238. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U”
dia przegrod budowlanych ebliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN/B-03406.

Obliczenia strat ciepta | wspdtczynnikdw , U" wykonano programem InstalSoft.

* projekiowane obcigzenie cieplne budynku:

- Qco=17,2kW

Gtéwne przewody poziome zasilajgee | powrotne instalaci centrainego ogrzewania w
budynku zaprojektowano w warstwach posadzki oraz giéwny rurociqg joko natynkowy. Pion

instalacii CO usytuowany zostat w icianie wewnetrznej jako podiynkowy.,
4.3. Materlat i prowadzenie przewoddw

Projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania z pionami gtéwnymi usytuowanymi w
Scianach wewnetrznych iako podtynkowe,

Piony zaprojektowano z rur PE-X/AILL/PE-RT,

Przy przejiciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zatoiyé tuleje ochronne o
Srednicy wigkszej o 2 dymensje od zewnetizne srednicy rurociqgu.

Piony zasilajgce grzejniki nalezy prowad#d w bruzdach éciennych, przewody naiezy
uktadac wizolacji cieplnej z pianki polietylenowej gr. 6mm np. (D
Instalacje w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikow oraz ogrzewanie
ptaszczyznowe zaprojektowano w ukiadzie poziomym dwururowym tzw. petlicowym z rur PE-
X/AL/PE-RT. Przewody w posadzce naleiy uktadad w izolacii cieplnej z pianki polietylenowej
gr. émm np. @S v arstwie styropianu, Przy rozprowadzaniu przewodow w
posadzcee nalezy unikad uktadania rur wlinii prostej, nalezy stosowad tagodne fuki,

Podejicia do grzejnikdw dolno- zasilanych z whudowanym zaworem wykonad ,ze sciany",
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4.4, Armatura

Nalezy zastosowad anmature spetnigjgegq odpowiednie wymaganic
- awory kulowe odcingjgee, zawory grizeinikowe, przyigoza grzejnikowe, o parametrach:
cisn, 6atm, temp. 100°C;

- rozcizielacze grzejnikowe nalezy wyposdzyE w spusty oraz odpowietrzniki;

4.5 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:

grzejniki plytowe zoworowe z podigczeniem dolnym ze zintegrowanym  zoworem
termostatycznym + gtowice termostatyczne [glowice przeznaczone do miegjsc). Przytgczenie

agrzejnikow ptytowych nalezy wykonad za pomocg kgtowych zawordw odcindjgeych:;

- grzejniki plytowe do modemizacji zawcrowe z podigczeniem bocznym, grzejniki naleiy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne + glowice termostatyczne (gtowice przeznaczone do

migjsc publicznych} oraz zawory grzejnikowe powrotne,
4.6 Préby lizolacja Instalacii

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukad wodg
o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢c dia przewoddw stalowych prébe
szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ | na gorgeo /po uruchomieniu rddia ciepta/, o po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajgee | piony w szachtach instalacyjnych
zaizolowad termicznie otuling termoizolacying. Gruboici izolac) z zachowaniem wylycznych
zawartych w normie PN-B-02421 | lzotacja ciepina przewoddw, armatury i urzgdzen oraz Dz.U.

2 2008r. Nr 201, poz. 1238 z poin. zm.:

5. UWAGI KONCOWE:

1. Catg  instalacje  wodocigqgowg  wykonad 1 przeprowadzi¢  odbidr  zgodnie
Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbicru instalacji wodociggowych' zeszyt
7 wydanych przez COBRT! INSTAL,

2. Zastosowane przewody powinny posiadad atest zezwalojgey na stosowanie ich do
wykonanid instalacji wody pitne;.

3. W czasie robdt, montaiu | przy odbiorze nalezy icisle przestzegod  akiucinie
obowigzuigceych norm, przepiséw bhp i p.pooi.;

4, Instalacje w budynku zaprojekiowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002
f.w sprawie  warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki 1 ich

usytuowanie z pézniejszymi zmicanami.
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5.

8.

e

W redlizacj instalacji natezy  uwzgiednic  staty udziot rzeczoznawcy  p.poz.
{konsultania) w frakcie catego czasu frwania budowy | podczas odbiordw instalaci
przez PSP,

Wszystkie zainsialowane urzgdzenia, instalacje zaosilajgce 1 sterownicze  muszg
posiadac oznaczenid literg B lub CE ewentualnie posiadad deklaracje zgodnosci lub
certyfikaly zgodnoict z dokumentern odniesienia lkiyteria techniczne ~ w odniesieniu
do wyrobow peodlegajgeych certyfikac)i na Inak  Bezpieczenstwa, PN lub Aprobalc
Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzqdzenia, instalacje zasiiajgee | sterownicze winny by
poddawane okresowym przeglgdom | konireli zgodnie z zaleceniomi producenidw
Ekspioatacije instalaci nalezy powierzy¢ oschom przeszkolonym w zakresie fachowym
i BHP.

Catosé robdt wykonad zgednie 2z czescig graficzng opracowania, wymienionymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI

INSTAL oraz z wytycznymi producentow tych materiatdw;

. Montaz, proby i rozruch instalaci powinny by¢ zgodne z wymaganiami , Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robdt instalacii c.o. COBRTHNSTAL oraz wytycznymi
producentdw zastosowanych materictdw, urzgdzen i aramatury. Ponadto powinny
by ¢ przesirzegane nastepujgee dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg byé catkowicie oiwarte;
zawory termostatyczne powinny mied natozone zamiast gtowic termostatycznych
kotpaki ochronne;

- & wzgledu na znacang wraziwosc termostatycznych zawordw grzejnikowych oroz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp  obiegowych na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzeine] instalacia wewnelizna c.o. powinna by¢ szczegdlnie
starannie wyptukana;

-~ przed rozpoczeciem rozriuchu i probnej eksploatacii instalacii w stanie gorgeym
nalezy dokonac wstepnej regulacji wizgdzen zgodnie z nastawami podonymi w
dokumentacji technicznef: regulacja wstepna i jej ewentualne korekly nie wymagajq

spuszczania wody z instalaci.

. Wszystkie  grzejniki  nalezy  monfowad  Scille wg  wytycznych  producenta

z zachowaniem odiegtosci, sposcbu montazu | podtgczenio. Wszystkie grzejniki

powinny by wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik,

. Grzejniki zlokalizowane pod oknami do posadzki nalezy montowad na sysiemowych

stopkach - grzejniki stojace.

13. Nadezy zwrdcic uwage na wysokosc montaiu czesci grzejnikow
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14, W szafkach  rozdzielaczowych  przewidziano  miejsce  na  montaz  zawordw
odcingjgeych. Wymiary dobranych szafek podane na rzutach budynku

15, Przy przeiicioch przewodow przez elementy oddzielenia polarowego oraz przez
Sciany i stropy, dla ktdrych wymagana jest kiasa odpornoiai ogniowei EL 60 lub REI 60
nalezy stosowadc przepusty instalacyjne o odpornoici ogniowe] wymaganej dia tych
elemenidw,

16. Przy rozprowadzeniu przewoddw pod stropem naleiy wiziaé pod uwage inne
instalacie.  Instalacje  c.o nalezy prowadz¢  pod  instalacjami  elekirycznymi
zachowujge przy tym spadki przewoddw w kierunku do pomieszczenia frédia ciepta.

17. Przygotowanie do montazu instalacii ogrzewania podtogowego:

- podioie pomieszczen przeznaczone  pod  montaz  instalac)i  ogrzewania
podicgowego powinno by suche | zabezpiecrone przed dzictaniem czynnikdw

atmosferycznych;

- powierzchnia podtogi powinna by rdwna i pozbawiona jakichkolwiek osirych

krawedzi;

- w przypadku moziwoici wystgpienia zawilgocenia od spodu stropu nalety wykonadé

izolacie przeciwwilgociowg pod izolacjg cieplng;

- na odpowiednio przygolowane podtoze nalely roztozyE ponele systemowe,
przycingjqc arkusze w przypadkach, gdy jest fo konieczne; lub folie aluminiowg pod
ogrzewanie podfogowe nastepnie zamontowad SZYTY montazowe;
fak wykonane obiegi grzewcze nalezy przeptukad, napetnic i odpowietrzyé, po czym

mozna przeprowadzdc proby ciénieniowe

18, Catodc instalacji wykonad zgodnie z czedcig rysunkowdq i opisowqg projekiu, a
o keniecznych zmicanach powiadomic autora

19. Wykonawca jest catkowicie odpowiedziciny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw | urzgdzen zgodnie z dokumentaciq na etapie przetargu. W razie
wystgpienia  niezgodnodci  opisu  technicznego z  dokumentacig  rysunkowg
Wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznodcl. Zasada powyisza obowigzuje przy wyiainianiu wszelkich waipliwosci
wigzanych z niniejszg dokumentacia.

20. Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajgce z fechnologii budowy, zastosowania
materiatow Iub montaiu urzgdzen winny byd¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcey. Brak ich wyszczegdinienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszezen finansowych Wykonawcey w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

Autor projektu ofwiadcza, ie przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkrelnych urzqdzen lub materlatéw i okreSlonych producentéw sq rozwlgzaniem

przyktadowym speiniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg byé spelnione dia
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wlasclwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniefszej dokumentacji. W
razie zamiaru zamiany przyjetych rozwiqzan {urzqdzen | materlaléw  na inne),
proponujgcy musi udowodnié, e proponowane zamienniki spelniajg  warunki
techniczne nle gorzef niz przyjete w dokumentacji oraz, Ze posiadajg aktualne

certyfikaly, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:

mgr ini, Agnieszka K. Koztowska

PDL/0042/PCOOS/08

Sprawdzaigey:

mgr inz. Urszula Borkowska

PDL/OY23/PWOS/ 14
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