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I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa.

. Spis zawartosci
. Zaswiadczenia, Oswiadczenie projektantow
. Opis techniczny planu sytuacyjnego dziatki oraz zamierzenia inwestycyjnego.

. Opis techniczny do projektu budowlanego.

vu A W N R

. Czes¢ opisowa: informacja BiOZ

Il. Czes¢ graficzna.

Inwentaryzacja

1. Elewacje potudniowa i zachodnia skala 1:100
2. Elewacje wewnetrzne: wschodnia i zachodnia skala 1:100
3. Elewacje wschodnia i pétnocna skala 1:100
4. Elewacje budynku czesci drewnianej skala 1:100
Projekt

5. Rzut parteru skala 1:100
6. Rzut parteru budynku czesci drewnianej skala 1:100
7. Przekrdj A-A skala 1:100
8. Przekrdj A-A budynku czesci drewnianej skala 1:100
9. Elewacje potudniowa i zachodnia skala 1:100
10. Elewacje wewnetrzne: wschodnia i zachodnia skala 1:100
11. Elewacje wschodnia i pétnocna skala 1:100
12. Elewacje budynku czesci drewnianej skala 1:100

Detale



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt
budowlany docieplenia budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie zlokalizowanych w
Czartajewie ul. Szkolna 4, gmina Siemiatycze na dziatkach o nr ewid. gruntéw 159/5,
159/10 nalezgcych do Gminy Siemiatycze z siedzibg w Siemiatyczach, ul. Kosciuszki 35 -
sporzagdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:

Biatystok, 19.10.2016r.



OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzad Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze
1.2. Adres budowy: 17-300 Czartajew,
ul. Szkolna 4,
nr geod. dziatek 159/5, 159/10
1.3. Autor: mgr inz. Izabela Bartnicka
upr. bud. Bt-PdOKK/115/2008
1.4. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

15-774 Biatystok, ul. Kottgtaja 15/17

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia przegréd budynkéw Szkoty
Podstawowej w Czartajewie. Kompleks sktada sie z dwdch budynkéw: budynku
murowanego, czesSciowo podpiwniczonego, z dachem dwuspadowym pokrytym blachg
(czes$é sali gimnastycznej) i stropodachem ptaskim oraz wentylowanym z wykonczeniem
papg; oraz budynku w konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonego z dachem
dwuspadowym pokrytym blachg wraz z wymiang balustrad, wymiang czesci pokrycia
dachowego, wymiang obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w Czartajewie ul.
Szkolna 4, na dziatce nr geod. 159/5, 159/10.

4, Stanistniejacy terenu

Przedmiotowa cze$¢ dziatki objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem
murowanym Szkoly Podstawowe] ztozonym z: najstarszej czesci podpiwniczone;j,
dwupietrowej przykrytym stropodachem petnym; wybudowanej w latach pdzniejszych
czesci dwupietrowej, niepodpiwniczonej z dachem jednospadowym na drewnianych
wigzarach; czesci z salg gimnastyczng, niepodpiwniczong z dachem dwuspadowym na
stalowych kratownicach oraz czesci z pomieszczeniami kuchni i stotéwki, parterowej,
niepodpiwniczonej, krytej stropodachem petnym. Dojazdy na opracowywany teren
zlokalizowane s3g od strony zachodniej przez bramy wjazdowe.

5. Zagospodarowanie terenu

Bez zmian — istniejgce.



6. Projektowana inwestycja nie narusza oséb intereséw osdb trzecich, nie koliduje i
nie przekracza granic terenu.

7. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

8. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorotworczego.

9. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

10. Obszar oddziatywania — projektowane roboty budowlane (docieplenie budynkéw)
nie zmieniajg obszaru oddziatywania budynku - pozostaje on w granicach dziatek nr
159/5i 159/10.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 19.09.2016 r



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzad Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze
1.2. Adres budowy: 17-300 Czartajew,
ul. Szkolna 4,
nr geod. dziatek 159/5, 159/10
1.3. Autor: mgr inz. Izabela Bartnicka
upr. bud. Bt-PdOKK/115/2008
1.4. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

15-774 Biatystok, ul. Kottgtaja 15/17

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia przegréd budynkéw Szkoty
Podstawowej w Czartajewie. Kompleks sktada sie z dwdch budynkéw: budynku
murowanego, czesSciowo podpiwniczonego, z dachem dwuspadowym pokrytym blachg
(czes$é sali gimnastycznej) i stropodachem ptaskim oraz wentylowanym z wykonczeniem
papg; oraz budynku w konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonego z dachem
dwuspadowym pokrytym blachg wraz z wymiang balustrad, wymiang czesci pokrycia
dachowego, wymiang obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w Czartajewie ul.
Szkolna 4, na dziatce nr geod. 159/5, 159/10.

4. Dane ogodlne.
4.1. Stan istniejacy

Objete opracowaniem obiekty to budynki Szkoty Podstawowej potozone w
Czartajewie, ul. Szkolna 4 (nr ew. dziatek 159/5, 159/10).

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej i pomiaréw w
naturze stwierdzono, ze kompleks sktada sie z dwdch budynkéw:

- budynku murowanego, czesSciowo podpiwniczonego (w kondygnacji piwnicznej
znajdujg sie: garaz, do ktérego zjazd znajduje sie od strony wewnetrznej — wschodniej,
pomieszczenia gospodarcze i kottownie), w czesci dwukondygnacyjny, w czesci sali
gimnastycznej i kuchni jednokondygnacyjny,



- budynku w konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego z
dachem dwuspadowym.

Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe:
- §ciany piwnic i tawy fundamentowe — betonowe wylewane,
- Sciany zewnetrzne parteru —
e czes¢ murowana: warstwowe, od zewnatrz cegfa petna gr. 12 cm, pustka
wentylacyjna, warstwa nosna z bloczkéw wapienno — piaskowych oraz z cegty
typu
e czes¢ drewniana: w konstrukcji drewnianej - bale konstrukcyjne gr. 10 cm,

r. 38 cm z izolacjg styropianem gr. 6 cm,

ganek w konstrukcji szkieletowej, stupy o przekroju 5x12 cm,
- stropy miedzykondygnacyjne —
e czes¢ murowana - ptyty zelbetowe kanatowe,
e czesc¢ drewniana — belki drewniane,
- wiezba dachowa —

e czes¢ murowana — dach dwuspadowy nad salg gimnastyczng — stalowe
dzwigary, nad pozostatg czescig stropodach na dzwigarach drewnianych oraz
stropodach wentylowany na stropie kanatowym (cze$¢ kuchenna) oraz
stropodach petny,

e czes¢ drewniana — w konstrukcji drewnianej o uktadzie krokwiowo -
ptatwiowym,

- podtoga na gruncie

e czes¢ murowana — na podtozu betonowym z izolacjg termiczng styropianem
gr.6cm,

e czes$¢ drewniana — podtoga z desek na legarach,

- balustrady zewnetrzne stalowe,
- schody zewnetrzne — beton wylewany,
- pokrycie dachu — blacha i papa.

4.2 Podstawowe parametry budynkéw:

Budynek murowany:
- Dtugos¢ budynku po dociepleniu scian  —44,11 m
- Szerokos¢ budynku —34,05m
- wysokos¢ budynku - 10,66 m

Budynek drewniany:
- Dtugos¢ budynku po dociepleniu scian  —20,50 m
- Szerokos¢ budynku —-14,84 m
- wysokos¢ budynku - 8,77m
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5. Ogolny opis budowlany.

5.0 Stan techniczny istniejgcy

® Stan techniczny podstawowych elementéw zewnetrznych konstrukcyjnych ($ciany
zewnetrzne, Sciany wewnetrzne, fundamenty) dobry. Mogg one nadal petnic
bezpieczne swoje funkcje.

e Sciany zewnetrzne — stan konstrukcji dobry, widoczne zabrudzenia i ubytki w tynku na
elewacjach, w czesci drewnianej na szaldwce miejscami widoczne odbarwienia.

® Zewnetrzne Sciany fundamentowe w czesci murowanej wymagajg odkopania i
ponownego zaizolowania przeciwwilgociowo oraz docieplenia.

® Obrobki blacharskie zniszczone wszystkie do wymiany.

® Wszystkie drzwi zewnetrzne i stolarka okienna stan dobry, jednak czes¢ nie spetnia
wymagan izolacyjnosci wg WT (budynek czesci drewnianej) — do wymiany.

® |Istniejacy system orynnowania — stan zty - do wymiany.

® Pokrycie dachowe z blachy — w czesci murowanej w stanie dobrym, w czesci
drewnianej — stan zty, widoczne przebarwienia i zabrudzenia — do wymiany.

® Podtoga na gruncie — w czesci drewnianej nie spetnia wymagan izolacyjnosci wg WT,
brak izolacji.

® |[stniejgce balustrady zewnetrzne — stan konstrukcji dobry, jednak widoczne
ztuszczenia farby, nieestetyczny wyglad - do wymiany.

5.1 Docieplenie i prace przewidziane w projekcie.

Cze$é murowana:

® Docieplenie scian piwnic i fundamentowych z wkopaniem w ziemie na gtebokos$é min.
1,20 m polistyrenem ekstrudowanym - lambda 0.35 — gr. 8 cm (skucie nieréwnosci -
odstonietg Sciane nalezy osuszyé, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem skué i
oczyscié szczotkami drucianymi, wykonanie wyréwnania sScian - wykonaé gruntowanie,
naniesienie na S$ciany izolacje przeciwwilgociowg ——- przeznaczony do
przyklejania ptyt styropianowych oraz wykonywania powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych Iub-wykonanie warstwy termicznej ptytami styropianowymi
XPS, utozenie zabezpieczenia z folii kubetkowej lub geowtdkniny, wykonanie obrdébki
blacharskiej z blachy powlekanej odcinajacej cze$¢ cokotowg oraz w oknach
piwnicznych w czesci podokiennej, wykonczenie w czesci nad gruntem tynkiem
mozaikowym),

® Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 12 cm i 3 cm w glefach -
z lambdg 0,036 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykonczeniem
tynkiem silikonowym w uziarnieniu , baranek, 1,5 mm.
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Docieplenie stropodachu petnego oraz wentylowanego (czes¢ kuchenna) wetng
mineralng gr. 24 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta lambda 0,037 W/K (np.:

_ wykonczeniem w systemie wierzchniego krycia papa.

Wymiana obrébek blacharskich na nowe.
Wymiana rur spustowych i rynien.

Wymiana kotta z dodaniem kolektoréw stonecznych, wymiana instalacji wewnetrznej
systemu c.w.u. oraz c.0. — wWg opracowania czesci sanitarne;j.

Wymiana instalacji wewnetrznej elektrycznej — wg opracowania czesci elektrycznej.
Wymiana balustrad zewnetrznych — balustrady stalowe.

Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych -
wykonanie opaski betonowej wokét budynku gr. 5-6 cm na podsypce piaskowe] z
obrzezem betonowym (kraweznikiem).

Czes¢ drewniana:

Zdjecie szalowki, bedgcej wykonczeniem $cian zewnetrznych, a nastepnie docieplenie
wetng mineralng gr. 15 cm z lambda 0,036 W/mK (np.:_po’rozona
na ptycie OSB-3 (wetne mocujemy wytgcznie za pomoca tacznikdw mechanicznych) z
wiatroizolacjg z wykoniczeniem tynkiem silikonowym w uziarnieniu ,baranek, 1,5 mm
wg kolorystyki podanej na rysunkach.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg — usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych i
wykonczeniowych, potozenie w przestrzeni miedzy i nad belkami wetny mineralnej o

wspodtczynniku przewodzenia ciepta lambda 0,035 W/K (np.:—

gr. 21 cm (15 cm+6 cm), nastepnie potozenie paroizolacji i wykonczenie ptytami g-k
mocowanymi na tatach do konstrukcji drewnianej.

Izolacja podtogi na gruncie drewnianej - usuniecie istniejgcych warstw
wykonczeniowych, naprawa istniejgcej izolacji przeciwwilgociowej, potozenie w
przestrzeni miedzy legarami wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

lambda 0,041 W/K (np.:—gr. 12 cm, nastepnie pofozenie desek

podtogowych i wykoniczenie wyktadzing PCV.
Wymiana obroébek blacharskich na nowe.
Wymiana rur spustowych i rynien.

Wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na nowga, wykonana z PCV o wysokim
standardzie izolacyjnosci cieplnej U=0,900 W/m2K.

Wymiana starej drewnianej stolarki drzwiowej na nowg z cieptego aluminium o
wysokim standardzie izolacyjnosci cieplnej U=1,300 W/m2K.

Wykonanie nowe] opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych -
wykonanie opaski betonowej wokét budynku gr. 5-6 cm na podsypce piaskowej z
obrzezem betonowym (kraweznikiem).

Wymiana pokrycia dachowego — na blache.


PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight


e \Wymiana instalacji wewnetrznej systemu c.w.u. oraz c.0. — Wg opracowania czesci
sanitarnej.

e \Wymiana instalacji wewnetrznej elektrycznej — wg opracowania czesci elektryczne;j.

5.2 Metoda docieplenia elewacji — wg instrukcji wybranego producenta oraz detali
zalecanych przez producentow w czesci graficznej.

Docieplenie elewacji styropianem fasadowym.

Docieplenie zewnetrzne S$cian zaprojektowano z wykorzystaniem technologii
bezspoinowej metody ocieplania (BSO) z zastosowaniem tynkéw silikonowych
/cienkowarstwowa wyprawa tynkarska o ziarnistosci 1,5 mm w strukturze ,baranek”/.
Zastrzega sie kompleksowe wykonywanie docieplenia tgcznie z wyprawami zewnetrznymi
tylko w wybranym systemie S$cisle wg instrukcji technologicznych i materiatowych
producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o ,Bezspoinowej metodzie ocieplania Scian”.
System musi posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie RP — aktualna aprobata techniczna systemu, atesty higieniczne, klasyfikacje
ogniowe oraz certyfikaty.

Nalezy uzgodni¢ z projektantem dobdr oraz kazdg zmiane dotyczaca koloru farb lub
tynkow.

Wymagane parametry produktow systemu:

1. Masy klejace stuigce do klenia styropianu do podtoza Sciennego oraz do
wykonania warstwy zbrojgcej muszg spetnic¢ nastepujgce wymagania:
A/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze rézni¢ sie o 10% od wartosci podanej
przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez
producenta,
C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w
wodzie — min. 200; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350
D/ przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w
wodzie — min. 250; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,
E/ odpornos¢ na rysy mm — min. 5
F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i
zatopienie siatki zbrojgcej.
G/ odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

2. Plyty styropianowe:
A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych frezowanych o gestosci
objetosciowej 16-20 kg/m3 odmiana FPS 80-036\
A Wspotczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,036 W/mK
A Przewidziane grubosci styropianu na scianach to: 12 cm, 3 cm.



A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.

A Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa

A Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%

A Chtonnos¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %

A Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100
kPa

A Wytrzymatosé na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa

A Samogashgce

A Ptyty frezowane o wymiarach 100x500 mm.

Siatka z wtékna szklanego

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odpornos$¢ na dziatanie
Srodowiska alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m?2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz
600 N

g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/ dla prébek przechowywanych
w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

taczniki mechaniczne

> llos¢ rodzaj i dtugosc facznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta systemu (4-6 m?).

> Dtugos¢ tacznikdéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze,
dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczyé od poziomu
wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugos$é strefy
rozpreznej.

> Rodzaj fgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg byé
osadzane oraz stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt
styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem z tworzywa.

> W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdw szczelinowych. zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikdéw.
taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.



Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia — opcjonalnie, zaleinie od
systemu.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajacy ognia.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Najczesciej stosowany na rynku produkt do ocieplenia budynkéw
ptytami styropianowymi to:

silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe) o strukturze ,baranka” z uziarnieniem 1,5 mm
barwiona w masie zgodnie z paletg barw podanych na rysunkach elewac;ji:

° wyglad zewnetrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wtracen,
. konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0.
. plastyczno$é¢ — 17+/- 2 cm,

° strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,
° strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%.

Zasady wykonawcze sytemu docieplen

Wszystkie powierzchnie na elewacji przed natozeniem warstwy klejgcej w celu
odttuszczenia zmy¢ woda z dodatkiem ptynu czyszczacego do fasad stosujgc miekkie
pedzle. Ptyty mocowac za pomocg kleju oraz mechanicznie za pomocg kotkéw (minimum
4-6 kotkéw na 1m” powierzchni), w obrebie naroznikdéw budynku ptyty styropianowe
nalezy kotkowad gesciej - co 25 cm w jednej linii pionowej, dtugos¢ kotkdw min. 24 cm. Do
klejenia nalezy zastosowac klej zaproponowany przez producenta systemu, klej nalezy
naktadaé na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie éwieréwatka oraz kilka plackéw w
Srodku. Powierzchnie boczne nie mogg by¢ zabrudzone klejem.

UWAGA: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstate w wyniku nieréwnosci
podtoza szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi (powyzej 3mm) nalezy wypetnic
piankg niskorozprezna.

Najpierw montujemy narozniki aluminiowe z siatkg w naroznikach budynku, nastepnie na
powierzchnie wygtadzonych i przeszlifowanych ptyt styropianowych naktadamy pasami
pionowymi klej szpachlowy (grubos¢ naktadanej warstwy ok. 3 mm). W $wiezy klej
wtapiamy siatke z wtékna szklanego i wygtadzamy powierzchnie przy pomocy nadmiaru
wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ min. 10 cm. Powierzchnia
warstwy szpachlowe powinna by¢ gtadka i réwna. Producent nie przewiduje
dodatkowego szpachlowania klejem ,po siatce” w celu wygtadzenia powierzchni, gdyz
grozi to odspojeniem warstwy. Siatka zbrojgca w kleju nie moze by¢ widoczna.

Elementy uzupetniajgce np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi




Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty sg to - katowniki ze stali szlachetnej,- katowniki ze stali
szlachetnej z siatkg zbrojgca, - katowniki z siatki pancernej

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z
nachodzgcych ze S$ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwiericzy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac¢ ciagte,
szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i pfaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢
bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod kgtem 45
°C. rowniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich
montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykéw styropianu ze stolarka, s$lusarkg, obrébkami blacharskimi
wykonadé przy pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otworédw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wtékna szklanego,
o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z
widkien szklanych powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy ukfadac
pionowo, z zaktadem minimum 10 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm.
Catos¢ powinna schnga¢ nie krdcej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej
po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podtoza. Naktada sie zaprawe i
rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci zebéw
10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojacg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego.

Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatka zbrojacg tworzy warstwe
zbrojgcg. Grubos$é warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang
przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad min. 10 cm (dokfadng
szerokos$¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej
sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych min.
15 cm. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejace;.



Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac

przeniesione na ocieplang elewacje. Nalezy podczas prac dociepleniowych wykonac
szczeliny dylatacyjne narozne przy potaczeniu Scian budynku z tacznikiem i dylatacje
prostg na peknieciu powstatym przy dobudowie budynki.

Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody.

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomiernie pionowo lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie
szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokryé zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny
Scisngc i tame elastyczng profilu wsungc do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz
paski z siatki zbrojgcej utozyé w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale
ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum
2cm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej to od 0,5 cm do 1,5 cm — nie nalezy wykonywacd
szczelin o mniejszej szerokosci niz 0,5 cm, gdyz grozi to peknieciem wykonanego
docieplenia przy pracy materiatu termoizolacyjnego. Po catkowitym zwigzaniu warstwy
szpachlowej (ok. 3 dni) nalezy wyréwnacé papierem sciernym ewentualne $lady po
wygtadzaniu paca. Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Elewacje
wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym z srednioziarnistg fakturg 1,5mm
»,baranek” zgodnie z kolorystykg podang na rysunkach elewacji.

Obrobki blacharskie.
Obrébki dachowe nalezy zdemontowaé i zastosowaé nowe z blachy powlekanej gr.

0,55 mm pomalowane w kolorze szarym i brgzowym (wg rysunkéw elewac;ji).

Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie
obrébki dwuczesciowej.

Obrébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawedz oddalona byfa od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu odprowadzenia wody z parapetu przy styku z
dociepleniem w ksztafcie rowkéw zagtebionych na ok. 1 cm o wysokosci ok 1 cm,
wykonczy¢ gotowym profilem z PCV lub wywinieciem blachy w celu zabezpieczenia przed
zalewaniem wodg opadowa.



Wymieni¢ wszystkie parapety okienne, po uprzednim uszczelnieniu pianka
poliuretanowg, zatozy¢ na szerokos¢ stolarki okiennej + 2 cm po kazdej stronie. Parapety
wykonaé z blachy powlekanej w kolorze szarym.

Docieplenie elewacji wetha mineralna z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac podtoze $Scian poprzez zdjecie istniejgcej
szaldwki i zamontowanie ptyt wyrédwnawczych w postaci ptyt OSB — 3. Nastepnie
przytwierdzi¢ wiatroizolacje na zszywki (potem nalezy oklei¢ miejsca potaczen) w postaci
folii wiatroizolacyjnej lub membrany wysokoparoprzepuszczalnej. Wetne mocowac¢ na
kotki (wg producenta wybranego systemu docieplenia lub specjalnie przystosowane do
przytwierdzania wetny talerzyki i dobrane do grubosci docieplenia odpowiedniej dtugosci
wkrety do drewna). Nawiercamy w ptycie wiérowej OSB otwory 18-20 mm wg siatki
kwadratu 25 x 25 cm. Kotwienie bez klejenia prowadzi sie na biezgco, mocujgc ptyty do
podtoza. Jego grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 70 mm. Prace nalezy zacza¢ od
zamontowania wokot budynku listwy startowej (cokotowej) w celu wypoziomowania
wetny.

5.3 Metoda docieplenia fundamentdéw i $cian piwnicznych — wg instrukcji wybranego
producenta oraz detali zalecanych przez producentéw
Podfoze powinno by¢ nosne, rdwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych

powodowa¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty
nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg
tynkarskg (tynk cementowy), wyréwnujgca lub emulsjg bitumiczng do gruntowania

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamocowania na scianie listwy
cokotowej. Gdy nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej na dolnej krawedzi
ocieplenia dopuszcza sie stosowanie dwdch warstw siatki z wtdkna szklanego wraz z
profilem okapnikowym. Po zamocowaniu listwy cokotowej nalezy przystgpi¢ do
przyklejania izolacji termicznej z ptyt XPS. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajac go na
listwie startowe]. Kolejne ukfadane sg stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniecie nalezy wykonaé zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.
Gtéwnym elementem mocujgcym termoizolacje do podtoza jest masa bitumiczna-
.Naleiy ja natozyé na powierzchnie sciany, a takze na powierzchnie ptyty metoda
»pasmowo-punktowa”. Na koniec utozyé warstwe ochronng w postaci folii kubetkowej lub
geowtdkniny.

Wymagane parametry produktow systemu:
Masy klejgce stuzgce do klejenia styropianu XPS do podtfoza sciennego oraz do wykonania

warstwy zbrojgcej muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

A/ zawartos¢ suchej substancji - nie moze rézni¢ sie o 10% od wartosci podanej przez
producenta,

B/ straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,
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C/ przyczepnos$¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie —
min. 200; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos$¢ do wetny, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min.
250; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie
siatki zbrojgce;j.

G/ odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

W projekcie zastosowano dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowa -. do
przyklejania ptyt styropianowych oraz wykonywania powfok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych.

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania - od +5°C do +35°C.

Dodatkowo po utozeniu izolacji termicznej na ptyty nalezy potozyc warstwq--
bitumiczng mase modyfikowang kauczukiem syntetycznym do stosowania na zimno oraz
wypetnic nig szczeliny miedzy ptytami, tak aby zapewnic¢ szczelnosc i ciggtosc izolacji.

Izolacja termiczna

Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianu XPS (polistyren ekstrudowany).
DANE TECHNICZNE:

Gestosc: > 30 kg/m3

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa
Zamknietokomoérkowosé: 2 95 %

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 %

Odpornos$é na cykle zamrazania i odmrazania: FT2

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 702C

Folia kubetkowa

Projektuje sie wyttaczang folie kubetkowa z twardego polietylenu (HDPE) do ostony
fundamentow.

Sposob uzycia

Przygotowanie podtoza

Powtoki bitumiczne lub podobne muszg by¢ catkowicie suche, wysezonowane i odporne
na nacisk.

Zalecenia

Folie kubetkowg na $cianach uktada sie w zastosowaniu pionowym — wyttoczeniami
(kubetkami) w strone murdow. Punkt mocowania folii to gérna krawedz fundamentu, ok.
10 cm nad hydroizolacyjng powtokg bitumiczng. Montaz nastepuje poprzez rozwijanie
folii kubetkowe]j bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo-wzdtuznie. W czasie uktadania,
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kolejne pasma faczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. W
zastosowaniach pionowych zaktady pionowe (potgczenia boczne), w zaleznosci od
zastosowania, muszg zachodzi¢ na 3-5 rzedow stozkéw. Folia kubetkowa moze by¢
mocowana dyblami, srubami lub gwozZdziami, najlepiej specjalnymi z odpowiednig
podktadka z tworzywa. Whija sie je w ptaski kotnierz folii. Mozliwe sg réwniez inne
praktyczne mocowania. W niektérych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy
uzyciu tymczasowych podpdr podtrzymujacych folie w trakcie obsypywania.

6.0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o konstrukcji nie stwarzajagcym zagrozenia dla uzytkownikow i
otoczenia. Nalezy go wykonac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

7.0 Parametry energetyczne przegrod zewnetrznych.

Przed termomodernizacj3a:

Parametry energetyczne istniejgcych przegréd zewnetrznych (wartos¢ wspoétczynnika
U [W/m?/K]).

- éciana zewnetrzna cz. murowanej — 0.236 [W/m?/K]

- éciana zewnetrzna cz. murowanej kuchni — 0.238 [W/m?/K]

- §ciana piwniczna przylegajgca do gruntu — 1.634 [W/m?/K]

- éciana fundamentowa - 1.748 [W/m?/K]

- stropodach — 0.820 [W/m?/K]

- éciana zewnetrzna cz. drewnianej — 1.281 [W/m?*/K]

- podfoga na gruncie cz. drewniana - 0.847 [W/m?/K]

- strop nad ostatnig kondygnacja cz. drewniana - 1.390 [W/m?%/K]
- okna w cz. drewnianej - 3.000 [W/m?/K]

- drzwi w cz. drewnianej — 3.700 [W/m?/K]

Po termomodernizacji:

Parametry energetyczne projektowanych przegrod zewnetrznych (wartosé
wspdtczynnika U [W/m?/K]).

- éciana zewnetrzna cz. murowanej — 0.132 [W/m?/K]

- $ciana zewnetrzna cz. murowanej kuchni—0.133 [W/mZ/K]

- éciana piwniczna przylegajaca do gruntu — 0.449 [W/m?%/K]

- éciana fundamentowa - 0.350 [W/m?/K]

- stropodach — 0.140 [W/m?%/K]

- éciana zewnetrzna cz. drewnianej — 0.202 [W/m?/K]

- podfoga na gruncie cz. drewniana - 0.243 [W/m?/K]

- strop nad ostatnig kondygnacja cz. drewniana - 0.149 [W/m?/K]



- okna w cz. drewnianej— 0.9 [W/m?%/K]
- drzwi w cz. drewnianej — 1.3 [W/m?/K]

8. Uwagi koncowe: Materiaty uzyte powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 19.10.2016 r.



INFORMACIA B.1.0.Z.
- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO DOCIEPLENIA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

Podstawa prawna: art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

ADRES BUDOWY: 17-300 Czartajew, gm. Siematycze
ul. Szkolna 4,
nr geod. dziatek 159/5, 159/10

INWESTOR: Urzad Gminy w Siemiatyczach
ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. Bt-PdOKK/115/2008
ul. Szarych Szeregdéw 5A/5
15-666 Biatystok



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynkéw Szkoty Podstawowej w Czartajewie.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;
prace ziemne;

prace dociepleniowe;

prace wykonczeniowe.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na dzien dzisiejszy opracowywane dziatki s3 zabudowane budynkami przeznaczonym do
docieplenia.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg
projektowg nie wystgpia na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ trasy
przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w
trakcie wykonywania robdt ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji
przewodow instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do
gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.



Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i
niezbednych materiatéw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnoSci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzagdzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzagdzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa. Zapewnié¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczenistwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na
stupach, masztach. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i posypywacd
piaskiem. Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w
jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilno$¢, miec
stale odwodnienie oraz odptyw wdéd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiadaé¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mieé daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.



Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja.

ROBOTY TYNKOWE

Otwory w Scianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedZ znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu
nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m
oraz wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdéw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdét na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropéw lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robdét tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robdt ziemnych.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowal sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co hajmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonanych ptytach, stropach, przykryciach otworéw
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia, jak rOwniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotédw z wysokosci lub do
wykopoéw, a takze wykonywanie robot tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYINE

Przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien byé zabezpieczony dodatkowo przed
upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa. Drabiny linowe
uzyte do robdét dekarsko-blacharskich powinny byé nalezycie zamocowane do statych
czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie
okapdéw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdw materiatéw, narzedzi i innych
przedmiotdw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegblnie niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowe;j
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE
NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtéwnej bezposrednio
przylegajacej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCII
PRZEMYSLOWEI.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudniac kobiet i 0s6b mtodocianych. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdélnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.
2. Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa

pozarowego, z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacych na terenie
budynku KMPSP.

3. Naprawe spekan i starej powfoki papy nalezy wykona¢ zgodnie wg
zasad podanych przez Polskie Normy.

4. Wykonawca robét powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju roboét.

5. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wpykonawca winien

zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng oraz informacjami
dotyczacymi systeméw dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z
jej autorami.

Wykonawca winien dokonaé ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyé na jego
wtlasng odpowiedzialnosé i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg byé konieczne do
realizacji zadania.
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