ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Spis zawartosci.

2. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia budowlane i zaswiadczenie
o przynaleznosci do POIIB

4. Opis techniczny do projektu budowlanego.

I. Cze$¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny — instalacje sanitarne skala 1:500

2. Profil podtuzny instalacji wodociggowej zewnetrznej skala 1:100/100
3. Profile podfuzne kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250
4. Rzut parteru- instalacje wod. -kan skala 1:100

5. Rzut 1 pietra- instalacje wod.-kan skala 1:100

6. Rozwiniecie instalacji zw i cw

7. Rozwiniecie instalacji kan. sanitarnej

8. Przekrdj przez wykop



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
instalacji wod- kan w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach Szkoty
Podstawowej w Czartajewie przy ul. Szkolnej 4
- sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:



PODLASKA
OKREGOWA
Pz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dmia 2 coerwea 2008 r.
PONB.KK 713101408

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekdtw,
inzynierdw budowniciwa oraz urbanisséw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdénicjszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust 1 pht 1, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnin 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz-U.zZOOJr.NtW.po:.mlazpohiejuynimﬂ.nsmwyxmuﬁpazwsr.om
ustawy — Prawo badowlane oraz o zmiasie nseksdryeh mnych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. [364) oraz § 12 pkt |
rozporzydzenia Ministra Infrastruktury z dnin 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji sechniczaych
w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjoa Podlaskie) Okrggowey Fzby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, 2o

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o Kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wutyhcyjnyqt, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calosci 25dania strony, na podstawic ant, 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpownnin administracyjoego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pddnicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od wzasadmienda docyzpi. Szczegdlowy zakres madanych uprawmiea
badowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolinie do Krajowey Komisii Kwalifikacyjne) Polskiey lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikscyyney Podlaskieg Okrggowej Izby Inzynieraw
Budownictwa, w terminie 14 dnd od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Badski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjney POIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Clonek Komisj: Kwalifikacyjne) POIB
mgr nz. Danuta Piszozatowska



Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania hez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wy2ej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiaj do:

- projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych
bez ograniczen,

Il. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samexizielnych funkcji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowaininjq do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: swieci, instalacje § urzadzemia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatika lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji | wrzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia,

1. Pani Agnieszka K Kozdowsk
ul. Piasta SOm 13
15-044 Biakystok
2. Ghdway Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rad.ll’odnthangomlzhyluymaﬂwau&mnmn

4. aa

-



POLGSEKA
| 2 B A
INEYHIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfiaoyjnym:

PDL-UXM-BQU-HI) *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjrmym PDL/15/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-28 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

|Zgpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym [Dz. W, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad

=lektronicanej opatrzone beapiecziym podpisem eleitroniczrym weryfikowanym prry pomocy wainego bsalifikowsnego certyfikat sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opstrzonym podpisami whasnoreczrgmi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwisdczeniu modna sprewdzic z pomocy numery wenyfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiz] lzby Infynierow Budownictwa www._piib.org.pl lud kontaktujgc sig z biurem wiafciee] Okregowej lzoy Iniynierow
Budownictwa.

e



PODLASKA
OKREGOWA
i & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 gricinia 2014 1.
POHBKK.7131-7132/016/14

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 1S grudnia 2000 r. o samoezadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 932, 2 péénieiszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 wst. 3, art. 12 ust. e pke 3, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 £, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. 22013 r., poz. 1409, 2 pdimiejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia || wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic
(Dz. U. pox. 1278), po ustaleniu, 2o zostaly spelnione warunki w zakresie pezvgotowania aawixlowego
oraz zostal sdozoay egzamin na uprawniends budowline z wynikiem pozytywnym, Komisjs Kwalifikacyjna
Podlaskicj Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa stwierdza, i2;

Pani URSZULA PISZCZATOWSKA
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 23 sierpnia 1985 r. w Hajnéwce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PWOS/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych:

L. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3§ 4 orazart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipea 1994 7, — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specinlnosci, ninicisze uprawnienia upowazniaja do-

= projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

= kierowania budow lub innymi robotami budow lanymi,

= kierowanin wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koatroli
techniczne) wytwarzania tych clementéw,

= wykonywania nadzoru inwestorskiego,

= sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczed. y

Il Zgodnie z § 14 ust. 3 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrasteuktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

= projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

= sporzydzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosei instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

= kierowsnia robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim Jak: sieci
1instalacje cieplne, wenty lacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r,,
poz. 267, z phzniciszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz Waldemar Mieczyslaw Paprocks

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Waojciech Regbacz

4. Sekretarz Komisii Kwalifikacyjnej POIIB

mgr in2. Jaroslaw Werbel

Czionek Komisji Kwalifikacyney POIIB

mgr inz architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

n

/

Otrzymujs:
1. Pami Urszuln Piszczatowska
ul, 1. Malmeda 15 m 18
15-440 Bialystok
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ruda Podlaskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
aa,
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® POLSKA
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INEYMIEROW

EUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o riamerge weryTikacgjnym:

PDL-WEB-UGN-XVB *

Pani Urszula Fiszczatowska o numerze ewidencyjnym PDL/5/0023/15

adres zamieszkania ul, Upalna 10, 15-664 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Minigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31,

faswladezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2016-01-20 roke preez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okrggowej lzhy Indyrierdw Budownictwa,

[Egodnie art, 5 ust 2 uilawy ¢ dris 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (De U 2000 Mr 130 poe, 1450) dane w podlad
elekbranicine) apatriene berpiecinym podgisem elekranicenym weryfkcaarmm priy pomacy walnego kwalilikowanego certylikatu =3
riwnowaing pad wigpdem shutkdw prawnych dossmentom opatrzemym podpisami wiasmorecznygmi.)




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII WOD- KAN.
W ROZBUDOWYWANYCH | PRZEBUDOWYWANYCH BUDYNKACH SZKOtY
PODSTAWOWEJ UL. SZKOLNA 4 W CZARTAJEWIE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: URZAD GMINY W SIEMIATYCZACH
ul. KosSciuszki 35
17-300 SIEMIATYCZE

1.2.  Adres budowy: ul. Szkolna 4 17-300 CZARTAJEW

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod- kan. w
rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach Szkoty Podstawowe] w
Czartajewie przy ul. Szkolnej 4.

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne
a)instalacja wodociggowa zewnetrzna

W zwigzku z dobudowa facznika budynkow szkoty Podstawowej- istniejgcg instalacje na
odcinku oznaczonym symbolami W3-W4 nalezy zdemontowadé. Zaprojektowano nowg trase
instalacji wodociggowej, ktéra nie bedzie kolidowata z proj. budynkiem- odcinek W1- W2

Projektowany przewdéd wodociggowy wtaczy¢ do istniejgcego rurociggu 40PE za
pomocg trdjnika elektrooporowego 40/32PE (rozcigé przewdd i zamontowac tréjnik).

Doprowadzenie wody wykonaé z rur dz=32mmPE PN10

Przejscia przewodu wodociggowego w zblizeniu z proj. Schodami a takze pod tawg
fundamentowg i posadzkg zaprojektowano w rurze ostonowej d63mm PE.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanego przewodu wodociggowego
przedstawiono na rysunku nr 2. Projektowang instalacje wodociggowga zewnetrzng uktadad
na podsypce piaskowej gr.10cm i zasypa¢ piaskiem 30cm ponad wierzch rurociggu. W trakcie
wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z folii z wktadka metalowg koloru niebieskiego o szerokos$ci 20 cm, w sposdb
umozliwiajgcy podtaczenie urzagdzen do trasowania sieci.



Wytyczne realizacji

Przewody wodociggowe uktada¢ na warstwie podsypki gr. 10-15cm (z gruntu
dowiezionego).

Przewody wodociggowe oznakowac tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopiong
tasma metalizowang w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci.
Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, lokalizacje armatury oraz schematy
weztéw potgczeniowych przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ na przewodzie na cisnienie probne — 1,0 MPa.
Szczegdtowe warunki przeprowadzenia préb nalezy przyja¢ wg PN-B-10725:1997, wskazan
producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukad
czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczenn mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewdd poddac
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego chloru
w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m3 Cl2) w czasie 24 godzin, az
do stwierdzenia, ze wyptywajaca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadaé¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZ z dn. 19.11.2002, Dz.U. nr 203,
poz.1718. Po dezynfekcji wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowe] Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecnos¢ bakterii
czynno$¢ ptukania i dezynfekcji nalezy powtoérzyc.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki bytowo-gospodarcze budynku odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na posesji Szkoty Podstawowe;.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, od budynku do istn.
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PCV @#160 mm, klasy ,,S”
SN 8 (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), taczonych kielichowo, z fabrycznie montowanym
uszczelnieniem.

Na trasie kanatu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjng PVC @425
z kinetg #160.

Studzienke nalezy przykry¢ pokrywa zeliwng D400 .

Rury kanalizacyjne uktadaé na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni.
Usytuowanie kanatu kanalizacji sanitarnej, studni, zbiornika szczelnego, srednice i spadki
podano w czesci graficznej opracowania.

Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o S$cianach
pionowych umocnionych. Do umocnien stosowaé pale szalunkowe ,, wypraski”, ewentualnie
»,szalunek skrzynkowy”. Szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociggi powinna
wynosié: $rednica zewnetrzna rurociggu + 2 *40cm lecz nie mniejsza niz 0,9m

Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé mechanicznie.
Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie



i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 60 cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno
wykopu wyréwnac i uksztattowac¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie
odpompowanie gromadzgcych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o scianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowaé:

bale poziome przyscienne

- wypraski stalowe,

- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm,
szerokosci 18-25 cm,

- poprzeczne rozpory drewniane - srednica 14-20 cm, mozna zastosowac rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociggi, jezeli sg to nastepujgce
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- ZWirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktadaé na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetniaé nastepujgce
wymagania:

a)nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

b)nie moze by¢ zmrozony,

c)nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.
Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30
cm.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdw i wlotdw do studzienek.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej
$rednicy przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna
przekracza¢ 20 mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie



kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10%
Srednicy rury, ale nie wiekszych niz 60 mm w przypadku rur PVCi 30 mm w przypadku rur PE.
Moze to byé grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke
wykonaé gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykonaé do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢é
przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy.
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki
sposoéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi,
parkingi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
gtazow o wielkosci przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w
wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o s$cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gdérze, po jednej wyprasce z
obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac zalecen

5.0pis techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych
a)Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest do budynku poprzez projektowang instalacje
zewnetrzng wodociggowa.

Pomiar ilosci wody dla catego budynku dokonywany jest za pomocg istniejgcego zestawu
wodomierzowego.

Do projektowanych urzadzen sanitarnych instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP-R
PN20 Stabi Al o srednicach fi16,20,25,32 mm o potgczeniach poprzez zgrzewanie, za pomocg
ksztattek jednorodnych lub ztgczek przejsciowych( z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym)
stuzagcych do przytaczania urzadzen i armatury. Srednice rurociagéw wg czesci graficznej
opracowania.

Przewody rozprowadzajgce ukfada¢ w posadzce lub bruzdach sciennych. Podejscia do
baterii i zawordw czerpalnych wykonaé¢ w bruzdach.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na  stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitnej.

. Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ prdbie cisnieniowej zgodnie z
Instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptukac¢ i zdezynfekowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Trasa oraz Srednice przewodow wg czes¢ graficznej.

b)przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano poprzez zastosowanie elektrycznych
pojemnosciowych ogrzewaczy wody. Lokalizacje wskazano w czesci rysunkowej.

Ogrzewacze elektryczne pojemnosciowe nalezy podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy takze zapewni¢ odptyw do kanalizacji z zaworu bezpieczenstwa.



Po podtaczeniu sprawdzi¢ szczelnosé¢ potaczen. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie
ogrzewacza powinno by¢ wykonane przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z wytycznymi
producenta. Instalator powinien poinformowaé uzytkownika odnosnie funkcji wyrobu oraz
udzieli¢ niezbednej informacji co do bezpiecznego uzytkowania.

Materiaty, armatura i izolacja.

- instalacja wody zimnej i cieptej do przybordéw sanitarnych —rury PP- R PN20
- jako armature czerpalng stosowac:
- baterie umywalkowg i zlewozmywakowa stojaca
Przewody wody zimnej typu PP-R uktadane w posadzce i bruzdach sciennych nalezy
izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm.

Na rurociggach wody uzytkowe] zastosowac zawory kulowe gwintowane z atestem PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 2C. Badania wykona¢
przed zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie szczelnosci
w czasie proby kofcowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9
MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej

i potagczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 2C. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napefnienie instalacji wodg zimna

- podtgczenie pompy wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg gorgca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

— uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg i
zdezynfekowac. Przewody wodociggowe nalezy napetnié¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg
nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej



Przewody kanalizacyjne poziome i podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na wcisk na systemowg uszczelke
gumowa.

Przybory sanitarne wg. wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektoniczne;.

Trasy przewoddéw kanalizacyjnych, srednice, spadki oraz usytuowanie pionu pokazano w

czesci graficznej opracowania.

Materiaty, armatura
- wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonac z rur PVC,
- podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukryé w bruzdach, w warstwach
posadzki lub obudowach;
- kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdér. Poziome odcinki instalacji —
podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie
z kierunkiem przeptywu Sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
Sciekow);

- minimalne spadki poziomoéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

*160mm — 1.5%

*110mm - 2.0%

*50mm — 2.0%

6.Uwagi ogolne i korncowe:

1. Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

2. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych
producentdéw zastosowanych elementdw instalacyjnych.

3. Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw
przypadku rozbieznosci z niniejsza dokumentacjg zawiadomié projektanta lub
inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami.

4. Wszystkie rozwigzania szczegdétéw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

5. Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg
posiadac oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

7. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

8. Eksploatacje instalacji nalezy powierzyé osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

9. Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi
producentdw zastosowanych urzadzen;

10. Catg instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

przez COBRTI INSTAL;

Po wykonaniu instalacji wodociggowe]j przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje
oraz ptukanie;

Instalacje wod. — kan., wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami,
przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

Podtaczenie elastyczne tylko atestowane;

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem inst. oraz o koniecznych zmianach
powiadomié autora projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg rurociggéw nalezy sprawdzic
rzedne w miejscu wigczenia;

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy projektowanego
uzbrojenia i urzagdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng;

Teren budowy wiasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota;

W miejscu gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,20m kanat nalezy dociepli¢
Przed zasypaniem rurociggdw nalezy zgtosi¢ je do odbioru technicznego

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-
EN 1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdw i urzadzen;
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadaé deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia;

Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przez zasypaniem);

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen lub materiatow i okreslonych producentéw sg rozwigzaniem
przyktadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla
witasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatéw na inne),
proponujacy musi udowodnié, ze proponowane zamienniki spetniajg warunki
techniczne nie gorsze niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem

mgr inz. Agnieszka Koztowska



