OPIS TECHNICINY DO INWENTARYZACH
ISTNIEIACEGO BUDYNKU SCHRONISKA

. DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Inwentaryzacja budynku schroniska-szatas
Adres budowy: dz. nr geod. 380/1 i 381/2, Wélka Nadbuzna, Gmina Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016

Il. USYTUOWANIE BUDYNKU

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Znajdujg sie na niej przedmiotowy budynek
schroniska oraz drewniane domki letniskowe. Do przedmiotowego budynku doprowadzony jest
wodocigg oraz prad. Dziatka ma dostep do drogi publicznej o nr geod. 380/4, 381/3 oraz 383,
wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem.

lll. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek schroniska jest drewniany, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytko-
wym. Dach budynku jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35° pokryty dachéwka pa-

powa.

IV. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 110,30 m?
- pow. uzytkowa: 98,40 m?
- kubatura: 485,00 m®
- ilos¢ kondygnaciji: 1

- wysokos¢ budynku: 700 m

Program uzytkowy:

parter:
i tazienka 5,50 m?
1.2. Pom. socjalne 3,90 m?
1.8, Pom. ogéine 89,00 m?
Razem 98,40 m°

V. INSTALACJE
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng
- wodociggowg
VI. DANE MATERIALOWE
Lawy fundamentowe:
betonowe wylewane
Sciany fundamentowe:
betonowe wylewane
Sciany zewnetrzne:
- oblicobwka drewniana
- folia — wiatroizolacja
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- ptyta OSB
- szkielet drewniany / wetna mineralna
- ruszt wsporczy / wetna mineralna
- paroizolacja
- ptyta G-K
Sciany wewnetrzne:
Sciany o konstrukcji szkieletowej z krawgdziakéw drewnianych 8x10 cm obite plyta G-K.
Strop:
Nad parterem drewniany na belkach stropowych 14x24cm, deska.
Dach:
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35°, konstrukgji krokwiowej. Krokwie (6x18 cm) oparte na
oczepie (12x26 cm) w $cianach zewnetrznych .
Pokrycie dachu:
Dachowka papowa
Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna drewniana
Stolarka drzwiowa:
zewnetrzna drewniana
wewnetrzna drewniana
Kominy
Wktad ceramiczny obudowany z cegta ceramiczna klinkierowa na zaprawie cementowo - wa-
pienne;.

Projektant:

ARCHITEKT

Mwmlogérska

Uprawnionia ; specisinoécl architektoniczne]

do me:m robotemi budowlanymi
Nr owid. upr. i3 18, Tel. 508 830 866
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-EKSI'EII'I'YZI TECHNIGZNA ISTNIEIACEGO
BUDYNKU SCHRONISKA

I. DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Przebudowa budynku schroniska przeznaczonego do celéw turystyki i
wypoczynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasz na uzytkowe
Adres budowy: dz. nr geod. 380/1, Wdlka Nadbuzna, gm. Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogdrska nr. upr. 26/PDOKK/2016

. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek drewniany konstrukcji szkieletowej pokryty dachéwka bitumiczna. Konstrukcje
stropu nad parterem stanowig drewniane belki o wym.14x24cm oparte na $cianach podtuz-
nych budynku. Dach konstrukcji jetkowej, krokwie 8x16cm oparte na belkach stropowych.
Charakterystyke budynku oraz materiatowo-konstrukcyjne rozwigzania poszczegolnych jego
elementow przedstawiono w opisie technicznym stanowigcym integraing cze$¢ wykonanej w
marcu 2017r inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. W trakcie uzytkowania budynek byt
remontowany, inwestor uzytkowat go zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonujgc biezacych
przegladéw i konserwacji.

lll. AKTUALNY STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Sciany fundamentowe: - w $cianach fundamentowych budynku mieszkalnego nie
stwierdzono uszkodzen, zarysowarn lub innych objawéw mogacych swiadczy¢ o nieprawidto-
wej pracy fundamentéw np. o ich nieréwnomiernym osiadaniu. Stan techniczny ocenia sie
jako dobry.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne: - w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrz-
nych $cianach nosnych i samono$nych parteru nie stwierdzono zadnych uszkodzen lub od-
ksztatcen. Nie stwierdzono réwniez sladéw dawnych lub aktualnych zawilgocen, pleéni czy
grzybéw. Stan techniczny $cian no$nych i samono$nych ocenia sie jako dobry.

Strop: - belki stropowe drewniane 14x24cm nieuszkodzone i niesprochniate. Stan belek
stropowych okresla sie jako dobry. Przekroj i rozstaw belek stropowych jest odpowiedni do
projektowanego sposobu uzytkowania.

Dach: krokwie oraz jetki 8x16cm w dobrym stanie, niezgnite i niezmurszate. Stan wiez-
by dachowej okresla sig jako dobry. Dach kryty papa dachéwkowa — stan dobry.

Stolarka okienna: - PVC — w stanie dobrym

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne ptytowe — w stanie dobrym.
Instalacja elektryczna wewnetrzna: — w stanie dobrym.

Podtogi i posadzki: podtogi i posadzki — w stanie dobrym.

IV. WNIOSKI KONCOWE

Stwierdzono, ze budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji, nadaje sie
do wykonania projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania. Stan tech-
niczny jest odpowiedni do projektowanej inwestyciji.

Projektant:

LEON PUCKO
UPRAWNIONY PROJEKTQWANIA
<
nre t. 173/
17-300 Siemiatycze, ul. Wy&dka 35
tel. 85/ 655 22 92
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