D0 PROJEKTU ARCHITEKTONIGZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU SCHRONISKA DO CELOW TURYSTYKI I
WYPOCZYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POD-

DASZA NA UZYTKOWE

I. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Przebudowa budynku schroniska przeznaczonego do celéw turystyki i
wypoczynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na uzytkowe.

Adres budowy: dz. nr geod. 380/1, Wélka Nadbuzna, gm. Siemiatycze

Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku schroniska ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza na uzytkowe. Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii
drewnianej docieplony od wewngtrz weing mineralng, a od zewnatrz oszalowany deska.

lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500..

- Zlecenie inwestora.

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka objeta obszarem opracowania przeznaczona jest pod ustugi tu-
rystyczne. Znajduje sig¢ na niej budynek schroniska, bedacy przedmiotem opracowania, kilka
domkéw letniskowych, park linowy oraz niezbedna do funkcjonowania tego typu obiektéw
infrastruktura. Plac jest czesciowo utwardzony, znajdujg sie dojscia do w/w obiektéw oraz
parking. Dojazd do obiektu odbywa sie drogg gminng o nr geod. 380/4, 381/3 oraz 383 i dalej

przez dziatki inwestora.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

Przed przebudowg
- pow. zabudowy: 110,30 m?*
- pow. uzytkowa: 98,40 m?
- kubatura: 48500 m®
- ilos¢ kondygnac;ji: 1
- wysokosc¢ budynku: 7,00 m

Program uzytkowy:

parter
1.1. tazienka 550 m?
1.2.  Pom. socjalne 3,90 m?
1.3.  Pom. ogélne 70,60 m?
1.4.  Klatka schodowa 17,80 m?
Razem 97,80 m?
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Po przebudowie
110,30 m?
147,55 m?
485,00 m?®

2
7,00 m
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poddasze:

21.  Pokgj 40,10 m?
2.2.  Lazienka 4,35 m?
2.3.  Pokoj opiekuna 530 m?

Razem 49,75 m?

Forma architektoniczna
Budynek schroniska w konstrukcji drewnianej, z zewnatrz oszalowany deska, kryty
dachowka papowa. Forma architektoniczna obiektu dostosowana do funkgji jaka ma petnic.

Funkcja
Poddasze przeznaczone pod noclegi dla turystow.

VI. DANE MATERIAtOWE

Izolacje cieplne:

- Sciany zewnetrzne szczytowe na poddaszu konstrukcji szkieletowej, projektowanie
docieplenie od wewnatrz wetng mineralna gr. 20cm.

- dach: projektowane docieplenie catego dachu warstwa wetny mineralne; gr. 30cm.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanego dachu wynosi U=0,17 W/(m“*K). Umax
dla dachu wynosi 0,18 W/(m?*K). Projektowany dach spetnia wymagania izolacyjnosci ciepl-
nej.

Powtoki zabezpieczajace:

Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami grzybobéjczymi i uod-
porni¢ na dziatanie ognia (Fobos — M2F).

Sciany wewnetrzne:

Projektowane sciany wewnetrzne w konstrukcji lekkiej szkieletowej obite plyta GKF.

Obudowana klatka schodowa:

W budynku zaprojektowano obudowana klatke schodowg zamykana drzwiami E130
oraz wyposazona w klape dymowg o wymiarach 1,0x1,4m.

Sciana klatki schodowej grubosci 10 cm systemu NIDA TWARDA o klasie odpornosci
ogniowej EI60. Kolejno$é warstw:

- ptyta gipsowo kartonowa NIDA 2x1,25¢cm

- wetna mineralna 5cm

- ptyta gipsowo kartonowa NIDA 2x1,25cm

Podloga poddasza:

Podtogi wytoZzone deskg podiogows.

Schody wewnetrzne:

Schody wewnetrzne drewniane, wykonane na zaméwienie lub gotowe dostosowane do
wysokosci parteru i wielkosci otworu w stropie.

Stolarka okienna:

Drewniana lub PVC. Zalecana jest stolarka o max wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,1W/(m**K). W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrznik listwowy celem zapewnie-
nia prawidtowej wymiany powietrza w budynku o ile nie zostat zainstalowany przez producen-
ta.

Wentylacja:

W pomieszczeniu tazienki i pokoju wentylacja grawitacyjna z elastycznych przewodow
aluminiowych wyprowadzonych nad dach w postaci wywiewek stalowych..

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne typowe drewniane lub piytowe.

Roboty wykonczeniowe:

tynki wewnetrzne i okfadziny:. w tazienkach glazura do wysokosci 2,2m, w pozosta-
tych pomieszczeniach szpachla gipsowa.
roboty malarskie: $ciany malowane farbami emulsyjnymi.

I
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Instalacje

wodociggowa:

woda z wodociagu z istniejgcego przytacza wodociggowego — znajdujacego sie na
dziatce

kanalizacyjna:

odptyw nieczystoéci z projektowanej tazienki do istniejgcego na dziatce zbiornika na
nieczystosci ptynne. Kanalizacje wewnetrznag nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Pion ka-
nalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakaricza rurg wywiewna. Pod pionami kanaliza-
cyjnymi nalezy zamontowaé rewizje (czyszczaki).

elektryczna:

z istniejgcego przytgcza PGE . Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodami
kabelkowymi uktadanymi pod ptyta GKF. Rozgatezienia bedg realizowane w gtebokich pusz-
kach aparatowych. Zigczniki instalacyjne bedg montowane na wysokoéci 1m od posadzki.
Instalacja gniazd wtyczkowych uktadana bedzie pod piyta, wzdtuz $cian. Przy otworach
drzwiowych przewody uktadane bedg w posadzce w rurkach RKSG 28. Rozgatezienia beda
realizowane w gtebokich puszkach gniazd wtyczkowych, ktére bedg montowane w pomiesz-
czeniach na wysokoséci 0,3m od posadzki i tazienkach na wysokosci 1,1m.

ciepta woda:

bojler elektryczny o pojemnosci 200I

usuwanie odpadow statych:

tzw. bytowe winno odbywac sie przez sktadowanie w zamknietych, szczelnych pojem-
nikach i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.

VI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych przyjmuje sie okoto
80L/dobe/osobe. Na cele przeznaczone z funkcjonowaniem schroniska przyjeto zuzycie wo-
dy dla 12 osdb (maksymalne ilos¢ miejsc noclegowych) 80Il/dobe/osobe co daje 6,72m? zu-
zycia wody i tyle samo $ciekdw przez tydzien. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda
do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw pytowych i plyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpa-
dy bytowe, gromadzone w kontenerach umieszczonych w oznaczonym na projekcie zago-
spodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki ko-
munalne przy uzyciu pojemnikdw i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywé6z odbywaé sie
bedzie na podstawie umowy inwestora z firma posiadajacg stosowne zezwolenie.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécer, parametry tych czynnikéw i zasieg ich rozprze-
strzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktéceri szkodli-
wych dla ludzi.

Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowi-
sko. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdro-
wia uzytkownikow oraz sgsiadow. Budynek réwniez zostat zabezpieczony przeciwko przeni-
kaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano
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wentylacje grawitacyjna, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzyt-
kownikéw obiektu. Spetnienie wymagar dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku, be-
dzie realizowana poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkdéw sanitarno-
higienicznych oraz ochrony $rodowiska. Wody deszczowe odprowadzane beda na teren bio-
logicznie czynny wiasnej dziatki.

Vil. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wysokos¢: do 7,0 m - budynek niski (N).
2. Powierzchnia zabudowy: 110,30m?
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
poziomoéw podziemnych: 0

4. Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granic dziatki, od sgsiednich zabudowan oraz od wszelkich zbiornikéw z mate-
riatami niebezpiecznymi i stacji paliw powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopa-
da 2005 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow nafto-
wych i ich usytuowanie.
Odlegto$¢ od budynkéw: od najblizszego drewnianego budynku letniskowego na dziatce sa-
siedniej wynosi okoto 17,0m.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego strefy po-

Zarowej:
Budynek objety opracowaniem zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLV, na parterze be-
dzie mogto przebywac jednoczesnie max 30 osdb, a na poddaszu 12 oséb
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Zgodnie z §213 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 §213 pt. 1a) wymagania dotyczace klasy od-
pornosci pozarowej budynku nie dotyczg budynkow:

2) wolnostojgcych do dwoch kondygnaciji nadziemnych witgcznie:

a) o kubaturze brutto do 1.500m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku
8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek objety opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa obejmujgcg dwie kategorie
zagrozenia ludzi:
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych — 8000 m? zostaty zachowane.
9. Warunki ewakuacji:
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m i wynosi 8,5m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL V nie przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i wynosi 8,7m.
Zaprojektowano drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej
niz 0,9 m.
Szerokos¢ spocznika schodéw od 150 cm, szerokos$¢ biegu od 120 cm, wysoko$¢ stopni do
17,5 cm.
10.Urzgdzenia przeciwpozarowe
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
11.Droga pozarowa
Do budynku wymaga sig zapewnienia drogi pozarowej zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszema pozaru z sieci wodociggowej z
hydrantem zewnetrznym DN80 o wydajnosci min. 10 dm®/s, znajdujgcym sie w odlegtosci 95
m od budynku.

13.Inne

Wyposazy¢ budynek w podrc—;czny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gashiczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?
strefy ZL | i ZL V.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

W budynku zaprojektowano obudowang klatke schodowa zamykang drzwiami EI30 oraz wy-
posazong w klape dymowg o wymiarach 1,0x1,4m.

IX. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie dla osob
niepetnosprawnych, a w szczeg6lnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich z po-
ziomu gruntu. Dojazd z istniejgcego miejsca postojowego o wym. 3,6x5,0m zapewnia ist-
niejacy chodnik o szerokosci min.2,5m oraz projektowany chodnik przy budynku schroni-
ska o szerokosci 1,5m. Spadek podtuzny doj$cia nieprzekraczajgcy 2%, tazienka dosto-
sowana dla osob niepetnosprawnych znajduje sie na parterze budynku. Dostep na pod-
dasze zapewniony zostanie przez schodotaz.

X. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robét

ziemnych (wykopow) sprawdzic€ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie za-
chodzi konieczno$¢ badania no$nosci gruntu w poziomie posadowienia.

Dla celéw projektowych przyjeto wartos¢ gruntu w wys. 0,3 MPa, a poziom posadowienia
1,00m ze wzgledu na strefe przemarzania. W wypadku stabej jakosci gruntu w poziomie po-
sadowienia, nalezy powiadomic¢ projektanta.

Projektant:

ARCHITEKT
Monika Wi orska

Uprawnionia budowlsne architekionicznej
do projektowania | kiarowania mbomnibudowinnﬂm
Nr swid upr, 254900%1& Tel. 509 830 866
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