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DANE OGOLNE

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku schroniska przeznaczonego do celéw tury-
styki i wypoczynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasz na uzytkowe

Adres budowy: dz. nr geod. 380/1 i 381/2, Wolka Nadbuzna, gm. Siemiatycze

Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016

Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku schroniska wraz ze zmiang spo-
sobu uzytkowania poddasza na cele uzytkowe. Przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséow BHP. W przypadku, gdy
przepisy nie dotycza danego rodzaju robét, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzu-
jace przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub
wytyczne.

Podwykonawcy robot ogéinobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcéw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pra-

cy.

Wskazanie elementéw dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa zdrowia i ludzi

Istniejace zabudowania w Zaden sposob nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia zaréwno dla ludzi przebywajgcych w istniejacych budynkach, jak i pracujacych przy
realizacji projektowanego zadania.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot budowlanych

Obiekty znajdujace sie na placu oraz dojazdy do nich beda chronione i zabezpieczone
na wypadek pozaru. Sprzet podreczny (tj. gadnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdo-
wac sig bedzie w poblizu i wewnatrz obiektu wznoszonego.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio
przygotuje teren, na ktorym bedg wykonywane roboty, a w szczeg6lnosci:

— plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
mogtoby ewentualnie wystapi¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych dla
niepowofanych os6b majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie
przygotowane i wykonane w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi
przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewroceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokosé nie bedzie
nizsza niz 1,50 m; stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele stalowe,
blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;

— wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu
pieszego oraz dla pojazdéow samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzadzenia
zapobiegajgce samoczynnemu zamykaniu sig; szeroko$¢ drogi dojazdowej dla samochodow
min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejaca komunikacja
wewnetrzna; -stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany teren wraz z zasypaniem lub
zabezpieczeniem miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do
wznoszonego budynku;

— umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy
oraz przy dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o przedmiotowym obiekcie i
prowadzonych robotach docierata do os6b odpowiednio wczeénie;

— dostawa pradu elektrycznego i wody -niezbednych do wykonywania robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywaé sie bedzie z
istniejacego na dziatce przytacza elektroenergetycznego i wodociggowego;
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— wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie
(barakowéz bez podwozia lub kontener segmentowy);

— wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen zme-
chanizowanych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy budowie przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie wykonywania robét uznawa-
nych za niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

— wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

— roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze,
tj. ponizej -10°C,

— robot stwarzajacych ryzyko utoniecia i innych rob6t budowlano-montazowych powigza-
nych posrednio i bezposrednio z nizej wymienionymi.
Jedynymi robotami stwarzajgcymi ryzyko dla zdrowia sa:

— roboty na wysokosci wigkszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysoKosci;
Kazdy z pracownikoéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zostaé wyposazonym
w odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.).

Roboty powinny by¢ prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajacych odpowiednie
atesty i certyfikaty wedtug Polskiej Normy. Prace na wysoko$ci odznaczaja sie $rednim i wy-
sokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw i upowaznionych oséb prze-
bywajgcych na terenie placu budowy.

Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Do wykonania powyzszego zadania nie przewiduje sie stosowania $rodkéw niebez-
piecznych mogacych wptywaé na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych, ta-
kich jak: materialy pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe,
chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynku sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty, takie jak dodatki,
plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. beda przechowywane w wydzielonym pomiesz-
czeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed
niepowotanym dostgpem nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dosto-
sowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy .

Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposdb, aby podczas pobierania
wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki.

Pouczenie: - przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowaé wymagania
bezpieczenistwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane;

— zabronione jest wbudowanie w obiekt materialéw i urzadzen nie dopuszczonych
do zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

— dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okre-
slonych w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i
pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

— niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywéRigakidfikolwiek
zmian bez zgody autoréw jest zabronione. M°""‘ﬁi°9°'3ka
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