Projekt: 1 32
Licencja dla: Project Studio Mariusz Wielogoérski [L02]

project STUDIO

ul. Wysoka 35 17-300 Siemiatycze tel. 509 830 B66

Swietlica wiejska Zdjecie budynku

17-300 Romanoéwka

catos¢ budynku

Gmina Siemiatycze

Siemiatycze

203,75

253,00

210,00
203,75
20,80

203,75
612,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: Monika Wielogoérska 2017-01-19
Siemiatycze, 2017-01-05




Projekt: 1
Licencja dla: Project Studio Mariusz Wielogoérski [L02]

33

Spis tresci:

Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Whyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?sK] WSp'U[\CNV}/r%zVI\(/]T 2017 :g:::igil;
Sz
) istniejac
1 Sciana zewnetrzna az 0,18 0,23 Tak
docieple
niem
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/m2°K] WSp'U[\CNV)/r?]ZV&/]T 2017 :g:,{rﬁigil;
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?<K] WSp'U[\CNV}/r?]ZV}X]T 2017 ;’g:{:igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak
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IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?+K] WSp'U[\CNV)/r?]zV}\(/]T 2017 :g:’::igil;
. Dz
1 Drzwi zewnetrzne 105/200 1,40 1,50 Tak
. Dz
2 Drzwi zewnetrzne 100/200 1,40 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[VV/m K] [\/\//mZ.K] WT2017 Umax g
0oz Nie
1 Okno zewnetrzne 145/145 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
2 Okno zewnetrzne 115/145 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
3 Okno zewnetrzne 300/145 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
4 Okno zewnetrzne 90/145 1,00 0,35 1,10 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Catosc"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o An = 17.40m>
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0= +h
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; e A, =253,10m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 37,97m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min, dla przegréd zewnetrznych
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, SZ istniejgca z dociepleniem

Miesigc freiminW/m?-K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,76

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc freimin[W/m?-K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859
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Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,86

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

u / (m fRsi [\N/ (m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
przegrody | Sy K)] 2eK)] [W/(m **K)]
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,969 0,969 > 0,859 Spetniony
2 Dach D1 0,17 0,975 0,975 > 0,762 Spetniony
Sz
. istnieja
3 | Sciana zewnetrzna caz 0,18 0,977 0,977 > 0,762 Spetniony
dociepl
eniem

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa Parter
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 192,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 31729500 J/K
Stata czasowa budynku T 62,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12 -
- ay 5,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc I Il Il v \% VI VI Vil IX X XI Xl
f:\?v‘:]';frztiamgzaotcura 49| 20| 17| 73| 132| 159| 17,3| 145 121| 71| 16| -13
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744\ 672 744\ T720| 744\ 7T720| 744 744 720| 744| 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1101, 878| 809| 543| 301| 175| 119| 243| 338| 570| 787| 942
Qn.1n=10"Hy*(0;-0¢)*tm KWh/m-c
m‘ze:rffgglae itrsattrzfgr‘iﬁ’*a Prz€z 1 0.00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
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ogrzewanymi
QH,zy:10-3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qu,zy 1101| 8v8| 809| 543| 301| 175| 119| 243| 338| 570| 787| 942
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 198| 264| 539| 805| 1042| 1168| 1149| 986| 710| 362| 186| 155
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qin* 10" Aoty 787| 711| 787| 762| 787| 762| 787| 787| 762| 787| 762| 787
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
985| 975| 1326 1567 | 1829| 1929 1936| 1773 | 1471 | 1149| 948| 942
Qr.an=Qsor* Qint KWh/m-c
YH=QH.an/ QH.nt 0,38| 0,47| 0,69| 1,21| 2,56| 4,62| 6,81| 3,06| 1,83| 0,85| 0,51| 0,42
YH1 0,40| 0,42| 0,58 0,95| 1,88| 0,00( 0,00| 0,00| 1,34| 0,68| 0,46| 0,40
YH.2 0,42| 058| 0,95| 1,88| 3,59| 0,00 0,00| 0,00| 2,45| 1,34| 0,68| 0,46
fim 1,00| 1,00 1,00| 0,47| 0,00 0,00, 0,00f 0,00| O,00| 0,85 1,00| 1,00
Wspotezynnik wykorzystania | 4 | 99| 095| 0,75| 0,39| 0,22| 0,15| 033| 054| 090| 0,99| 0,99
zyskow ciepfa, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qrn - 1639,11126,1666,8\ 121,21 3 46| 012| 0,01| 1,22|16,65|32%47|940.3|1305,
11 59 1 4 1 5 98
nH’qn.QH’qn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qpind.n), KWh/rok 6146,3
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa wiatrotap, pom.pomoc.
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 11,5 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 5,5 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1889250 | J/IK
Stata czasowa budynku T 30,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- ay 3,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc I Il I v Vv W VIl | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 49| 20| 17| 73| 132| 159| 17.3| 145| 121 71| 16| -13
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T720| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 323| 258| 237| 159 88 51 35 71 99| 167| 231| 276
Qu.n=10"H,*(6-0¢)*t, KWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qn,zy 323| 258| 237| 159 88 51 35 71 99| 167| 231| 276
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=(qin* 10 Aot 47 42 47 45 47 45 47 47 45 47 45 47
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
47 42 47 45 47 45 47 47 45 47 45 47
QH.qn:Qsol+Qint kWh/m-c
YH=QH.an/QH .nt 0,17| 0,20| 0,25| 0,42| 1,29|36,14| -2,78| 2,41| 0,93| 0,41| 0,25| 0,21
YH1 0,19| 0,29| 0,23| 0,33| 0,85| 0,00 0,00| 0,00| 0,67| 0,33| 0,23| 0,19
YH.2 0,19| 0,23| 0,33| 0,85|18,71| 0,00 0,00| 0,00| 1,67| 0,67| 0,33| 0,23
fim 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,50 0,00| 0O,00| 0,00 0O,77| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 | 99| 099| 0,96| 0,65 0,03|-0,36| 040| 0,78| 096| 0,99| 0,99
zyskow ciepfa, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qyngn=Qrn - 224,31168,71139.1 65 76| 593| 0,00| 0,00| 0,83|13,64|70,44| 1381777
2 4 1 7 8
MH.an*Qu gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 1002,4
Catosc
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv 0 éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy 5 3 -
- m m °Cc KWh/rok
1 Strefa Parter 192,30 577,00 20,0 6146,27
2 Strefa wiatrotap, 11,45 35,00 16,0 1002,42
pom.pomaoc.
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kWh/rok] 7148,69

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
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Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 203,75 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60  dm®/(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 1822,89 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc

Nazwa zrodia grzejniki elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj noénika energii Slieeftreylggrgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 7148,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu ny g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,93

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe

0,00

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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Catosc

Nazwa zrodta podgrzewacz elektryczny

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Sli:lfts((:alz(rt]recl)energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Q ng 1822,89 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nw 4

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwa 0,00 kwWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc

Nazwa zrodta Oswietlenie

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E, o, 189,00 kwh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 203,75 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna
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Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom. Lo - kwWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 grzejniki elektryczne 7148,69 |7681,81 |23045,42
Suma 7148,69 |7681,81 |23045,42
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 podgrzewacz elektryczny 1822,89 |1841,30 |5523,91
Suma 1822,89 |1841,30 |5523,91
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta QuL QL Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 189,00 567,00
Suma - 189,00 567,00
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw) / As 44,03 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qu w+Qk L tEeipom) / At 47,67 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 29136,33 kWh/rok
Rocany wskaink blzeriowysapotzebouana a leodtaalng enee PEDIONS, 1azo0 | oo
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 203,75 m?
Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPpw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
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Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EP,

100,00

KWh/(m %srok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

160,00

KWh/(m %srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok)

Uwagi

143,00 < 160,00

Warunek spetniony

10) Woyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

203,75

Grupa: Catosc

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

143,00

kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

160,00

kWh/(m?erok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP,,

143,00

kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

160,00

kWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKnm

47,67

kWh/(m?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

143,00 < 160,00

Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

l Cceniany budynek

| 50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




