PROJEKT TECHNICZNY
LELBETOWEGO SICZELNEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI PLYNNE
o pojemnosci 10,00m?

I.  DANE OGOLNE
1. Inwestor:
Gmina Siemiatycze
ul. T. Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze
2. Obiekt

Zelbetowy zbiornik na nieczystosci ptynne o pojemnosci 10,00m?® na dziatkach nr geod.
3111 312 w Bacikach Dalszych, gm. Siemiatycze.

-~ Pojemno$¢ zbiornika 10,00m?*
- Srednica zbiornika 2,00m
— Wysokosc zbiornika 3,50m

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zelbetowych szczelny zbiorni-
kow na nieczystosci ptynne na wyzej wymienionej dziatce.
.  DANE OGOLNE O ZBIORNIKU

Z uwagi na brak mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacyjnej projektuje sie zbiornik
na nieczystosci ptynne socjalno—bytowe o poj. 10 m? oraz drugi zbiornik na na nieczy-
stosci ptynne technologiczne o poj. 10 m®.

1. Sciany zbiornika gr. 15cm zelbetowe wylewane z betonu B-25 z dodatkiem ,hydrobeto-
nu” w ilosci 2% wagi cementu, zbrojenia stalg zebrowang @8mm co 15 cm na krzyz

2. Pokrywa Zelbetowa gr. 15cm wylewana z betonu B-25 zbrojenia stalg Zzebrowang
@10mm co 12cm na krzyz

3. Piyta denna gr. 15cm zelbetowa wylewana z betonu B-25 zbrojenia stalg zebrowang
@8mm co 15cm na krzyz

4. Zbiornik posadowi¢ na poduszce gruzobetonowej lub z chudego betonu gr. 15cm

5. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornika zabezpieczy¢ izolacjg 2x Abizol R a
nastepnie 2x Abizol P lub lepikiem asfaltowym na gorgco.

6. Przejscia rur przez $cianki zbiornikéw po osadzeniu przepon stalowych nalezy uszczel-
ni¢ kitem

7. Wentylacja zbiornika poprzez rure wywiewng g10cm

8. Pojemno$é czynna zbiornika 10,00 m®

9. Witaz przejazdowy osadzi¢ na podmuréwce wys. ok. 50cm, otynkowanej z zewnatrz i
zabezpieczonej przeciwwodnie.

10.Zaopatrzy¢ w drabine ztazowg lub stopnie zeliwne osadzone na state.

IV.  WYTYCZNE MONTAZOWE | ODNOSNIE SPRAWDZENIA SZCZELNOSCI
1. Wykop pod zbiornik musi by¢ wykonany ze skarpami odpowiednio nachylonymi lub za-
bezpieczony przed osypywaniem sie gruntu
2. Gtebokos$¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadu przewodow odprowadzajgcych sScieki i
musi by¢ zwiekszona o 50cm.
3. W Scianach i na dnie wykopu nie mogg znajdowac sie kamienie, belki ani inne twarde
przedmioty.

PROJEKTOWNIA Monika Wielogdrska, ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866 ‘ ‘ styczen 2018 ‘ ‘ 71 ‘




Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku min. 15cm.

Podtaczy¢ instalacje doprowadzajgca scieki do zbiornika

Zasypac wykop do poziomu gruntu.

Zamontowac pokrywe wiazu i wywiewke (min. 50cm powyzej poziomu terenu.

No ok

Nalezy dokonac¢ sprawdzenia i odbioru przytgcza kanalizacji lokalnej do zrealizowanego
zbiornika szczelnego na nieczystosci ptynne.

Zbiornik szczelny bezwzglednie nalezy wykonac jako nieprzepuszczalny zgodnie z pro-
jektem budowlanym oraz ze sztukg budowlang.

Przed ostatecznym zakryciem zaréwno przytagcza jak i zbiornika szczelnego nalezy do-
konaé¢ sprawdzenia polegajgcego na catkowitym napetnieniu zbiornika i poddaniu ogledzi-
nom zarowno zbiornika jak i przytgcza.

Ogledziny powinny nastgpi¢ w dniu napetnienia zbiornika jak tez po 24h od jego napet-
nienia.

Po stwierdzeniu catkowitej szczelnosci wykonanego zbiornika na nieczystosci ptynne
jak tez catkowitg szczelno$¢ przytacza kanalizacji lokalnej do przedmiotowego zbiornika
wraz z potgczeniem przytgcza ze zbiornikiem — nalezy zbiornik zasypac.

Badania szczelnosci powinno objaé sprawdzenie:

— Droznosci przytgcza kanalizacji lokalnej do zbiornika szczelnego

— Prawidtowosc¢ prowadzenia przytgcza

— Sprawdzenie prawidtowosci spadku w kierunku do zbiornika szczelnego (2%)
— Wielkosci przekroju przytgcza (160mm)

— Szczelnosci przytgcza

— Szczelnosci potgczenia przytgcze-zbiornik szczelny

— Szczelnosci zbiornika szczelnego oraz jego izolacji

— Wylotu przytacza w zbiorniku szczelnym

Uwaai:

1. Wszytkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob i

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Wytyczenie inwestycji w terenie powinien wykonac uprawniony geodeta.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac odlegtosci elementdw zbiornika od granicy z sgsied-

nimi dziatkami, od osi studni kopanej oraz odlegtosci od okien i drzwi pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

4. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP, pod fa-
chowym nadzorem technicznym i autorskim.
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