PROJEKTOWNIA Monika Wielogo6rska, ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866

EXSPERTYZA TECHNICINA ISTNIEIACEGO
BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

|.  DANE OGOLNE
1.1. Dane wyjsciowe
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Przedmiot i zakres opracowania
1.4. Cel opracowania

ll.  DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Charakterystyka budynku istniejgcego
2.2. Ogolna ocena stanu istniejgcego
2.3. lIstniejgce i przewidywane obcigzenia

.  WNIOSKI | ZALECIENIA

sierpien 2017 ‘ 11 ‘




I. DANE OGOLNE

1.1. Dane wyjsciowe
Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem
do petnienia funkcji klubu ,Senior +”
Adres budowy: Baciki Dalsze, nr geod. dz. 311 312, 17-300 Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 35, 170-300 Siemiatycze
Projektant:mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr upr. 26/PDOKK/2016

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- Inwentaryzacja budynkdw istniejgcych

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Polskie normy i przepisy budowlane

Zastrzezenia:
- podana w opracowaniu ocena istniejgcego stanu technicznego badanych fragmentéw budyn-
ku dotyczy stanu elementéw obiektu jaki istniat w dniach prowadzenia badan, pomiardéw i od-
krywek.
- Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepeine informacje i dokumenty podane
przez udzielajgcych wywiadow i udostepniajgcych dokumenty (np. przez zatajenie istotnych fak-
tow i dokumentow), ktérych nie mozna byto ustali¢c bez uszkodzenia konstrukcji, a tym samym
stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji, Srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej mozliwosci
wykonania rozbudowy i przebudowy sSwietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem do petnienia
funkcji klubu ,Senior +”. Zakresem opracowania objeto szczegdlnie istotne elementy konstruk-
cyjne badanego budynku. Zakresowi badan, pomiaréw i obliczen poddano gtéwnie elementy
konstrukcyjne istniejgcego stropu na belkach drewnianych stanowigcego sufity pomieszczen
parteru z uwzglednieniem stanu technicznego elementow konstrukcji wiezby dachowej w obje-
tym opracowaniem budynku. W zakres ekspertyzy wchodzi opis techniczny badanego budynku,
opis zakresu planowanej rozbudowy i przebudowy, wnioski uwagi i zalecenia.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe i przebudowe Swietlicy wiejskiej wraz z dosto-
sowaniem do petnienia funkgcji klubu ,Senior +”. Projektowana rozbudowa i przebudowa polegacé
ma na: wykonaniu $cian dziatowych na parterze i zadaszenia nad naroznym tarasem, przebu-
dowie istniejgcej wiezby dachowej budynku, wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu budyn-
ku oraz dostosowaniu budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poru-
szajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci wykonania rozbudowy i prze-
budowy sSwietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem do petnienia funkcji klubu ,Senior +” i okre-
Slenie stanu technicznego istniejgcego obiektu po uwzglednieniu oddziatywania wywotanego
projektowang rozbudowsg i przebudowg, wyzej wymienionych elementéw budynku.

ll. DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Charakterystyka istniejgcego budynku

Budynek swietlicy wiejskiej murowany, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
pokryty eternitem. Doktadniejsza charakterystyka rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych po-
szczegolnych jego elementow przedstawiono w opisie technicznym stanowigcym integralng
czes$¢ wykonanej w sierpniu 2017r. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Obecnie budy-
nek jest uzytkowany zgodnie ze swojg funkcjg, wtasciciele wykazali dbatos¢ o budynek syste-
matycznie go konserwujgc.
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2.2. Ogodlna ocena stanu istniejgcego

tawy fundamentowe

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze fundamenty wykonano jako betonowe. Nie
stwierdzono zarysowan fundamentow. Stan techniczny taw fundamentowych ocenia sie jako
dobry.

Sciany fundamentowe

Na postawie ogledzin stwierdza sie, ze sciany fundamentowe sg wykonane jako betono-
we. Nie stwierdzono zarysowan scian fundamentowych. Stan techniczny scian fundamentowych
ocenia sie jako dobry.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty wapienno - piaskowej: nie stwierdzono zaryso-
wan scian. Stan techniczny Scian ocenia sie jako dobry.

Strop

Strop drewniany: belki stropowe drewniane nieuszkodzone i niesprochniate. Stan belek
stropowych okresla sie jako dobry.

Wiezba dachowa
Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowej, opierajgcy sie na murtatach w scianach ze-
wnetrznych, ptatwiach posrednich i stupkach. Po dokonanym przegladzie, stwierdzono, ze ele-
menty wiezby dachowej sg w dobrym stanie.

Pokrycie dachowe

Dach pokryty jest eternitem, ktéry nalezy zdjg¢ z dachu i z utylizowac.
Stolarka okienna: - drewniana— w ztym stanie technicznym
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne — w ztym stanie technicznym;
drzwi zewnetrzne drewniane — w ztym stanie technicznym.
Instalacja elektryczna wewnetrzna: — w dobrym stanie technicznym.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna: — w dobrym stanie technicznym.
Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna: — w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i posadzki: podtogi i posadzki — w dobrym stanie technicznym.

Gtowne elementy konstrukcyjne budynku na dzieh przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego uzytkowania. Podczas
ogledzin nie zaobserwowano spekan scian wskazujgcych na przekroczenie naprezen lub nie-
rownomierne osiadanie.

2.3. Istniejgce i przewidywane obcigzenia.

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wlasnego, obcigze-
nia Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
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Stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i spetnia wymogi bez-
pieczenstwa konstrukcji, nadaja sie do wykonania projektowanej rozbudowy i przebudo-
wy swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem do petnienia funkcji klubu ,,Senior +”. Stan
techniczny jest odpowiedni do projektowanej inwestycji.

Gléwne konstrukcje scian i stropu budynku na dzien przeprowadzonych ogledzin

nie wykazuja zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego zuzycia.

Projektant:
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