OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEISKIE) WRAZ
1 DOSTOSOWANIEM DO PELNIENIA FUNKCII KLUBU , SENIOR +”

|.  DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Przebudowa i termoizolacja budynku Swietlicy wiejskiej
Adres budowy: Baciki Dalsze, nr geod. dz. 311312, 17-300 Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Projektant:mgr inz. architekt Monika Wielogoérska nr upr. 26/PDOKK/2016

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy swietlicy wiejskiej wraz
z dostosowaniem do petnienia funkcji klubu ,Senior +”, potozonego na w/w dziatkach w Baci-
kach Dalszych, gm. Siemiatycze. Projekt rozbudowy i przebudowy ma na celu ulepszenie
uktadu funkcjonalnego, wykonanie toalet, a takze przebudowe dachu na kopertowy i zadasze-
nie tarasu. Budynek ma by¢ poddany termoizolacji — sciany zewnetrzne docieplone styropia-
nem, strop nad parterem wetng mineralng, nowa stolarka okienna i drzwiowa. Projektowane
ogrzewanie — grzejniki elektryczne.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze.
Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.
Zlecenie inwestora.

V. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatkach objetych obszarem opracowaniem o nr geod. 311 i 312 znajduje sie
przedmiotowy budynek swietlicy wiejskiej. Dziatka przylega do drogi publicznej nr geod. dz.
257 , — z ktérej posiada zjazd publiczny. Dziatki porosniete roslinnoscig niskg, dojscia i dojazdy
do budynku gruntowe.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

przed przebudowa: po przebudowie:

- pow. zabudowy: 239,45 m° 253,10 m°

- pow. uzytkowa: 20520 m? 203,75 m?

- kubatura: 1313 m° 1365 - m®

- ilos¢ kondygnacji: 1 1

- wysokos¢ budynku: 7,60 m 7,60 m
Program uzytkowy:

parter:

1.1 Wiatrotap 530 m?

1.2 Komunikacja + szatnia 1550 m?

1.3 wcC 490 m?

1.4 WC niepetnosprawnych 5,80 m?

1.5 Pom. pomochnicze 1 265 m?

1.6 Sala 108,20 m?

1.7 Kuchnia 16,55  m?

1.8 Pom. pomocnicze 2 6,15 m?
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1.9 Pom. gospodarcze 38,70 m?
Razem 203,75 m?
Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowane zmiany w formie budynku dotyczg dachu, scian dziatowych i elewac;i.
Dach pokryty blachodachéwka, kopertowy, od frontu okap podparty na odkosach, zadaszenie
naroznego tarasu. Sciany zewnetrzne docieplone i otynkowane z elementami imitujgcymi
drewno. Projektowany budynek jest parterowy. Jego funkcja pozostaje bez zmian — Swietlica
wiejska.

VI. DANE MATERIALOWE

Fundament:

Istniejgce sciany fundamentowe docieplone styropianem — 15cm.

Projektowany fundament punktowy 25x25cm pod stupy zadaszenia tarasu.

Sciany zewnetrzne:

Istniejgce Sciany zewnetrzne docieplone warstwg styropianu - 20cm, otynkowane z
elementami imitujgcymi szalowke drewnianag.

Od wewnatrz sciany obtozone ptytami g-k.

Podtoga na gruncie:

Podtoga parteru na wylewce betonowej 12cm na podsypce piaskowej, docieplenie pod-
togi styropianem EPS 037 PODLOGA gr. 15cm, wylewka betonowa na foli PE, wykonczenie z
gresu antyposlizgowego.

Strop

Istniejgcy strop drewniany docieplony warstwg wetny mineralnej — 30cm.

Sufit podwieszany z ptyt g-k na ruszcie wsporczym na wys. 3m.

Dach:

Istniejgcy dach przeprojektowany na dach kopertowy — przedtuzone krokwie i krokwie
narozne. Od frontu przediuzony okap wsparty na odkosach. Zadaszenie tarasu oparte na
murtacie budynku i ptatwi 18x22cm podpartej na stupkach 18x18cm.

Elementy drewniane przed utozeniem zaimpregnowacé przeciwogniowo i przeciw-
grzybicznie (Fobos — M2F).

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowano jako wykonane z
sosny lub swierku klasy C24.

Pokrycie dachu:

Projektowane pokrycie dachu — blachodachéwka w odcieniu grafitowym

Izolacje przeciwwilgociowe

- Scian fundamentowych: pionowa — Dysperbit,

- podtogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,

- podtogi tazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana.

Izolacje cieplne

- $ciany zewnetrzne z pustakow gazobetonowych grubosci 40cm, docieplone warstwg
styropianu grubosci 20cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej Sciany wyno-
si U=0,18 W/(m**K). Unax dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,25 W/(m?*K). Sciany zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplne;.

- strop: projektowane docieplenie catego stropu, pod poddaszem nieogrzewanym,
warstwg styropianu gr. 30cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla stropu wynosi U=0,19
W/(m*K). Umax dla stropu pod poddaszem nieogrzewanym wynosi 0,20 W/(m?*K). Projek-
towane docieplenie stropu spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

- podtoga na gruncie: projektowane docieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS
037 PODLOGA gr. 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej podtogi wyno-
si U=0,24 W/(m**K). Umay dla podtogi na gruncie wynosi 0,30 W/(m®*K). Projektowana pod-
toga na gruncie spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

Powloki zabezpieczajace

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i uod-
porni¢ na dziatanie ognia (Fobos — M2F).
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Stolarka okienna:

Stolarka drewniana lub PVC w kolorze brgzowym. Zalecana jest stolarka o max wspt.
izolacyjnosci termicznej U=1,1W/(m?*K). W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrznik
listwowy celem zapewnienia prawidtowej wymiany powietrza w budynku o ile nie zostat za-
instalowany przez producenta.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym. Zalecana jest stolarka zewnetrz-
na o max wspt. izolacyjnosci termicznej U=1,5W/(m?*K).
Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptytowe.

Roboty wykonczeniowe:

podtoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.

tynki wewnetrzne i oktadziny:

wc, we dla niepetnosprawnych, kuchnia - glazura do wysokosci 2,2m, na podtodze te-

rakota

pozostate pomieszczenia obtozone ptytami g-k, szpachla gipsowa

wiatrofap i korytarz z szatnig - tynk mozaikowy do wysokosci 1,2m

roboty malarskie: sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, podokienni-

ki, deski okapowe oraz deski wiatrowe nalezy obi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze
pokrycia dachowego

opaska: wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z kamienia polnego, szer. 50 cm, na

podsypce piaskowej, ze spadkiem od budynku.
Kolorystyka elewacji:

Cokot — tynk mozaikowy w odcieniach szaro$ci, sciany — biaty tynk, imitacja deski

elewacyjnej w odcieniach brgzu, dach — blachodachéwka w odcieniu grafitowym
Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna z elastycznych przewodow aluminiowych wyprowadzonych

nad dach w postaci wywiewek stalowych.
Instalacje

wodociggowa:

z istniejgcego przytgcza wodociggowego

kanalizacyjna:

Scieki socjalne odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ptynne. Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV. Piony kanalizacyjne
wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Pod pionami kanalizacyjnymi nale-
zy zamontowac rewizje (czyszczaki). Poziome przewody ukfada sie ze spadkiem min. 2-
3%.

elektryczna:

z istniejgcego przytgcza energetycznego

ogrzewanie:

ogrzewanie elektryczne - Budynek swietlicy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elek-
tryczne o mocy 1600W, zawieszone, w kazdym pomieszczeniu, na $cianach wg. instrukcji za
pomocg uchwytow wiasciwych dla producenta wyrobu. Grzejniki podigczane bezposrednio do
istniejgcych i projektowanych gniazd. Napiecie zasilania 230V.

Istniejgcy kominek w pomieszczeniu 1/6 (sala) bedzie petnit jedynie funkcje dekoracyjna.
ciepta woda:

elektryczne podgrzewacze przeptywowe

usuwanie odpadow statych:

Odpady bytowe bedg sktadowane w zamknietych, szczelnych pojemnikach i wywo-
zone przez jednostki wyspecjalizowane.

VIl. DANE_ TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z podaniem
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ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe, gromadzone w kontenerach umieszczonych w oznaczonym na projekcie zagospoda-
rowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne
przy uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzgcych do tego celu. Wywdz odbywac sie bedzie na
podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne zezwolenie.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych
dla ludzi.

Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne.

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowi-
sko. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow. Budynek rowniez zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu
wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano wentylacje
grawitacyjng, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiek-
tu. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku, bedzie realizowana
poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkow sanitarno-higienicznych oraz
ochrony srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren biologicznie czynny wia-
snej dziafki.

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wedtlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grud-
nia 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw p. poz.

8.1Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 253,10 m?
- pow. uzytkowa 203,75 m?
- kubatura: 1365 - m?®
- ilos¢ kondygnaciji: 1

- wysokosc¢ budynku: 7,60 m

8.20dlegtosé od budynkéw sasiednich
W promieniu 50m brak budynkéw.
8.3Kategoria zagrozenia pozarowego
ZL Il — uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL I i ZLIl, w budynku bedzie
mogto przebywa¢ maksymailnie 40 osob.
8.4 Kategoria zagrozenia wybuchem.
Nie wystepuje.
8.5 Strefy pozarowe
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalne powierzchnie stref poza-
rowych dla kategorii ZL — 8000 m? zostaty zachowane.
8.6Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z §213 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 §213 pkt. 2a) wymagania dotyczgce klasy od-
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pornosci pozarowej budynku nie dotyczg budynkéw:

2) wolnostojgcych do dwdch kondygnacji nadziemnych wiacznie:

a) o kubaturze brutto do 1.500m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku

8.7Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie powinna przekraczac

40m, a wynosi 14m — zachowane.

Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzic tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszcze-

nia — zachowane.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie powinna przekraczac

60m przy dwdch dojsciach i wynosi w najdtuzszym miejscu 16m — zachowane.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinno wynosic

nie mniej niz 0,9 m — spetnione. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz — spetnione.

Wyijscie na strych zamykane klapg wyjsciowg o klasie odpornosci ogniowej co naj-

mniej EI 15 Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne — tylko w korytarzach nieoswietlo-

nych $wiattem dziennym.

8.8Sposobb zabezpieczenia instalacji uzytkowych
Nie jest wymagane.

8.1Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

— zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane

— zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymaga-
ne

W budynku przy elektrycznej rozdzielni gtdwnej w poblizu gtébwnego wejscia znajduje
sie gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych.

8.1Wyposazenia w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy — proponuje sie zastosowanie gasnic proszkowych 4kg
typu ABC. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w przenosny sprzet gasniczy — 1 jednostka
srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy powinno przypadaé¢ na kazde
100m? powierzchni budynku. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach
Z pomieszczen na zewnatrz.

8.1Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane 20l/s — z sieci hydrantowej z odlegtosci 14m od budynku.
8.1Drogi pozarowe.
Do budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej zgodnej z rozporzgdzeniem Mi-

nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Droga pozarowa — droga gminna nr geod. 257— bezposredni dostep na teren dziatki
istniejgcym zjazdem publicznym.

DOSTEP OBIEKTU DLA OSOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, a w szczegolnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie do budynku z poziomu gruntu. Na par-
terze zaprojektowano toalete na potrzeby osob niepetnosprawnych.

X.  UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia ro-
bot ziemnych (wykopdéw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie
zachodzi koniecznos¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant

PROJEKTOWNIA Monika Wielogdrska, ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866 styczen 2018 ‘ 22




