RZUT FUNDAMENTOW — WEJSCIE
DO BUDYNKU SKALA 1: 30

istniejgcy fundament

BETON KLASY €20/25 (B25)
STAL A-IlIN (gatunek RB500W)

UWAGI:
1.WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
2.0TULINA 5cm OD KRAWEDZI PRETA.

3.ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM |
BRANZOWYMI.
4 MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM

BETONOWANIEM 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC DO
DALSZEGO BETONOWANIA

5.BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM
NASLONECZNIENIEM LUB MROZEM.

6.PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

7.FUNDAMENTY POSADOWIC WYLACZNIE NA GRUNTACH NOSNYCH,

W PRZYPADKU PODEOZA NIENOSNEGO NALEZY WYKONAC WYMIANE
GRUNTU NA ZAGESZCZONA PODSYPKE PIASKOWA STABILIZOWANA

CEMENTEM DO POZIOMU WARTSWY NOSNEJ.
8.EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

9.DtUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA PO ZEWNETRZNEJ
KRAWEDZI PRETA.

10.NIE DOPUSZCZAC DO ZALANIA WYKOPU.
11.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

12.ZBROJENIE AW FUNDAMENTOWYCH PRZEPROWADZIC PRZEZ
STOPY.

13.ZBROJENIE WIENCA W1 PRZEPROWADZIC PRZEZ SLUPY |
RDZENIE ZELBETOWE.

14.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STALI ZBROJENIOWE
NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI.

15.PRZEJSCIA INSTALACJ SANITARNYCH PRZEZ LAWE | STOPY

FUNDAMENTOWE LOKALIZOWAC WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY |
PROJEKTU INSTALACYINEGO.
16.UZIOMY WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
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