obrébka blacharska

papa

ptyta OSB impregnowana 2,2 cm

styropian podfoga—dach gr. min.

2 cm ze spadkiem

wieniec zelbetowy wg czesci konstrukeyjnej

A stropodach — klatka schodowa

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana SBS
papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
warstwa spadkowa z wefny — spadek 5°

(np.: ROCKWOOL ROCKFALL KD,KSP)
wefna mineralna gr. 5 cm (np.: ROCKWOOL Hardrock MAX)

paroizolacja — folia PE gr. 0,5 mm klejona na zaktadach
strop zelbetowy — wg projektu konstrukcji
tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

B strop — klatka schodowa

pfytki ceramiczne na kleju gr. min. Tcm
strop zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej

tynk cem. — wap. gr. 1,5 cm
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C podfoga na gruncie — klatka schodowa

pfytki gres na kleju gr. min. Tcm

szlichta cementowa gr. 5 cm zbrojona krzyzowo (R6 co
20 cm)

folia PE gr. 0,3 mm klejona na zaktadach

polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

paroizolacja: folia PE gr. 2x0,3 mm klejona na zakfadach
ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 40 cm — wg projektu
konstrukcji

chudy beton (B—10) gr. 10 cm

piasek stabilizowany cementem

grunt rodzimy

S1| Sciana zewnetrzna — tynk

tynk zewnetrzny mineralny

siatka z wfdkna szklanego + klej systemowy
wefna mineralna fasadowa gr. 15 ¢cm

klej systemowy do klejenia

bloczek z betonu komorkowego gr. 25 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

S2| $ciana piwniczna

folia kubetkowa
polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
klej systemowy do klejenia wraz z

warstwq izolacji przeciwwilgociowe]

Sciana zelbetowa fundamentowa — wg projektu
konstrukciji
tynk cem. — wap. gr. 1,5 cm

LEGENDA:

G Ckes opracowania
BXR]  przegrody istniejgce
_H_ przegrody projektowane
§ UﬁNm@ﬁOQV\ zamurowane

s

N\

przegrody do rozbiorki

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania czgsci budynku
Obickt |szkofy (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze zfobkiem
wraz z przebudowq pomieszczeni i rozbudowg

Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze
Inwestor ul. Tadeusza Kosciuszki 35

Autor:
mgr inZ. arch.
Jolanta Kotowska

ul. Tadeusza KoSciuszki, 17-300 Siemiatycze

Adres | o daiotek nr 1459 | 1434/2

Przedmiot | PROJEKT
rys. PRZEKROJ BB

Sprawdzajqcy:
mgr inZ. arch.
Wioleta Karkawska

Data | 15.04.2019 r.

Skala 1:50 _ Nrrys. /




