A'| stropodach — wiatrotap

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana SBS
papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
warstwa spadkowa z wetny — spadek 5°

(np.: ROCKWOOL ROCKFALL KD,KSP)

wetna mineralna gr. 5 cm (np.: ROCKWOOL Hardrock MAX)
paroizolacja — folia PE gr. 0,3 mm klejona na zaktadach
strop zelbetowy — wg projektu konstrukcji

styropian fasadowy gr. 15 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

B' p%dfogo na gruncie — wiatrotap

wyktadzina PCV

grunt rodzimy

szlichta cementowa gr. 5 cm

folia PE gr. 0,3 mm klejona na zaktadach

polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

paroizolacja: folia PE gr. 2x0,3 mm klejona na zaktadach
chudy beton (B—10) gr. 12 cm

piasek stabilizowany cementem

+| 3,42
gr. 9 cm
== styropian
7 fasadowy
o ] 2,72
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S17 Sciana zewnetrzna — tynk

tynk zewnetrzny silikonowy

siatka z widkna szklanego + klej systemowy
styropian fasadowy EPS 040 gr. 15 cm

klej systemowy do klejenia

bloczek z betonu komorkowego gr. 25 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 c¢cm

S2'| sciana fundamentowa

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany gr. 8 cm
klej systemowy do klejenia wraz z
warstwq izolacji przeciwwilgociowe]
bloczki betonowe gr. 25 c¢cm

izolacja przeciwwilgociowa

—[1,07,

e

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku
Obiekt |szkoty (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze zfobkiem
wraz z przebudowq pomieszczen i rozbudowq
Gi S t 17-300 S t (r or.z ch
mina Siemiatycze, 17— iemiatycze mgr inz. aren.
Inwestor | . Todeusza Kosciuszki 35 Jlanta Kotowsko
Ad ul. Tadeusza KoSciuszki, 17-300 Siemiatycze
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