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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekty techniczne innych branz,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacje oswietleniowa,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— instalacje przeciwprzepieciowg,
— potgczenia wyrdwnawcze,
— instalacja uziemienia,
— instalacja odgromowa;

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku szkoty (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze ztobkiem wraz z przebudowg
pomieszczen i rozbudowa.

4. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

W przebudowywanej czesci budynku istniejgce rozdzielnice elektryczne, oprawy
osSwietleniowe, osprzet elektryczny, przewody elektryczne zdemontowac€. Istniejgce
urzadzenia elektryczne nalezy demontowa¢ w taki sposob, aby ich nie uszkodzic.
Zdemontowany sprzet nalezy zagospodarowac zgodnie z wolg Inwestora.

5. Zasilanie przebudowywanego budynku
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie zgodnie z istniejgcym przydziatem mocy.

6. Wytacznik ppoz

W przebudowywanym budynku przewidziano ”przeciwpozarowy wytacznik zasilania”.
Wytgczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztaczniki z wyzwalaczami wzrostowymi
230V. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, zaprojektowano na zewngatrz budynku w rozdzielnicy RWP2, przy
ztgczu kablowym doprowadzajgcym zasilanie do budynku. Wytgczanie zasilania odbywac sie
bedzie po przycisnieciu przycisku w obudowie z szybkg i opisem. Przycisk w
przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano na parterze przy wejsciu do budynku.



Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku
samoczynnego zataczenia innego zrddta energii elektrycznej. Pomiedzy wyzwalaczami
wzrostowymi w roztgcznikach, a przycskiem utozy¢ przewody ognioodporne E90 zgodnie z
zataczonym schematem zasilania. Przewody ognioodporne montowaé¢ pod tynkiem i na
tynku przy pomocy uchwytow ognioodpornych.

7. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane odbiory elektryczne na parterze nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG2.
Rozdzielnice gtéwng RG2 przedszkola ze ztobkiem zaprojektowano w komunikacji (pom.
0/6). Rozdzielnice elektryczng zaprojektowano jako natynkowg z drzwiczkami i zamkiem.
Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzyscie
i zrozumiatym tekstem.

Do zasilania odbiorédw na pietrze zaprojektowano rozdzielnice elektryczng R2
zlokalizowang w pomieszczeniu komunikacji (pom. 1/7). Jest to rozdzielnica natynkowa z
drzwiczkami i zamkiem. Natomiast do zasilania odbioréw w piwnicy zaprojektowano
rozdzielnice R1. Rozdzielnica zaprojektowano jako natynkowg z drzwiczkami i zamkiem.
Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzyscie
i zrozumiatym tekstem.

8. Osprzet

Zastosowal osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Typ osprzetu uzgodni¢ z
inwestorem przed dokonaniem zakupu. Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych
odlegtosci od podtogi:

— 1,4m. dla tacznikéw, przyciskdw, gniazd 230V w pomieszczeniach gospodarczych,
woézkowni, pomieszczeniach na odpady, schowkach, wc damskim, wc meskim, wc
personelu/rodzicéw,

— 1,6m. dla tgcznikéw, przyciskow, gniazd 230V w pomieszczeniu szatni, komunikacji, klatki
schodowej, wiatrotapie, sanitariacie dzieci, sali edukacyjnej, sali Sl, sali rekreacyjnej, sali
przedszkolnej, sali ztobka,

— 1,1m. dla gniazd 230V,

— 1,0m. dla tacznikdw oraz gniazd 230V w pomieszczeniu wc dla os. niepetnosprawnych.

9. Oswietlenie wnetrzowe

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje sie oswietlenie ze zrédtami LED.
Oprawy oswietleniowe montowacé przez przykrecenie bezposrednio do sufitu, Sciany lub
podtynkowo w sufitach podwieszanych. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na
poszczegdlnych rzutach. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem
kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodéw 1,5mm?> Oswietlenie wewnatrz
pomieszczen zataczane bedzie facznikami.



10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskag Norma
PN-EN 1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z modutami awaryjnymi
1h. Oprawy awaryjne montowac bezposrednio do sciany lub do sufitu. Oprawy ewakuacyjne
kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix oraz 5Ix przy
hydrantach, czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h. Zaprojektowano oprawy
awaryjne i ewakuacyjne z funkcjg auto-test.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Lokalizacje opraw przedstawiono na rzutach kondygnacji budynku.

11. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewoddw typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V dla gniazd 230V.

12. Gniazda dedykowane ”"DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzgdzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspdlnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

13. Wentylacja

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do
centrali wentylacyjnej oraz wentylatordw fazienkowych. Potgczenia elektryczne wewnetrzne
pomiedzy rozdzielnicami sterujgcymi, silnikami wentylatoréw, panelami sterowania oraz
czujnikami nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykonac¢ w
oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (patrz branza sanitarna). Podtgczenie
automatyki urzadzen wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca wentylacji i
klimatyzacji lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta DT-R w/w urzadzen.

14. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna wedtug opracowania ,,Termomodernizacja Gimnazjum Gminne
w Siemiatyczach”.

15. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elektryczne RG2, R1, R2 prowadzi¢ w rurze
ostonowej pod tynkiem.



Przewody elektryczne prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem lub w wykutych bruzdach.
Na stropie wykonanym z drewna prasowanego oraz w $cianach z ptyt gipso-kartonowych
przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

16. Instalacja przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2
w projektowanej rozdzielnicy RWP2 oraz T2 RG2 przedszkola. Jako ochrone przed
przepieciami w pozostatych rozdzielnicach nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ T2
stopnia.

17. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w wc dla niepetnosprawnych przewidziano
wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie instalacji przywotawczej w toaletach
niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem pociggowym zamontowanym na Scianie.
Przycisk pociggowy zamontowac¢ na wysokosci 1m od powierzchni posadzki, linka pociggowa
winna miec zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Nad drzwiami wejsSciowymi do wc
zaprojektowano lampki z buczkiem sygnalizujgce wezwanie pomocy.

18. Zasilanie windy

Niniejszy projekt obejmuje doprowadzenie zasilania do tablicy zasilajgco-sterujacej
windy. Szczegdtowa lokalizacje tablicy zasilajgco-sterujacych windy nalezy ustali¢ podczas
montazu dzwigu. Tablica windy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, rozdzielnice
zasilajgco-sterujgcy dostarcza producent dzwigu wraz z urzgdzeniami dzwigowymi.

19. Zasilanie platformy dla os. niepetnosprawnych

Niniejszy projekt obejmuje doprowadzenie zasilania do platformy dla os.
niepetnosprawnych. Szczegdtowg lokalizacje wypustow nalezy ustali¢ podczas montazu
platformy.

20. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako
ochrone podstawowgq zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia sSrodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdznicowoprgdowym nie



przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczyc
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W pomieszczeniach wc oraz sanitariatu przewidziano wykonanie miejscowej szyny
wyrownania potencjatow MSWP. Do miejscowe] szyny wyréwnania potencjatéw MSWP
podtgczy¢ za pomocy przewoddw LgYzo 6mm2 rury instalacji sanitarnych, metalowe
brodziki, baseny, zlewy, wanny itp., zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy
budynku, kanaty wentylacyjne, inne masy metalowe, a nastepnie miejscowg szyne
wyrownania potencjatéw potgczy¢ z szyng GSU budynku.

21. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wedtug opracowania ,, Termomodernizacja Gimnazjum Gminne w
Siemiatyczach”.

Ze wzgledu na pojawienie sie na dachu nowych komindéw oraz wywiewnikow
zaprojektowano dodatkowe iglice kominowe oraz maszt odgromowy, o wysokosci
uzaleznionej od gabarytow komindw. Projektowane iglice kominowe oraz maszt odgromowy
nalezy pofaczy¢ drutem ¢ 8mm z instalacjag odgromowa zaprojektowang wg. dokumentacji
»Termomodernizacja Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach”.

Na dachu rozbudowywane] klatki schodowej zaprojektowano zwody poziome. Zwody
poziome wykonac¢ drutem ¢8mm na wspornikach klejonych. Projektowane zwody poziome
potaczy¢ z instalacjg odgromowg zaprojektowang wg. dokumentacji ,, Termomodernizacja
Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach”.

Pofaczenie przewoddw odprowadzajacych ze zwadami poziomymymi wykonac jako
skrecane za pomocg zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy potaczyé
z projektowanym uziomem poprzez ztgcze kontrolne i przewdd uziemiajgcy (bednarke
FeZn30x4). Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w
projektowanym budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn30x4 i potaczyé z
istniejgcym uziomem budynku. Bednarke uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
obrysu budynku na gtebokosci 0,8m. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja
poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad
ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Rezystancja uziemienia Ru<10Q. W przypadku uzyskania wiekszej wartosci rezystancji
nalezy wykonaé uziom pionowy, az warto$é uziemienia bedzie pozytywna. Podczas prac
zwigzanych z wykonaniem uziomdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢
istniejgcych instalacji podziemnych.



Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski krzyzowe,

obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinny spetnia¢é wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normga. Dostawa osprzetu, ktéry wymagan nie

spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

22. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowacd
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami z zachowaniem przepisow BHP
oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
tom V — Instalacje elektryczne”. Stosowac wszystkie, odpowiadajgce zagadnieniu normy
techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty.

Przejscia kablowe przez Sciany budynkow uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.



23. Obliczenia techniczne

Bilans mocy:

Pi = 82,2kW
kj=0,62
cos(=0,93
Ps = 59,9kW
In=79,25A

Obliczenia kabli i przewododw zasilajgcych rozdzielnice elektryczne:

Rozdzielnica | Moc[Pi] | Napiecie | cos | Ib |In Kabel gﬁﬁﬁ?j Iz | k1 |1z*k1 | k2 12 [1,45%1z | IB<IN<IZ | |12<1,45%IZ
RG2 51 0,4 0,93 79,25 |80 | 4xYKY50mm2+1x25mm2 50 168(0,8|134,4| 1,6 | 128 | 194,9
R1 10,35 0,4 0,93 /16,08 |25 YKY5x4mm2 4 36 (0,8 288 |16 | 40 41,8
R2 8,55 0,4 0,93 /13,29 |25 YKY5x4mm2 4 36 (0,8| 288 |16 | 40 41,8
R3 40 0,4 0,9362,15|63| 4xYKY25+1x16mm2 25 112]0,8| 89,6 | 1,6 |{100,8| 129,9
TWZ1 9,5 0,4 0,93 14,76 |32 YLYZo 5x10mm2 10 63 |0,8| 50,4 (1,45| 46,4 | 73,1

AU%

0,28977

0,29403

0,36435

0,32727

0,26989




24. Zestawienie materiatow

Lp. |Wyszczegdlnienie jom. |ilos¢

I. Rozdzielnie elektryczne.
1. Rozdzielnica RG2 — obudowa metalowa, natynkowa, 1126x804x305mm,| kpl. 1

stopien ochrony IP30, drzwi profilowane metalowe, rzedy 5, szerokos¢ 36

modutéw, Icc=6kA,

wyposazenie wg schematu
2. Rozdzielnica R1- obudowa metalowa, natynkowa, klasa ochronnosci I, kpl. 1

stopien ochrony IP40, wymiary 600x575x185mm, drzwi petne, rzedy 3,

szerokos¢ 24 moduty, lcc=6kA

wyposazenie wg schematu
3. Rozdzielnica R2- obudowa metalowa, natynkowa, klasa ochronnosci I, kpl. 1

stopien ochrony IP40, wymiary 600x575x185mm, drzwi petne, rzedy 3,

szerokos¢ 24 moduty, lcc=6kA

wyposazenie wg schematu
4, RWP2- Obudowa termoutwardzalna 840x530x250, obudowa, kieszen| kpl 1

kablowa 250mm, fundament FT,

wyposazenie wg schematu

Il. WLZ-y zasilajace tablice rozdzielcze
5. Rura RB 63 m 50
6. Ztaczka do RB 63 szt 63
7. Uchwyt do rury RB63 z kotkiem rozporowym szt 33
8. Rura RB 32 m 15
9. Ztaczka do RB 32 sz 6
10. |Uchwyt do rury RB32 z kotkiem rozporowym szt 25
11. |RuraRB 22 m 40
12. |Ztgczka do RB 22 sz 16
13. |Uchwyt do rury RB22 z kotkiem rozporowym szt 33
14. |Rura karbowana gietka fi12/16mm m 35
15. |Kabel 4xYKY 50mm?2 m 30
16. |Kabel 1xYKY 25mm?2 m 30
17. |Kabel YKY 5x4mm?2 m 25
18. |Kabel 4xYKY 25mm?2 m 25
19. |Kabel 1xYKY 16mm2 m 25
20. |YLYZzo 5x10mm?2 m 30
21. |Przewdd NHXH FE180/E90 3x2,5mm?2 m 30
22. |Przewdd NHXH FE180/E90 3x1,5mm?2 m 25
23. |OMY 3x2,5mm?2 m 20
24. |Przycisk wyzwalacza wytgcznika gtdwnego w obudowie z szybka i opisem kpl. 1

lll. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, zasilanie odbioréow

wentylacyjnych
25. |AW1- oprawa awaryjna projektowa Iv2c/1w/b/1/se/at/wh szt. 6
26. |AW?2 - oprawa awaryjna projektowa Iv2o/1w/b/1/se/at/wh szt. 9
27. |AWS3 - oprawa awaryjna projektowa Iv2o/3w/b/1/se/at/wh szt. 10
28. |AWA4 - oprawa awaryjna projektowa lvpo/1w/b/1/se/at/wh szt. 8
29. |E - ametyst new led compact 3000 pc e ip65 840 szt. 1
30. |A1 N - europanel n led 3800Im plx e 34 ip20/44 840 szt. 38




31. |A2 N - europanel n led 4800Im plx e 34 ip20/44 840 szt. 18
32. |B1- beryl new led compact 0-1 1600Im plx e 33 ip20/44 840 szt. 16
33. |B2 - beryl new led compact 0-2 2400Im plx e 33 ip20/44 840 szt. 2
34. |C- neptun led compact v1 4000Im pc opal e ip65 840 / 1-1200 szt. 5
35. |D1 - rubin look led smooth compact 2500Im plx e 34 840 szt. 12
36. |D2 - rubin look led smooth compact 3000Im plx e 34 840 szt. 6
37. |D3 - rubin look led smooth compact 4000Im plx e 34 840 szt. 10
38. |EW - oprawa awaryjna sk8/1,2w/b/1/se/at/wl szt. 10
39. |AWZ - oprawa awaryjna odb/3x1w/b/1/sa/at/wh + grzatka htr25 szt. 2
40. |puszka instalacyjna fi 60mm pojedyncza szt. 107
41. |puszka instalacyjna fi 60mm potrdjna szt. 5
42. |tacznik 1-biegunowy P/T kpl. 12
43. |tacznik 1-biegunowy P/T IP44 kpl. 1
44. |tacznik swiecznikowy P/T kpl. 16
45. |tacznik swiecznikowy P/T IP44 kpl. 1
46. |tacznik schodowy P/T kpl. 26
47. |System przyzywowy dla niepetnosprawnych: kpl 2

Transformator FLM1000

Buczek z lampka FIM1200

Kasownik FEH1001

Przycisk FAP2001

Przycisk pociggowy FAP3002
48. |Gniazdo pojedyncze 2P+Z, 230V P/T IP20 kpl 8
49. |Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V P/T IP44 kpl. 10
50. |Gniazdo podwdjne 2x2P+Z, 230V P/T IP20 kpl. 39
51. |Gniazdo podwdjne 2x2P+Z 230V P/T IP44 kpl. 6
52. |3xgniazdo pojedyncze 3x(2P+Z) DATA P/T we wspdlnej ramce kpl. 5
53. |Przewdd YDYpzo3x1,5mm?2 m 530
54. |Przewdd YDYpzo4x1,5mm?2 m 150
55. |Przewdd YDYpzo3x2,5mm?2 m 450
56. |Przewdd YLYzo5x10mm2 m 25
57. |YTKSY 3x2x0,5mm?2 m 35
58. |IV. Instalacja odgromowa, sztuczny uziom fundamentowy, potaczenia

wyréwnawcze
59. |Drut FeZn [0 8mm m 50
60. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 80
61. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 15
62. |Ztacza krzyzowe szt 10
63. |Ztgcza rynnowe szt 2
64. |Wspornik klejone kpl 25
65. |Rura gruboscienna niepalna (5mm grubos¢ scianki) do prowadzenia m 25

zwoddéw odprowadzajgcych pod elewacja
66. |Puszka kontrolna do elewac;ji szt. 2
67. |Ztacze kontrolne szt 2
68. |Iglica kominowa aluminiowa 1500mm kpl 3
69. |Maszt odgromowy aluminiowy z podstawg betonowg 2000mm kpl 1
70. |Przewdd LgYzolx25mm?2 m 35




71. |Przewdd LgYzolx16mm?2 m 45
72. |Przewdd LgYzolx6mm?2 m 30
73. |Koncoéwka kablowa Cu25 szt. 2
74. |Koncowka kablowa Cul6 szt. 20
75. |Koncowka kablowa Cu6 szt. 40
76. |Gtédwna szyna wyrédwnania potencjatéw kpl. 1
77. |Szyna miejscowego wyréwnania potencjatu (komplet z puszka p/t) kpl. 10
78. |Obejma stalowa do mocowania na rurach szt. 25
79. |Uziom pretowy kpl. 2

pret %”, I=1,5m, - szt.6(9m)

ztaczka %”, - szt. 6

gtowica pograzajaca %”, - szt. 1

grot stalowy - szt. 1

nakretka montazowa - szt. 1

Pozostale drobne materiaty dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy we wlasnym
zakresie.
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Rzut piwnicy —instalacje elektryczne
Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia
Rzut parteru — instalacje elektryczne
Rzut parteru —instalacja oswietlenia
Rzut pietra | — instalacje eklektyczne
Rzut pietra | —instalacja oswietlenia
Rzut pietra Il —instalacja gniazd wtykowych
Rzut pietra Il —instalacja o$wietlenia
Rzut dachu — instalacja odgromowa
Schemat zasilania. Rozdzielnica RG2
Schemat zasilania. Rozdzielnica R1
Schemat zasilania. Rozdzielnica R2
Ideowy schemat oddymiania



