Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob. 0+015 - 1+790

Lp.

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz

Razem

D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko $ciowych w terenie réwninnym

di1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
wraz z odtworzeniem pasa drogowego

w km. rob. 0+015 - 1+790; 1775,00m

1.775

km

km

1.78

RAZEM

1.78

1.2

D.01.02.01.25 Karczowanie drzew

d.1.2

Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej
wilgotnosci
10

Szt.

Szt.

10.00

RAZEM

10.00

d.1.2

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. szacunkowo:
10szt. *0,40mp = 4,00mp
4.00

mp

mp

4.00

RAZEM

4.00

1.3

D.01.02.01.063 Karczowanie krzakéw i podszycia

d.1.3

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w
obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajgcych konaréw drzew nad skrajnig pionowa
drogi)

przyjeto szacunkowo wg. wykazu

Razem: 4525,00m2 = 0,45ha

0.45

ha

0.45

RAZEM

0.45

d.1.3

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km.

300.00

mp

mp

300.00

RAZEM

300.00

1.4

D.01.02.04.272 Rozebranie przepustéw z rur betonowy ch

d.1.4

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 - 80cm
fi 60cm w km rob. 0+416 o di. 9,00m

fi 80cm w km rob. 1+271 o dt. 10,00m

fi 60cm w km rob. 1+520 o df. 8,00m

27.00

27.00

RAZEM

27.00

d.1.4

Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wg.
obliczen:

1,54m3+ 2,21m3+ 1,37m3 = 5,12m3

5.12

m3

m3

5.12

RAZEM

5.12

15

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.

d.1.5

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie

w km rob. 0+015-0+030
15,00m*5,00m=75,00m2
75.00

m?2

m?2

75.00

RAZEM

75.00

d.1.5

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

75,00m2*0,08m=6,00m3

6.00

m3

m3

6.00

RAZEM

6.00

1.6

D.01.03.02 Rozbiérka podbudowy

10
d.1.6

Rozbiérka podbudowy drogi
w km rob. 0+015-0+030
15,00m*5,00m=75,00m2
75.00

m3

m3

75.00

RAZEM

75.00

11
d.1.6

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

w km rob. 0+015-0+030

75,00m2*0,30m=22,50m3

22.50

m3

m3

22.50

RAZEM

22.50

1.7

D.01.03.04 Przebudowa lini.

12
d.1.7

Rurociggi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o $r. 110 mm jako zabezpieczenie kabla
energetycznego
12.00

m

12.00

RAZEM

12.00

D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne

13
d21

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI
z wbudowaniem w miegjscu.
1119.20

m3

m3

1119.20
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob. 0+015 - 1+790

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1119.20
2.2|D.02.01.01.61 Wykonanie wykopéw z gr. kat. I-V z tr ansportem na odl. do 1 km. (odkiad)
14|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3
d.2.2|z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci robét ziemnych -
grunt z poczystki rowéw grunt silnie zakorzeniony: 701,62m3 - 22,50m3(roboty rozbiér-
kowe)=678,50m3
678.50 m3 678.50
RAZEM 678.50
2.3|/D.02.01.01.61 Wykonywanie wykop6w z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill  |m3
d.2.3|z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci robét ziemnych
356.66 m3 356.66
RAZEM 356.66
2.4|D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypéw w gr. kat. I-VI
16|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o|m?2
d.2.4/mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
1119,20m3+356,66m3 = 1475,86m3:0,1= 14758,60m2
14758.60 m?2 14758.60
RAZEM 14758.60
17|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll m3
d.2.4/1119,20m3+356,66m3 = 1475,86m3
1475.86 m3 1475.86
RAZEM 1475.86
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.01.01.161. Wykonanie $cianek czotowych przepustéw fi 60 cm
18|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1/0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI, wyk.wykopow pod przepust
3,00x0,80x1,00x6szt.=14,40m3
14.40 m3 14.40
RAZEM 14.40
19|Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o $r. 10-14 t
d.3.1/mm obmiar wg wykazu zbrojenia
0,09t+0,08t+0,08t = 0,25t
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
20|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczokki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.1
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
21|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamen- |m3
d.3.1|towe
fi 60cm w km rob. 0+416 i 1+520
tawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*6szt. = 6,84m3
$cianka:
1,36*0,37%2,40*4szt. = 4,83m3
1,65*0,37*2,40*2szt. = 2,93m3
14.60 m3 14.60
RAZEM 14.60
22|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.3.1|kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
n-1v
14,40m3 (z wykopu) - 6,84m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) = 7,56m3 (nadmiar
rozplantowac w miejscu)
7.56 m3 7.56
RAZEM 7.56
3.2|D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 60cm
23|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.2|poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
przepusty:
fi 60cm w km rob. 0+075 o dt. 9,00m
fi 60cm w km rob. 0+416 o di. 10,00m
fi 60cm w km rob. 1+520 o dt. 9,00m
1,0m*0,80m*28,00m=22,40m3
22.40 m3 22.40
RAZEM 22.40
24|tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty o sredn 60cm m3
d.3.2\wg. wyliczen 0,34*0,76*28,00m = 7,24m3
7.24 m3 7.24
RAZEM 7.24
25|Przepusty rurowe - rury betonowe o srednicy 60 cm m
d.3.2|fi 60cm w km rob. 0+075 o dt. 9,00m
fi 60cm w km rob. 0+416 o di. 10,00m
fi 60cm w km rob. 1+520 o dt. 9,00m
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob.

0+015 - 1+790

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych spychar- |m3
d.3.2|kami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
22,40m3(wykop) - 12,70m3 (objetos¢ rur, rozplantowaé w miejscu) = 9,70m3
9.70 m3 9.70
RAZEM 9.70
3.3|D.03.01.01.161. Wykonanie scianek czotowych przepustéw fi 80 cm
27|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.3/0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykopow pod przepust
3,00x0,80x1,80x2szt.=8,64m3
8.64 m3 8.64
RAZEM 8.64
28|Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoiki - prety o sr. 10-14 t
d.3.3|mm obmiar wg wykazu zbrojenia
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
29|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczokki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.3
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
30|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamen- |m3
d.3.3|towe
fi 80cm w km rob. 1+271 o dt. 10,00m
tawa: 2,40*0,8*0,60 = 1,15m3*2szt. = 2,30m3
$cianka: 1,72*0,37*2,40 = 1,53*2szt. = 3,06m3
5.36 m3 5.36
RAZEM 5.36
31|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6éw obiektowych spychar- |m3
d.3.3|kami z zageszcz.mechanicznym 8,64m3 (z wykopu) - 2,30m3 (objetosc tawy betonowej
pod murem) = 6,34m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
3.4|D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 80 cm
32| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.3.4|poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
fi 80cm w km rob. 1+271 o dt. 10,00m
1,30m*1,00m*10,00m=13,00m3
13.00 m3 13.00
RAZEM 13.00
33|kawy fundamentowe zwirowe pod przepusty o sredn 80cm m3
d.3.4|\wg. wyliczen 0,42*1,04*10,00m = 4,37m3
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
34|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworo- m
d.3.4|wych z rur 0 ér. 80 cm
fi 80cm w km rob. 1+271 o dt. 10,00m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
35| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spychar- |m3
d.3.4/kami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
13,00m3(wykop) - 7,23m3 = 5,77m3 (nadmiar rozplantowa¢ w miejscu)
5.77 m3 5.77
RAZEM 5.77
3.5/D.03.01.03.152 Wykonanie umochienia wlotu i wylotu  przepustu
36|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na m2
d.3.5|podsypce cementowo-piaskowej.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw:
4szt. * 50,0m2 (przyjeto szacunkowo) =200,00m2
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
4/D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1|D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z  profilowaniem i zag eszczaniem podio za w gr. kat. I-VI gt.

koryta21-30 cm.
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob. 0+015 - 1+790

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

d.4.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. ll-VI

w km. rob. 0+015 - 0+050
35,00m*5,20m = 182,00m2

w km rob. 0+120 - 0+200
80,00m*5,20m = 416,00m2

w km rob. 0+380 - 0+560
180,00m*5,20m = 936,00m2

w km rob. 0+730 - 0+800
70,00m*5,20m = 364,00m2

w km rob. 1+240 - 1+300
60,00m*5,20m = 312,00m2

w km rob. 1+380 - 1+430
50,00m*5,20m = 260,00m2

w km rob. 1+650 - 1+790
140,00m*5,20m = 728,00m2

poszerzenie na tukach:
W1 - 32,08m*0,40m*2str.+20,00m*0,40m*2str. = 41,66m2

rozjazdy: 200,00m2
3439.66

m2

m?2

3439.66

RAZEM

3439.66

4.2

D.04.04.01.22 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z k

ruszywa stabilizowanego mechaniczn

ie

38
d.4.2

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
w km rob.0+015 - 1+790;

1775,00m*5,20m = 9230,00m2

poszerzenie na tukach:

W1 - 32,08m*0,40m*2str.+20,00m*0,40m*2str. = 41,66m2

rozjazdy: 200,00m2
9471.66

m2

m?2

9471.66

RAZEM

9471.66

4.3

D.04.04.01.26 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z k  ruszywa stabilizowanego me

chaniczni

39
d.4.3

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm km i obmiar j.w.

9471.66

m2

m2

9471.66

RAZEM

9471.66

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

5.1

D.05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt

owego, warstwa wi_gzaca gr. w-wy 5 cm

. haruch KR1

40
d5.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-
wa wigzaca)

w km rob. 0+015 - 1+790;

1775,00m*5,10m = 9052,50m2

poszerzenie na tukach:
W1 - 32,08m*0,40m*2str.+20,00m*0,40m*2str. = 41,66m2

rozjazdy: 200,00m2
9294.16

m2

m?2

9294.16

RAZEM

9294.16

41
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
9294,16m2*0.1244 = 1156,191t.
1156.19

t

t

1156.19

RAZEM

1156.19

5.2

D.05.03.05.72 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt

owego, warstwa s$cieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1

42
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst-
wa Scieralna)

w km rob.0+000 - 1+790;

1775,00m*5,00m = 8875,00m2

poszerzenie na tukach:
W1 - 32,08m*0,40m*2str.+20,00m*0,40m*2str. = 41,66m2

rozjazdy: 200,00m2
9116.66

m2

m?2

9116.66

RAZEM

9116.66

43
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
9116,66m2*0.102= 929,90t
929.90

929.90

RAZEM

929.90
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob. 0+015 - 1+790

Opis i wyliczenia

[ jm.

Poszcz

Razem

D.05.03.05.32 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita nawierzchni bitumicznych
na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km

P.T. 5,00m

rozjazdy: 42,00m

47.00

47.00

RAZEM

47.00

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D.06.03.01 Wykonanie poboczy z pospoiki

45
d.6.1

Wykonanie poboczy z pospotki gr. 10cm zageszczane mechanicznie (wykorzystaé¢ shat-
dowany zwir z korytowania istniejgcej nawierzchni zwirowej)

w km rob. 0+015 - 1+790 str. L+P;

1775,00m*1,00m*2str. = 3550,00m2

wjazdy: 262,50m2

rozjazdy: 50,00m2
3862.50

m?2

m?2

3862.50

RAZEM

3862.50

6.2

D.06.01.01.001 Umocnienie skarp

46
d.6.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych recznie w grun-
tach kat.I-ll

wg. tabeli objetosci robét ziemnych:

6224,66m2+2175,66m2 = 8400,32m2

8400.32

m2

m2

8400.32

RAZEM

8400.32

6.3

D.06.02.01.11 Przepusty pod zjazdami

d.6.3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1l

fi 30 cm

144,00m*0,80*1,00 = 115,20m3

115.20

m3

m3

115.20

RAZEM

115.20

48
d.6.3

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury "Pecor-Optima" o srednicy 30 cm, obmiar wg wy-
kazu zjazdéw
144.00

144.00

RAZEM

144.00

49
d.6.3

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 10cm
fi 30cm: 144,00mx0,5x0,1 = 7,20m3
7.20

m3

m3

7.20

RAZEM

7.20

50
d.6.3

Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
kat.gr. I-111

zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm

z wykopu 115,20m3 - 11,58m3 (objetos¢ rur-rozplantowac¢ w miejscu)=103,62m3
103.62

m3

m3

103.62

RAZEM

103.62

6.4

D.03.01.03.152 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu  przepustu

51
d.6.4

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na
zaprawie betonowej

Umocnienie wlotu i wylotu zjazdow.

24szt. * 5,00m2 (Srednio wg. wyliczen) = 120,00m2

120.00

m2

m2

120.00

RAZEM

120.00

D.07.00.00 OZNAKOWANIE

7.1

D. 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe

d.7.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

15

Szt

Szt.

15.00

RAZEM

15.00

53
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2

wg. projektu statej organizacji ruchu

10

Szt

Szt.

10.00

RAZEM

10.00

54
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego
12

Szt.

Szt.

12.00

RAZEM

12.00

7.2

D.07.05.01.13 Znaki hektometrowe jako zabezpieczeni e przy przepustach

55
d.7.2

Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach i tu-
kach
42

Szt

Szt.

42.00

RAZEM

42.00

7.3

INNE ROBOTY

7.3.1

Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej

-5-
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej droga 690 - Kulygi - Krasewice w km rob. 0+015 - 1+790

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.7.3.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.3.2|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
57|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.7.3.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.3.3|Inwentaryzacja powykonawcza
58|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7.3.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




