Zadanie inwestycyjne :

Stadium opracowania :

Lokalizacja inwestycji :

Inwestor :

Autor opracowania:

Jednostka projektowa :

Egz. Nr

Rodtmnva sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rozbudowa sieci wodagiowej w miejScoweci
Czartajew ul. Polna gmina Siemiatycze
Obiekty kat. XXVI

PROJEKT BUDOWLANY

Czgew ul. Polna dziatka nr geod. 466/4
Gm. Siemiatycze

Gmina Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. T.$aiszki 35

ih Tadeusz WyszkowskKi

z.hadeusz Wyszkowski
16-001 Kleosin ul. M. Reja 18 tel. 601-52966

06.05.2019r.



2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — e& opisowa
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. OPIS TECHNICZNY

Cz¢$¢ ogolna

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Charakterystyka zagospodarowania terenu
Skrécony opis inwestyciji

Wptyw inwestycji nasrodowisko

Warunki gruntowo wodne

Czs¢ technologiczna

Opis sieci kanatow ulicznych sanitarnych PVC @ 2ot
Sie¢ wodochgowa

. Wytyczne realizacji inwestycji

10. Uwagi kaicowe

11.Opinia geotechniczna

ok wNE

© o~

II. ZAL ACZNIKI

1. Wypis z planu zagospodarowania
2. Protokdt Narady Koordynacyjnej
3. Gwiadczenie projektanta

4. Uprawnienia projektanta

5. Zawiadczenie z POIIB projektanta
6. Informacja dotyezra bioz

[ll. RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu w skal0D: ark. 1
2. Profil podtany sieci wodocgigowej — rys. 2
3. Profil podtany kanatu sanitarnego — rys. 3
4. Rysunki szczegotowe :
- studzienka rewizyjna PE @ 1000 mmys- 4
- studzienka rewizyjna PP @ 600 mnys: b
- SposoOb ukenia rur PE i PVC w wykopie —rys. 6
- hydrant nadziemny @ 80 mm —rys. 7
- bloki oporowe —rys. 8



PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU
- ce$¢ opisowa —
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polégbedzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnepgtacyjne;
oraz sieci wodoggowej rozdzielczej w miejscowol Czartajew ul. Polna gm. Siemiatycze

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego

Zakres opracowania obejmuije:
a/ kanat grawitacyjny PVC @ 200 x 5,9 mm
b/ si¢€ wodocagowa PE RC @ 90 mm

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w QGagewie stanowi rozbudawistniegcego
systemu kanalizacji sanitarnej w tej miejscéerp skad scieki odprowadzanechda do istniejcej w
miescie Siemiatycze oczyszczalitiekdw. Celem tego zamierzenia inwestycyjnego pegirawa stanu
srodowiska naturalnego, gélyapobiegnie niekontrolowanemu sptywowi nie oczygsngch sciekow
do gruntu i ciekdw powierzchniowych.

Budowa sieci wodoggowej w ulicy Polnej w Czartajewie stanowi rozbudostniegcego systemu
wodocggowego w tej miejscowsgi i ma na celu zapewnienie miesakam dostawy dobrej jakoi
wody do celow spoywczych .

1.3 Technologia wykonania

Roboty ziemne wykonywanesds w wickszaci mechanicznie — wykopy askoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkieaporowym przesuwnym. W miejscach
istniejgcej infrastruktury technicznej wykopy wykonywatylko recznie i to po wcz@iejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem gestora tychydza.

Roboty montaowe — projektowany kanat sanitarny grawitacyjnyzoloy zostanie w technologii rur
litych PVC @ 200x5,9 mm, SDR 34dzonych na uszczelki gumowe. Na sieci zamontovieade
studzienki rewizyjne: PE @ 1000 mm i PP @ 600 mm.

Projektowana stewodocihgowa ut@ona zostanie w technologii rur PE RC @ 90 mm, SBRPN 10,
taczonych metoglzgrzewania doczotowego. Na sieci zamontowaglg:lzasuwa liniowa i hydrant
nadziemny @ 80 mm.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniegca zabudowa terenu
Teren ohijty opracowaniem aktualnie jest w niewielkim stopmalbudowany oraz zagospodarowany,
wystpuje na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Istniejcy pas drogowy - ulica Polna - jest dgagminrg o nawierzchniwirowej. Na terenie
obptym inwestycg nie wystpuja urzadzenia melioracyjne.
Kanat i wodocig zaprojektowano w nieutwardzonym (gruntowym) paaoc

2.2 Istniegce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnesieci wodocigowej oraz w ich bezgoednim
sasiedztwie wysipuje nasfpujaca infrastruktura techniczna :
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- sie¢ wodochgowa z przydczami w czsci zakresu

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna w €zi zakresu
nie wystpuja urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych — rowy wrcyjne, nie wyspuja
tereny zdrenowane ani wdzenia z zakresu melioracji wodnych podstawowych.
Istniejgcy réw odwadniajcy pas drogowy nie musi Byprzebudowywany a jedynie przywrocony do
stanu pierwotnego po zakczeniu robot.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Budynki i budowle
Nie dotyczy.

3.2 Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje si
- si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- si€é wodochgows

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrbyztkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Teren inwestycji nie znajdujegsiv granicach terenu gérniczego, na ww. terenievyistcpuje wptyw
eksploatacji gorniczej .

6. Na terenie inwestycji nie wygiuja oraz nie przewiduje sizadnych zagrzen dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia #lytkownikéw projektowanej budowy sieci kanaliza@gn#tarnej i sieci
wodocagowe;.

7. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowedrznice wysokaciows, ktdra w wyniku realizacji inwestycji
nie ulegnie zmianie — zabienie rurocigdw dostosowano do istnieego uksztattowania terenu.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnieiggfoych stosunkéw wodnych w tym rejonie poniewa
kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zogtazmieniony a réw przydsmy zostanie po
robotach odtworzony.

8. Inwestyc} zaprojektowano w sposéb , ktory nie przewiduje wykn kubaturowych , jak réwnie
nie przewiduje wycinki drzew.

9. W projekcie uwzgidniono warunki zawarte w planie zagospodarowania.

10. Inwestycja nie jest zlokalizowania na obszatzietym programem Natura 2000.

11. Obszar oddziatywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodgmwej nie oddziatuje negatywnie na tereny przylegte
Ewentualne oddziatywanie zamyka wi granicach terenu afipgo opracowaniem tj. dziatki nr geod.
466/4 — ul. Polna w Czartajewie.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o ugtawin. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
l. OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kzagi sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci
wodochgowej rozdzielczej w miejscowoi Czartajew ul. Polna gm. Siemiatycze.

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanat grawitacyjny PVC @ 200 x 5,9 mm

b/ sie¢ wodocggowa PE RC & 90 mm

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstagopracowania przgfo nasgpujace materiaty:
- umowa zawarta z GrmgrSiemiatycze
- mapa do celow projektowych w skali 1: 500
- wizja w terenie
- ustalenia z inwestorem
- wypis z planu zagospodarowania

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Cz@wae stanowi rozbudogvistniepcego systemu
kanalizacji sanitarnej w tej miejscowsd, skad scieki odprowadzane ¢blg do istniegcej] w migcie
Siemiatycze oczyszczalniciekow. Budowa sieci wodagijowej stanowi rozbudoyv wodochgu
Czartajew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nagtijgce uradzenia techniczne:
- sie¢ wodochgowa z przydczami w czsci zakresu
- kabel energetyczny
- kanalizacja sanitarna w €zi zakresu

Nawierzchnia drogi — ul. Polnepwirowa.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym dgoginnej.

4. SKROCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sktada gi kanatu ulicznego grawitacyjnego. Kanat ulicznyuz litych
PVC DZ 200 mm, SDR 34 usytuowany jest w gminnymeédsogowym — ul. Polnej w Czartajewie.
Glebokas¢ posadowienia kanatu ulicznego min. 2,24 m do r@as6 m.

Studnie rewizyjne na kanale ulicznym @ 200 : z FPj] @ 1000 mm i @ 600 mm ,wiazgliwne typu
D 400 zatrzaskowe z&liwa sferoidalnego.
Sie¢ wodochgowy projektuje st z rur PE RC @ 90 mm, SDR 17, PN 10.

5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stsnodowiska, gdy zapobiegnie niekontrolowanemu sptywowi
nie oczyszczonyckciekdw do gruntu i ciekdw powierzchniowych.

Projektowana sée wodochgowa umaliwi dostawe wody o odpowiedniej jakmi mieszkacom
przylegtych posesii.
Inwestycja ta nie spowoduje zanieczyszczenia aasha



6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren stanowi pofalowany obszar, w giie ktérego rénice wysokdéci osigajg do trzech metréw.
Z wizytacji w terenie wynikaze przekrdj geologiczny jest zndicowany i bardzo zmienny. Ogdlnie
mozna przyaé, ze do poziomu posadowienia kanatéw i rusgéw wystpuja utwory piaszczyste,
miejscami wysipuja gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz nekidbrych odcinkach wyspowanie
wod gruntowych na gt. 1,8 m. Nalespodziewa sie, ze woda gruntowadulzie wystpowata w postaci
saczen na r@nych gkbokadsciach i w r&nych miejscach.

.  CZESC TECHNOLOGICZNA
7. OPIS SIECI KANALOW ULICZNYCH SANITARNYCH

Scieki beda doplywa: projektowanym kanatem sanitarnym do istsiego systemu kanalizacji
sanitarnej w Czartajewie. Spadek kanatu wynosi 208&t wystarczajcy do samooczyszczenia.

Kanat uliczny projektuje siz rur PVC litych : Dz 200/5,9 mm, SDR 34ctonych na kielich z
uszczelly gumowy .

Kanaly keda uktadane na podsypce piaskowej z piasku dowiegmmdak dla gruntéw rimych i bez
wody gruntowej naley stosowa podsypk grubcci 10cm. W gruntach niednych ( piaski pylaste )
nawodnionych naley dodatkowo wykonapod podsypk warstwe podtaza 20 cm zexwiru lub pospoiki
doktadnie zagszczon.

W czasie montal mazna wstawd trojniki do podiczenia kanatow PVC @ 160 mm, tam gdzie nie mz
mozliwosci podgczenia do studni rewizyjnej.

Projektuje s studnie rewizyjne PE @ 1000 mm i PP @ 600 mm . yA&re studnie wypogane lzda
w kinet zbiorcz oraz wzelbetowy piefcien odcizajacy i wkaz zeliwny D 400 zatrzaskowy zeliwa
sferoidalnego.

Dlugos¢ kanatow sanitarnych grawitacyjnyclPYC @ 200x5,9 mm - 92 m
Studnia rewizyjna PE @ D0 mm - 1 szt.
Studnia rewizyjna PP @ 60nm - 1 szt.

8. SIEE. WODOCIKLGOWA

Projektuje s sie¢ wodochgows z rur PE RC @rednicy @ 90 mm, SDR 17, PN 10. Naje
stosowa rury produkcji krajowej posiadgge aktualnéwiadectwo kwalifikacyjne Restwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Techmkidowlanej w Warszawie oraz oznakowanie
kazdego odcinka rury znakami producenta.

dtugéc sieci wodocigowej : PERC @ 90 mm: 95 m

Projektowane podg&gia do hydrantéw nadz. @ 80 mm - szt. 1

Zasuwy liniowezeliwne kotnierzowe @ 80 mm - 1 szt.

Siec uzbrojona bdzie w hydrant nadziemny @ 80 mm oraz zaslimiowsa zeliwng kotnierzows.
Wiaczenie do kacowki istniepcej sieci wodocgigowej PE @ 90 mm natg wykona poprzez demonta
kotnierzaslepego na trojnikaeliwnym kotnierzowym w istnigcym wezle hydrantowym.

W przypadku skrzsowan sieci wodocigowej z istniegcym kablami energetycznymi oraz Zg
do stupdw energetycznych roboty ziemne halgykonywa sposobemecznym i w sytuacjach tych
moze zachod konieczné¢ umacnianigcian wykopow.

Wymagane przykrycie przewodow wodggdowych zgodnie z norgnPN-78/9192-02 wynosi ha
odcinkach sieci wydatkagej min. 1,70 m — zwkszenie zagbienia na odcinkach sieci wydatkogj
wynika z konieczngci zamontowania nawiertek do padier domowych. Ggbokasci utozenia
przewodow liczy si od powierzchni terenu do gornej powierzchni przeéwtub rury ostonowe.
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Roboty przy uktadaniu przewodow wodggdbwych naley wykonywa zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wodagiow z rur PE.
Przewody z PEEtzy¢ metod, zgrzewania doczotowego.

Wokot hydrantow, skrzynek do zasuw i nawiertek nemalery umocné betonowymi ptytami
prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw i nawierteksstwa& odpowiednie zgodnie z nogw wszystkie
materiaty i wyroby powinny posiadadpowiednie atesty.

Na kaicowce sieci projektuje shydrant nadziemny @ 80 mm, montowany na bocznyejsoid
na tréjnikuzeliwnym kotnierzowym, zgodnie z rysunkiem szczeggtn. Hydrant ten &dzie stiyt do
celow eksploatacyjnych — ptukania sieci.

W celu zabezpieczenia sieci wodgmwej przed uderzeniami hydraulicznymi na&o sieci,
zatamaniach /wkszych od 11°/ stosowdloki oporowe zgodnie z noem zalkczonym szczegotem.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armaturamuavby na trwale oznakowana i opisana na
tabliczkach umieszczonych na stupkach betonowycldizig z normm PN-62/B-097000, hydranty
pomalowane i ponumerowane zgodnie z projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury ra wiedochgowej naley sprawdzt szczelnéé
przy cgnieniu 1 MPa — odcinkami, ngphie przeptuké&czyst wod i przeprowadz dezynfekog
podchlorynem sodu oraz ponownie przeptugayst wodj.

Dostarczona do odbiorcéw woda powinna odpowiagaunkom okrdonym w Rozporzdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakai wody przeznaczonej do spaia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r.
(Dz.U.z11.12.2017 r., poz. 2294). Badania wagiona w PSSE Siemiatycze. Przed oddaniem
wodochgu do eksploatacji natg uzyska pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wollg.
wbudowanie materiatow natg uzyska decyzg PPIS w Siemiatyczach.

Przebieg sieci wodagggowej zgodnie z e&cig graficzry.

9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykopy

Przed przysipieniem do robot naky ustalt w porozumieniu z zagzicami drog organizagjruchu na

czas budowy kanalizacji i wodagju.

W drogach gminnych roboty ziemne i odbudowawierzchni naley wykonywa na poniszych

warunkach :

- wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy , drzggszczgé mechanicznie przyayciu
zagszczarek warstwami gruba 30 cm przy wilgotnéci optymalnej gruntu w granicach 0,8 — 1,25,
wskanik zag:szczenia gruntu Is = 0,98,

- nawierzchnia z mieszankwirowo-piaskowej o grubiei min. 20 cm

Nalezy w ww. technologii odbudowawszystkie uszkodzone w trakcie robét miejsca wifezpoza

obrebem robét) oraz odbudowaowy odwadniajce drog .

Wykopy pod projektowane kanaly grawitacyjne przawedse jako mechaniczne agkoprzestrzenne z

umocnieniemscian wykopu za pomacbali szalunkowych stalowych /wyprasekfdb tez szalunkow

skrzyniowych.

Do wykopu naley stosowa koparki podsibierne o poj. tyki 0,6 m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 15 ton. Przewidigieze urobek wydobywany z drogi wzdtu

krawedzi jezdni, trzebadzlzie wywozé na odlegté¢ 1 km, z pozostatych sktadowabok wykopu.

Wykopy pod kanaty i ruroggi przebiegajce po dziatkach prywatnych oraz w miejscach kolzji

istniegcym uzbrojeniem naky wykona recznie. W miejscach kolizji z wodagiem, kanatem

sanitarnym lub kablami nalg istniegce urzdzenie odpowiednio zabezpiec¢zypodwieszac w

specjalnych uchwytach do dwuteownika.

Linie napowietrzne nahy zabezpieczyodpowiednimi odeigami lub przez podbicie fundamentow.

Podczas prac ziemnych nafezabezpieczyprzed zniszczeniem znaki geodezyjne.

Na czas prowadzenia robot ziemnych wykopy haleabezpieczy przez ich ogrodzenie swietlenie i

oznakowanie.

Roboty ziemne i budowlane nale prowadzé pod nadzorem o0sOb posiagigjch uprawnienia oraz

zgodnie z norrp BN-68/B—06050.
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W miejscach wysgpienia gruntdw nienmych tj. torfy i pyly naley grunt nienény wybr& i
zashpi¢ go odpowiedry zasypl.
Tymczasowe pomosty.
Nalezy zapewnt dojazd do posesji , wzdtuktorych prowadzone asroboty ziemne - mostami
przejazdowymi.
Nalezy rowniez zapewnt pieszym dosp do budynkéw - ktadkami.
Montaz wszystkich przewodow natg wykona& zgodnie z Instrukgj montaows producenta rur oraz
niektérymi ustaleniami normy PN-92/B-10735.
Montaz rurochgdéw naley prowadzé r¢cznie.
Zwraca s¢ szczegolnie uwagna warunki gruntowo-wodne i koniec&doscistego przestrzegania
instrukcji montaowej producenta rur.
Ponizej podaje s og6lne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznyCN PPE :

- rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu, naley wykona& réwnolegle z zagszczeniem
obsypki,

- pod rury stosowawarstwe wyrownawca z piasku zewirem, ktérej nie naley zag:;szcz,

- obsypk w strefie z boku rury zagzcz& powinno s¢ przed utaeniem rur ¢cznie grubécia
warstwy 10 cm, zaleca ¢sizagsszczé obsypk jednoczénie po obu stronach rury. W
bezpdredniej bliskdci rury /10 cm/ zagszcz& jedynie ubijakami drewnianymi,

- strek nad rug grub. 30 cm i szer. rury zesgcza jedynie ecznie, potem mina mechanicznie,

- pierwsz warstwe az do osi rury zagszcz& bardzo ostrénie, aby unikgé zniszczenia rury,

- po zagszczeniu 1-szej warstwy ubijanie warstw powinno yoedg sie w kierunku odscian
wykopu do rurocigu,

- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przezpb@ednie spuszczanie ziemi na rukggi
z wywrotek.

Stopier zag:szczenia gruntu, rodzaj i griddomateriatu podiba wzmocnionego, podsypki i obsypki
pokazano na rysunku szczegotowym.

Montaz kanatéw nalgy prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem od punktedrej nizszej do
wyzszej. Bose kiace rur nasmarowang&odkami utatwiggcymi pcilizg mozna wciské jedynie do
miejsca zaznaczonego na rurze. Nie wolno weislaoporu.

Do zasypki wykopu mima przysipic po kontroli stopnia zagzczenia obsypki ruragyu oraz po
prébach szczeldoi lub cinienia. Stopi@ zagszczenia zasypki zgodnie z wymaganiami dozort
drogowego .

Materiat zasypki nie mae zawieré czgstek wikszych od 6 cm.

10. UWAGI KONCOWE

- zachowa przepisy BHP dotycce robot ziemnych, skarpowania wykopow, skiadowanddku,
szalowania wykopow itp.

- roboty prowadz pod statym nadzorem kierownika budowy /z uprawiaiem budowlanymi/

- w poblizu statego punktu osnowy geodezyjnej oraz isjneggo wodoggu i kanatu sanitarnego
prace ziemne natg wykonywa recznie

- nalezy sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz wybudowanych sieci.

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienlaemzowych zostaty uwzgdnione w niniejszym
opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialto za istniejce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu ni

wykazane przez shby geodezyjne na podkiadach geodezyjnych lub ziokakne niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.

Autor opracowania : in Tadeusz Wyszkowski



OPINIA  GEOTECHNICZNA

w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkéw bydseci kanalizacji sanitarnej

| sieci wodocygowej rozdzielczej w ul. Polnej w Czartajewie ngattz nr geod466/4
gm. Siemiatycze.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarrsggci wodocigowej na w/w dziatce
zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotedm@fg o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gmugitdh , w ktérych jest
zapewnienie minimalnych wymagalla infrastruktury technicznej .

Ocere warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawigi Wakalnej na dzialce
przeznaczonej pod inwestycj

Stwierdzono :

-w/w dziatka na gruntach wsi Czartajew w gminier8iatycze zlokalizowana jest
czgsciowo w otoczeniu istniege] zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

- warunki posadowienia -proste — na poziomie pogaehia wys¢puja warstwy
gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie legapce poziomo . $to grunty
przepuszczalne tj. piaski drobn@ednie z dig domieszi glin. Brak jest gruntow
organicznych i niekontrolowanych nasypow . Zwiedétewody gruntowej ksztattujecsi
na poziomie 1,5 m do 1,8 m pagj poziomu terenu.

W przypadku natrafienia na wedruntows w czasie wykonywania prac , zwierciadto
wody gruntowej naley obnizy¢ poprzez zastosowanie tymczasowych studni drercdrski

| pompowania wody lub metadgtofiltrow.

Opracowat : ia Tadeusz Wyszkowski



