Schemat rozmieszczenia
koryt kablowych
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UWAGA:

Koryta montowac¢ na wysokosci 2,5m nad posadzka.
Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocowac
na wysiegnikach sciennych, konstrukcjach

wsporczychprzykrecanych do scian, sufitu lub
Koryto ocynkowane Koryto ocynkowane orurowania.

100H42
Haa tochnatgicana S0H42 Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych,

wzdtuz najkrétszej drogi od szafy do odbiornika.

Koryto ocynkowane Odejscia od koryt wykona¢ w rurkach spiralnych PVC i

200H42 rurkach RL o srednicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosujgc uchwyty $cienne, odciggi,
T s konstrukcijie itp.

IIIIIIIIIIIIIIII T Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich

; = filtrow utozy¢ w korytkach kablowych. Od puszek do

sitownikbw pneumatycznych utozy¢ przewody

LIYYZ0o3x0,5mm2 w rurkach gietkich gumowanych

mocowanych do rurociggdéw przy pomocy opasek.

Ry

T
=
|
1
Wyrautnla z 2alizy
Fhoem nod posoczkg

Kd ocynkowane

=
=l -

T
o
=
I
no

— —— —— >

|

|

|

|

1
N
na sie¢

czerpnia 90x80cm

Z 20luzjg -

Rury ostonowe w przepustéw kablowych w posadzce

Pom. agregatu Rozdzisinia Dyturka _mnlu_
uszczelni¢ dtawikami gumowymi lub tulejkami

Kolytb ocynkowaihe \ termokurczliwymi wielopalczastymi.
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Koryto acynkowane ok
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Obiekt Budowa z przebudowa stacji uzdatniania wody Ktopoty - Stanistawy
Adres Dziatka nr 16
Obreb: 201009 __2.0016 Kiopoty Stanistawy; gm. Siemiatycze

Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kos$ciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
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