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Przekroj A-A

/ 7

,5em | gres tynk silikatowy
7,0cm | szlichta betonowa 12,0cm | styropian CS(10)
folia PE 42,0cm | mur trojwarstwowy
5,0cm | styropian EPST00 2,0cm | tynk cem.—wap.
15,0cm chudy beton 1,0cm | glazura
30,0cm | zageszczony piasek
grunt rodzimy
S
0,0lcm | 2x papa nawierzchniowa

0,005¢cm| papa podkfadowa

5,0cm

wefna mineralna

20,0cm | wetna mineralna

5,0cm | beton zbrojony
24,0cm | strop kanafowy
2,0cm | tynk cem.—wap.

Budowa z przebudowg stacji uzdatniania wody Kiopoty - Stanistawy

Obiekt
Adres Dziatka nr 16
Obreb: 201009__2.0016 Kiopoty Stanistawy; gm. Siemiatycze
Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
Przedmiot . Nr.rys
rysunku PRZEKROJ A-A Skala| 1:50 Hw
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
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Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski Architektoniczna BY/27/72; BY49/79 .04.2019
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