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Legenda:

LED 55W
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0o

Wyjscie

>
=
&)
=
e

1%t Qg Q

Y

7

@)
= O]

—= — =
i F2
P1l
Gl
| U
RSP S N y—
RN N\.W*.lluamﬂ .......... o il s {07 ——— e -
(f 7
| INe: [ e G13.1
! = hs
7= _
_ LEPISSW]_py / p LED 55W _ _ LED 55W _ LED 55W _
— X X
_ Of.b n _ Aw-5W-1h O1.b O1.b Aw-aW-1h O1.b
| & |
_ _
_
= _ Hala technologiczna
g |
0 ! _
L[t 1 |
— _
| _
_ _
i HH Y_m\mlw 2| |
i ¥
1] _ LED[55W _ LED 55W _ Zkb_ED 55W % _ LED 55W _
P2
--Y_m\l Ol .a _ ><<-W<.m“; O1.a OI Al —— __ AW-aVIReZ0 _ Ol.a
Lt _ er N /H
e
_II_ #260 Gt4 ——$260
%\g =y I e E s e HR
1
E IPOg _
— —
O1 .QmU\/ m_Al_.m Rozdzielnia G153 @E G5 Oﬁlu_
= £ 02f |
X i 2 : g
hl ] Aw-3W:1h O1.d M M 2.e o2
ol o o J
Pom. agregatu Ql
@)
=
4+ — X
Aw-3W:;1h G1.1 Aw-3W;
g
- S z + = =
S z S 02.a S 2
M ”W ISA m S S o mu\/ a mu> LED 40W D
2 §EF 2 Sl = O2.g o029 =
| o] =L R R =i\ o 2
- — @)
@) ©) )
S Magazyn Chlorownia
“w G2 Magazyn G6 G7
~ — ~ — 7 — Y —

0O2.h

na sie¢

Schemat instalac;
elektrycznej gniazd,
oswietlenia

Oprawa LED 55W IP65; IK10; 7150im;Ra>80 5700K
Oprawa LED 40W IP65; IK10; 5200im;Ra>80 5700K

Naswietlacz LED SMD; 30W; Ra>80; 4000K; 3300Im; IP65
Plafon sufitowy IP54, LED SMD; 24W; 4000K; Ra>80; 1700lm
Znak podswietlany ,,Wyjscie" IP65

Oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego 1h CNBOP

tacznik oswietleniowy 10A P44 jednoklawiszowy
tacznik oswietleniowy 10A P44 dwuklawiszowy

tacznik oswietleniowy 10A P44 schodowy
Gniazdo podwdjne 230V IP44 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 230V IP44 16A

Czujnik ruchu/zmierzchu 230V 6A 1P44
Sonda czujnika zmierzchowego

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Numer obwodu elektrycznego, litera ozn.
powigzanie fgcznika z oprawg

SZR Szafka samoczynnego zatgczenia rezerwy
RE Rozdzielnia elektryczna
SSUW  Szafa sterujgca SUW
POg Puszka przytaczeniowa ogrzewacza
przeptywowego IP55
UWAGA:

Do wykonania instalacji oSwietlenia wykorzystaé przewdd
YDYzo 3(lub4)x1,5mm2, do instalacji gniazd 230V
wykorzystaé przewod YDYZo 3x2,5mm2, do gniazd 400V
przewod YDYzZo 5x2,5mm2. Przewody uktada¢ w
metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL.

Przewody YDY wychodzgce do opraw zewnetrznych chronic
przed warunkami atmosferycznymi np. przez zastosowanie
oston termokurczliwych, peszli odponych na UV. Wyjscie

wyrzutnia 60x65cm

Oznaczenia zgodne ze schematem
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przewodu ze $ciany uszczelnic.

Obiekt Budowa z przebudowg stacji uzdatniania wody Ktopoty - Stanistawy

Dziatka nr 16
Obreb: 201009 __2.0016 Kiopoty Stanistawy; gm. Siemiatycze

Adres

Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kosciuszki 35; 17-300 Siemiatycze

Przedmiot Nr.rys

rysunku Schemat instalacji elektrycznej gniazd, oswietlenia
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