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Obiekt Budowa z przebudowg stacji uzdatniania wody Kiopoty - Stanistawy
1 - stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x2 mm.
Adres Dziatka nr 16
2 - obe .\39 montazowa - dociskowa. Mocowana za pomoca érub, Obreb: 201009__2.0016 Kiopoty Stanistawy; gm. Siemiatycze
Inwestor Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Ko$ciuszki 35; 17-300 Siemiatycze
3 - Sruba montazowa z them grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowena [H———— Nrrys
elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603. rysunku OGRODZENIE - poza procedurg Skala| 1:50 7
4 - nokretka samozrywalna ze stall nlerdzewnej ki, 4 unlemozliwia jaca o ) L - .
demonta2 b\,NmMm& 0gro QNmS\Q!k h. Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
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Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski ; 4 BY27/72; BY/49/79 | 24.04.2019
5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego. roleran Architektoniczna
o i v Konstrukcyjna i .
Sprawdzajacy: | inz. Roman Zero Architektoniczna Bt/108/92; Bt/31/81 | 24.04.2019




