. Zatgcznik nr 1
PROTOKOL
Zdawczo - Odbiorczy

W sprawie przekazania do konserwacji urzadzen oswietlenia drogowego

Przekazujgcy: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski,
reprezentowany przez: Wiodzimierza Polanowskiego - Kierownika Wydziatu Zarzadzania

Majgtkiem Sieciowym
Przejmujacy: Gmina Siemiatycze,
reprezentowany przez: Edwarda Krasowskiego — Wdjta Gminy Siemiatycze

W dniu 04.08.2015 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok przekazuje, a Gmina Siemiatycze przejmuje
na swojg odpowiedzialnos¢ konserwacje urzadzen o$wietlenia drogowego pozostajgcych na majgtku
przekazujgcego, na terenie :

a) Gminy Siemiatycze
(miejscowos¢ lub obwody przekazywane)

Urzadzenia podlegajgce przekazaniu:

1) konstrukcje wsporcze (stupy pod oprawami oswietleniowymi w ilosci szt. 685)

2) konstrukcje wsporcze pod szafkami oswietleniowymi

3) zegary sterujace oswietleniem

4) przewody obwodow oswietleniowych napowietrznych i kablowych zasilajgcych od SO do

opraw oswietleniowych
(ilosci i rodzaj punktéw swietinych, ilo$é konstrukcji wsporczych (gdy Zrédfa $wiatla sgq wlasnoscig Gminy)),

Sposob wykonania o$wietlenia drogowego :
1. Oswietlenie na wspodinych konstrukcjach z linig napowietrzng nN (oprawy i Zrodia $wiatia,

wysiggniki z mocowaniem, zaciski pradowe, przewody zasilajace oprawy przewody
ochronne, zabezpieczenia opraw, szafki oswietlenia ulicznego — wiasno$¢ Gminy)

2. Oswietlenie wydzielone ( oprawy i zrodla $wiatta, wysiegniki, zaciski pragdowe, przewody
zasilajgce oprawy, przewody ochronne, linie kablowe, zabezpieczenia opraw, szafki
oswietlenia ulicznego — wiasnoécig Gminy)

3 Linie kablowe i napowietrzne od szafki o$wietleniowej do pierwszej latarni (gdy szafka
oswietleniowa znajduje si¢ poza stacjg transformatorowa *

* niepotrzebne skresli¢

Ocena stanu technicznego urzadzen przekazywanych

1. sprawne
(miejscowosc lub obwody przekazywane)

Przejmujacy oswiadcza iz speini wszystkie warunki okreslone w ,Instrukcji wspoipracy pomiedzy PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok oraz Samorzadem w zakresie konserwacji o$wietlenia drogowego”.

Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Po przefzytaniu protokét podpisano.
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Zatgczniki:

1) schematy ideowe sterowania obwodéw o$wietleniowych z zaznaczeniem punktéow zasilania,
sterowania i pomiaru ewentualnych granic eksploatacji i majatku (szczegotowa dokumentacja
techniczna do wgladu w RE Bielsk Podlaski)



